PRZEKROJE

NORMALNE

w punktach charakterystycznych zagospodarowania drogi
SKALA 1:50

PRZEKROJ NORMALNY - warstwa wyréwnawcza bitumiczna
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 20cm
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2 podbudowa pomocnicza z betonu cementowego 2,5Mpa gr 20cm
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2
1-6 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
istniejaca konstrukcja
PRZEKROJ NORMALNY - wzmochienie nawierzchnii poszerzenie
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podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0-31,5mm

gr 20cm

podbudowa pomocnicza z betonu cementowego 2,5Mpa

gr 20cm

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

1
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 20cm

podbudowa pomochnicza z betonu cementowego 2,5Mpa gr 20cm

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2

7-30 cm | warstwa wyréwnawczo-wzmaniajgca z kruszywa tamanego 0-31,5mm

istniejaca konstrukcja

PRZEKROJ NORMALNY - wzmochnienie nawierzchni, $ciek korytkowy

obustronny z poszerzeniem drogi
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<1 _Sciek korytkowy betonowy 60x15¢m

tawa betonowa z oporem z betonl gr 10cm C12/15

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2
7-20 cm | warstwa wyréwnawczo-wzmaniajgca z kruszywa tamanego 0-31,5mm
istniejaca konstrukcja

beton cementowy 5 Mpa gr 15cm
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