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OPIS TECHNICZNY

do projektu , Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze — Bierraty Srednie — do drogi Nr
698 w m. Zakrze i Stare Biernaty na odcinku dt. 94& od 0+836 do km 1+776 pow. tosicki woj.
mazowieckie

Podstawa opracowania
- Rozporzdzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Maggz dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 48 z 1999r.),
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19B4r.U. Nr 89 poz. 414 z pgaiejszymi zmianami,
- Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu ddoego (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 30),
- Mapa sytuacyjno wysokaowa w skali 1:1000,
- Wiasne pomiary sytuacyjno — wysekimwe i inwentaryzacyjne,
- Obowazujace normy i zarzdzenia.

Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest zygte okrélenie przedmiotu odbudowy drogi w zakresie nigittym do
zgtoszenia i prowadzenia robot.

Opis stanu istniegcego

Projektowany do odbudowy odcinek drogi powiatowekalizowany jest w @igu drogowym drogi Nr
2025W Zakrze — Biernatyrednie — do drogi Nr 698 w km 0+836 do km 1+776ydéai 940m.

i zlokalizowany jest na nagiujacych dziatkach o nr ewid. geodezyjnych:

676, 120/3, 120/5, 121/1, 121/3, 122/1, 123/1,12425/1, 126/1, 127/1, 12/3, 15/11, 15/13, 217/1,
15/15, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 35/28 4 wkasné¢ Powiat tosicki, w trwatym zarzlzie
Zarzadu Drég Powiatowych w tosicach.

Zakres projektowanego remontu Kukesie w liniach rozgraniczagych pasa drogowego o szerékio
zmiennej od 12,00 do 15,00m. Zjazdy publiczne ywidualne w pasie drogowym drogi powiatowe,.
Droga posiada przekroj uliczny na odcinku od km3B-8o km 0+854,50 o0 szeraia jezdni 6,00m,
pétuliczny na odcinki 0+854,50 do km 0+864,40 orekesci jezdni 5,80m i przekroj szlakowy na
odcinku od km 0+864,40 do km 1+771 o szekukd,20-5,60m z poboczami gruntowymi o
szerokadci zmiennej 1,00 — 1,25m.

Droga ta spetnia rellokalnego ale wanego caigu komunikacyjnego o lokalnym raeniu ruchu.
taczy drog powiatowy Nr 2044W z drog wojewddzk Nr 698, jest dojazdem do siedziby gminy i
powiatu, do gruntéw rolnych i zabudowy zagrodovi&anowi dojazd do kop@akorfu i gospodarstw o
duwzej produkciji rolne;j.

Projektowana do odbudowy droga jest w stanie nilapaym sk praktycznie do ruchu pojazdow
szczegolnie na odc. przetomoéw drogowych, ktore apjst w wyniku podtopié w roku 2013.
Posiada ubytki w nawierzchni i podbudowiegsipce 45% powierzchni drogi. W wyniku
kilkudzieskcioletniej eksploatacji, patzonej z wysfpieniem przetoméw drogowych, ruchu pojazdéw
i maszyn rolniczych powstaty ggania podtane i poprzeczne powodigie nieszczelni i
przyczyniajce st do btyskawicznej degradaciji drogi. W miejscachefsmow drogowych nagpita
catkowita utrata nosci drogi spowodowana degrada@gj konstrukcji. Taki stan drogi utrudnia a
niejednokrotnie eliminuje ruch i zagiajego bezpieczstwu.

Urzadzenia obce w drodze, to praep i przyhcza sieci wodoagowe.

Odptyw wody z nawierzchni odbywaggdowierzchniowo, do zamulonych rowow przygngch, nie
spetniajcych w chwili obecnej swojej roli.

Elementy projektowane
Likwidacja przetoméw drogowych i regulacja szerédialrogi do szerok&i 6,00m, poprzez
wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinkach pavgej stronie drogi od km 0+865 do km 1+225
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pow. 364,90m2, od km 1+300 do km 1+771 pow. 552285v0 lewej stronie drogi od km 1+175 do
km 1+280 pow. 122,70m2, od km 1+600 do km 1+700.@#00m2. Razem: 1101,55m2
Poza odcinkami przetomowymi i regulagzerokdci, w celu nadania wgiwych spadkdéw
poprzecznych i podinych oraz wzmocnieniu konstrukcji drogi projektowato remontu odcinek
drogi poza lokalizagj podan wyzej, naley wyrowna: i wzmocnt kruszywem tamanym 0-31,5mm
oraz mieszankmineralno asfaltoww ilosciach podanych w zgtzniku ,Obliczenie wyréwnania
profilu”.
Na odcinkach przetomowych i odcinkach istaggj nawierzchni wyréwnywanej kamieniem tamanym
o frakcji 0 -31,5mm o agtym uziarnieniu zaprojektowano warstwiazaca grub. 5cm i warste
scieralra grubgci 4cm.

Konstrukcja drogi na odcinkach przetomowych i poszeniach:

- podbudowa pomocnicza z betonu cementowego gfidm 2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,gmi. 20cm

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub. 5cm d@2 K
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 gruim diaa KR2

Konstrukcja drogi na odcinkach wyroéwnania kruszywdamanym

- konstrukcja istniejca drogi

- wyréwnanie z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubzalgcznika wyréwnanie profilu
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub.5cm di2 KR

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 gruim diaa KR2

Konstrukcja drogi na odcinkach pozostatych drogi:

- konstrukcja istniejca drogi

- warstwa wyréwnawcza podbudowy z betonu asfaltav&@11W 50/70 grub. wg zad
cznika wyréwnanie profilu,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 grub. 5cm @2 K

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 gruim dlia KR2

Podtaze pod odtworzenie konstrukcji drogi z&gi¢ nalezy zag:szczarlg wibracyjm z ewentualnym
zwilzeniem wod. Zag:szczenie wykonywamechanicznie do wskaika zagszczeniad 1,0.
Kontrola zagszczenia przy pomocy wskaka zagszczenia metad Proctora, lubala lekka SL-10.
Kontrole zag:szczenia mena dokoné przez oznaczenie modutu wtérnego i pierwotnegyg pamocy
aparatury VSS. Osgnigte wyniki zagszczenia winny byyzgodne z wymogami normy PN-S-
02205:1988 punkt 2.10.

W taki sam sposoéb zedi¢ nalezy warstwe odsiczapca i podbudow zasadnicz

Pobocza utwardzinalezy kruszywem tamanym o uziarnieniwgiym 0-31,5mmsr. grub. 10cm na
szer. 1,00m, dobrze zgggczagcym sk.

Na wiaczeniach na poatku i koncu odcinka, oraz miejscach wskazanych waaliku ,wyréwnanie
profilu poprzecznego i podinego wykoné nalezy frezowanie korekcyjne starej nawierzchni
bitumicznej na powierzchni 69,00m2

Rozwiizania wysokéciowe - profil podhiny

W celu uzyskania wikiwych spadkéw poditnych opracowany zostat na potrzeby remontu profil
podtuzny drogi z rednymi wysokdciowymi, roboczymi oraz istniegego i projektowanego
zagospodarowania.

Profil poprzeczny jezdni daszkowy ze spadkami 2%.

Profil poprzeczny na tuku ze spadkiem jednostrond$m

Odwodnienie

Powierzchniowe poprzeczne i pogihie do odtworzonych rowow przydmaych i istniegcych
przepustow pod dragzgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu,ibgerencji w dziafki
przylegte do pasa drogowego.
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Na pocatkowym odcinku odbudowy oraz przed mostem zastosoueieki prefabrykowane
betonowe w lokalizacji:
Strona prawa 0+865 — 0+972 dt. 107,00m; w km 1+38kargp przed mostem 10,00m.
Strona lewa 0+855 — 1+036 dt. 181,00,; w km 1+3@@karg przed mostem 10,00m.
Projektuje st odtworzenie rowow przydémych na dtugéci 410,00m w km 1+355-1+495 str. prawa
drogi i 1+245 — 1+495 str. lewa drogi

Zjazdy publiczne i indywidulne

W lokalizacji zgodnej z za€znikami ,zjazdy indywidualne” i ,zjazdy publiczneia dlugdci do
granicy pasa drogowego o konstrukcjmej, okrélonej w wyzej wymienionych zicznikach do
projektu.

Oznakowanie

Organizacja ruchu w okresie prowadzenia robot w gadrogowym drogi powiatowej wymaga
oddzielnego opracowania projektu czasowej organjzachu zatwierdzonego w trybie okflonym
w Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzaia 2003r.w sprawie szczegotowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoradrtym zargdzeniem Dz.
U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729.

OchronaSrodowiska

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3giernika 2008r.0 udogtnieniu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zzpd zmianami) przedsivziecie, ktérego tematem jest
niniejsze opracowanie, na podstawie Rozgdeeznia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. W
sprawie przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywé nasrodowisko Dz. U. Nr 213 z dnia 12
listopada 2010r. Poz. 1397 paragraf 3.1 pkt 6@idzanawierzchni twardej o dtuga do 1km, place i
zjazdy nie g zliczane do przedsivzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko i
nie wymaga sposgizania raportu o oddziatywaniu gr@dowisko.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzte unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0os6b lub débr publicznych i innych, a wynidaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarioch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdaiojazdowych

- $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaab substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pgaru

Planowane utwardzenie nie jest inwestygogica pogorszy stansrodowiska.

Bezpieczéstwo i higiena pracy w budownictwie

Przy realizacji obiektu natg spetné wymagania wynikajce z rozporzdzea:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpiésizea i higieny pracy podczas pracy
maszyn i innych uggdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch Dz.U. z 2000r.
Ne 118, poz. 1263



