D.08.03.01 OBRZE.A BETONOWE.

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicef{SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
Robot zwizanych z wykonaniem obrzgbetonowych w ramactdbudowy drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze —
Biernaty Srednie — do drogi nr 698 w miejscowsi Zakrze, o dt. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikagchnicznej dotycg wykonania obrzey betonowych.
Lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalakacji.

1.4.2. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie.
Pozostale okidenia g zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi
w SST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotycice Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymiagdotycace Robd6t podano w SST DM 00.00.00.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne dotycice materiatow.
Wymagania ogoélne dotygee materialtéw podano w SST DM 00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania obrzey betonowych.
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obitgbetonowych zgodnie z zasadami n/n S&T s

2.2.1. Obrzea betonowe.

Obrzeza betonowe 30x8 cm, gat I, powinny spetnigymagania normy BN-80/6775-03.04 [12] i BN-80/6775
03.01 [I 1] oraz Komunikatu Polskiego Komitetu Naatizacji, Mar i Jakéci z dnia 30 lipca 1989 r. [13],
z betonu produkowanego wg PN-B-06250 [8], klasy B®@rzymalad¢ betonu nasciskanie powinna hy
zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonuiahtiz/os¢ nie powinna b§ wieksza nk 4%.

Odporng¢ na dziatnie mrozu zgodnie z PN-13-06250 [8] - &dpmrozoodpornéci F75.

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03.04 jnie powinna przekraczalla obrzey gat | —

3 mm, ndnos¢ elementdw-nie powinna Bymniejsza od 2,3 kN.

2.2. 1. 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezewg BN-80/6775-03.04 [ 12] podano w p. 2.2. 1.$0D.08.01.01.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize
Dopuszczalne wady i uszkodzenia aglerzyjmowa zgodnie z p. 2.2.1.1 OSTD.08.01.01.

2.2.1.3. Sktadowanie.
Sktadowanie obrzs powinno odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2.2. 1.3 OSJa01.01.

2.2.2.7wir, piasek naturalny.
Zwir lub gruboziarnisty piaselo wykonywania taw powinien odpowiadaormie PN-B-06711 [3] lub PN-B-
06712 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogéine dotycgce spratu.

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST D-M- 00.00.00.
Roboty mana wykonywa reczne przy pomocy drobnego sgttz



4. TRANSPORT .
4.1. Wymagania og0Ine dotycyce transportu.
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzey.
4.2.]. Obrzeza betonowe.
Transport obrzey betonowych powinien liyzgodny z p. 4.2. 1 OST D.08.01.01 "Krgamiki betonowe™".

4.2.2.7wir, piasek naturalny.
Wymagania dla transportwviru i piasku podano w p. 42.4 OST D.08.01.01 &gzniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania Rob6t.

Zasady ogo6lne wykonywania Rob6t podano w SST DN®OO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram Robét,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywanestla Roboty przy ustawianiu obrzg betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych Robat
5.2. 1. Wykonanie koryta.
Wykop koryta pod lawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [I].

5.2.2. Podsypka
Podsypk nalezry wykona z warstwy piaskérednio lub gruboziarnistego o grubd 5 cm po zagszczeniu

5.2.3. Ustawienie obrzzy.

Obrzeza naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z p. SL2l2a $cianka obrzey od strony
zZieleaca tub terenu powinna byobsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktéorym zostanie obsypana tyldaanka obrzea naley ubi¢. Na tukach ména ustawia obrzea
tukowe lub krétkie obrzea odpowiednio doete. Luki o promieniu powsej 15 m mana wykona z obrzey
prostych.

5.2.3. I. Wysokdé¢ obrzeza.
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchagiod strony cigu komunikacyjnego powinna wynésicm.

5.2.3.2. Niweleta obrzea.
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciaggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci | cm i zosté wypenione piaskiem na pedrich gebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci Robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola przed przysapieniem do Robdét.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw deklaracje zgogho
oraz wykona badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniadRbprzedstawi ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z agamiami podanymi w p. 2. niniejs3ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prdzi@ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
Robd6t, skladajcych sé na ogoélny element. Kontrola obejmadvpowinna zgodn& wykonywanych Robét z
Dokumentacj Projektove, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zsikr&ada i tolerancji wykonania
Robdt podanych w p.6.4.€ztotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaransgych wykonanie
Robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednakpnzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru Robét.
6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow.
Sprawdzenie jakai uzytych materiatow naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzs.
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linbrzezy w planie.
Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésviecej niz £ | cm.



6.4.2.3. Sprawienie gornej powierzchni obrzsy.

Réwnas¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdza przez przytéenie w dwéch punktach naide 100 m
obrzeza 4-metrowej taty. Prwvit pomiedzy gorm powierzchng obrzera i przytazong tatg nie maze przekracza
12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wypelnienia spoin nglebad& na kade 10 m ustawionego obeme Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogoélne dotygee obmiaru Robo6t podano w SST D.M 00.00.00.

Jednostl obmiarowg jest | m (metr) ustawionych obraebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru Robot.

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w SST DM 000.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaazgodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezgcej
kontroli materiatow i Rob6t.

8.2. Rodzaje odbioréw.

Odbior obrzey obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podamy®ST DM 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Pfatng¢ za | m wykonanych obrzg nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocegrjakasci wykonanych
Rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania Robo6t obejmuje:
-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
-oznakowanie Robot,
-dostarczenie na miejsce wbudowania materiatowtpedsvych i pomocniczych,
-przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,
-ustawienie obrzgy,
-wypetnienie spoin piaskiem.
-obsypanie zewgtrznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem.
-przeprowadzenie niezdnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do mé@toi zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zeglkt

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonatddy pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad wymagania i ocena zgodcio

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwnzapraw.

8. PN-B-06250 Beton zwykty.

9. PN-N-03010 Statyczna kolatijakdci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zaleavo

11. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betéglementy nawierzchni drég i ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

12. BN-80 6775-03 04  Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji- Miarakisci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 198@&r.
sprawie zmian do norm braowych.



