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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

I. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechnicznépST)

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kraymikow betonowych w ramaabdbudowy drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze —
Biernaty Srednie — do drogi nr 698 w miejscowsri Zakrze, o dt. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyatmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizaciji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikagichihicznej dotyez Rob6t zwizanych z ustawieniem kraganikow
betonowych:

- 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsyposeceowo-piaskowej,

- 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na podsyposeceowo-piaskowej.

Doktadna lokalizacja w/g eci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki uliczne - krawezniki sktadajce st z elementéw betonowych lub kamiennych i stamowiodgraniczenie
pasa jezdnego ulicy od paséw chodnikowych.

1.4.2. Lawa- warstwa néna shigca do umocnienia kraxnika oraz przenogea obcjzenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza uwona bezpgrednio na podtzu ziemnym lub tawie.

Pozostate okigenia @ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami oganymi
w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag Projektowy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygeze Robét podano SST DM 00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne dotyczce materiatdw
Wymagania, ogélne dotygze materiatdw podano w. SST DM 00.00.00

2.2. Materialy do wykonania kraweznikow
Materiatami stosowanymi przy budowie krgmikéw zgodnie z zasadami n/n SSIT s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostaitne scigte typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 cm,. datz betonu klasy B30,
powinny odpowiadé wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 [12], BN-«0/677860 [11] oraz Komunikatu PKNMU
z dnia 29 maja 1987 r. [15].

Wytrzymatai¢ betonu naciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonuigki&o$¢ nie powinna
by¢ wicksza ni 4 %.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] - stbpirozoodporngci F 75.

Scieralnagé na tarczy Boehmego wedtug BN-80/6775-03.04 [12]ei@inna przekraczedla gatunku 1-3 mm.

Nosnoi¢ elementéw zgodnie z noaBN-80/6775-03.04 [12] oraz Komunikatem Polskiegoriietu Normalizacji, Miar
i Jakaci z dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinnatbgniejsza ni 31,6 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraeznikowy

Dopuszczalne odchytki wymiarow krawnikow betonowych dla gat. |, zgodnie z BN-80/67730d312] powinny wynosi:
- dlugas¢ +8 mm,

- szerok@¢, wysok@gé  +3mm

2.2. 1. 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krasnikowy betonowych

Powierzchnie elementéw powinny byez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy. Kradzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniesédmw nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy I.
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Tablica I. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kragznikow

Dopuszczalna wielk@ wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodzae
Gatunek | Gatunek Il
Wklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni gérnej, wichrowagé 7 3
powierzchni i krawdzi
ograniczajce powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i (Scieralne), mm
Ersaz ko&jzzieinrlz . ograniczajce pozostate kragdzie 2 2
e y liczba, max 20 40
- dlugas¢, mm, max 6 10
- glebokas¢, mm, max

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiau wyrownanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektagdezonych w pionie jedna nad druga,

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekkadie powinny by mniejsze ni: grubdg¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm,
a dtugd¢ przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza ni szerokdé¢ kraweznika.

2.2.2 Beton zwykly kl. B15, spetiajcy wymagania PN-B-06250 [8]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskoavpowinien by maita nie mniejszej ni35,0dpowiadaicy
wymaganiom normy PN-B-19701 [6].

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskpdo zalania spoin kraywnikéw powinien odpowiadanormie
PN-B-19701 [6].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cement owskpiaej, powinna by odmiany "I" i odpowiada wymaganiom
PN-B-32250 [7].

2.2.5. Piasek naturalny odpowiadajcy wymaganiom normy PN-R-06711 (3)

2.2.6.Masa zalewowa

Do zalewania spoin kraxmikOw ustawianych na podsypce cementowo-piaskoveegpoinach zalanych zaprawnalery
(co 50 m) nad szczelirdylatacyjry lawy wywaé bitumicznej masy zalewowej

wg BN-74/6771 -04 10

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyegce sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00,

3.2. Sprat do ustawienia kraweznikoéw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu
i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-skoaej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw eeznych Iub
mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotycrce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M-00.00.00.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania kraweznikdw.

4.2. 1 Krawezniki

Krawezniki mozna przewoz srodkami transportu po aginieciu wytrzymat@ci minimum 0,7 sredniej wytrzymatéci
badanej serii probek.

Krawezniki nasrodkach transportowych nale uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazé@owinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwgpowinna wystana
pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.2.2. Mieszanka betonowa kL B15

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne)zenon by transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania ¥gavej konsystenciji.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbyésic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyfvaie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST DMMOM®

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram Robét, uwdgliajpce
wszystkie warunki w jakichdulg wykonywane Roboty zwzane z ustawianiem krganikow.

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawy.

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050 [ I]

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w szerokmi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢gyowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowe;.

tawy betonowe z oporem nale wykona& z betonu klasy B 15 w szalowaniu. Beton $piglony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien Wy wyréwnany warstwami. tawa powinna dyzagszczona przez ubicie
lub wibrowanie.

Betonowanie taw naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czymemalco 50 m stosowa
szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumigzmag zalewows, odpowiadajca wymaganiom BN-74/6771-04 [10].
Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peta wysoka¢ lawy i osuszy przed zalaniem ich bitumicgzrmas, zalewow Przed
zalaniem nalgy podgrzé masg zalewowy do

temperatury 150-170°C.

5.2.4. Ustawienie kraweznika.

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagjpodara w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych podsypce
cementowo-piaskowej 18/ grubdci 5 cm, po zagszczeniu.

W przypadku regulacji pionowej kragnikow lawe betonova po usunjciu prefabrykatu naley oczyéci¢ z luznego
materiatu, a nagpnie uzupetrd betonem w szalunku do wymaganej niwelety. Tyicianka krawznika od strony chodnika
powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.

Na tukach mana ustawia krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. tuki 0 promieniu powsej 15 m mana
wykona z kraweznikdéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni powinno wyn@sl2 cm, na przégiach dla pieszych - 2 cm.

Niweleta podiina kraw¢znika powinna b¥ zgodna z projektowamiwelet jezdni drogi.

5.2.5. Wypetnienie spoin.

Spoiny krawznikow nie powinny przekracZd cm Spoiny krawznikéw nalery wypetnic zaprawg cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2.Spoiny przed wypetnieniem mal@czyscic i zmy¢ wodg Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki o spoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad
szczelin dylatacyjr tawy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST DM 00.00.00.

6.2. Kontrola przed przystpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskad dostawcéw materialdw deklaracje zgodhmooraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonania Riopizedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podainy p. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prai@adiorane kontrole wszystkich asortymentéw Robot,
sktadajcych st na ogolny element. Kontrola obejmatv@owinna zgodn& wykonywanych Rob6t z Dokumentacj
Projektowvy, ustaleniami zawartymi w p. @n SST oraz w zakresie bada tolerancji wykonania Rob6t podanych w p. 6.4.
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Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangglych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu Robét

6.4. |. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4 1.l. Sprawdzenie wytrzymatéci gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakzi betonu naciskanie prébek normowych, tj. seeennych o wymiarze boku 150 mm natavykona
zgodnie z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzanie profilu podténego gornej powierzchni taw z Dokumentagj Projektows
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosk = | cm na kade 100 m lawy. Sprawdzeniegdnych niwelety natey wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiardw taw z DokumentagjProjektowa
Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje wymiarow

wynosa:
- dla wysokdci + 10 % wysokgi projektowanej,
- dla szerokéci tawy +20% szeroKoi projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie zgodioi wymiardéw szerokdci gérnej powierzchni taw z Dokumentacj Projektowa
Tolerancja wymiar6w szerokoi gornej powierzchni taw z DokumentacjProjektova wynosi = 20 % szerokei
projektowane;.

6.4. |. 5. Sprawdzenie rowngxi gérnej powierzchni tawy.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez potéenie w dwédch punktach, na 4de 100 m tawy,
czterometrowej faty.

Przeéwit pomigdzy gorr powierzchn tawy i przytazons tata nie mae przekraczal cm

6 4.1.6. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projgowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowaoédgerunku nie mge przekraczé+ 2 cm na 100 m. wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraeznikéw

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krgasnika w planie od linii projektowanej me wynost + | cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krasnikdw
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczy@aywznika od niwelety projektowanej me wynost + | cm na kade
100 m badanego niwelacgiggu kraveznika.

6.4.2.3. Réwné¢ gornej powierzchni kraweznikow

RoOwna¢ gornej powierzchni kragznikéw nalery sprawdza przez przytaenie w dwédch punktach na 4de 100 m
kraweznika, 4-metrowej taty.

Przeéwit pomigdzy gorr powierzchna kraweznika i przytazoma tata nie mae przekraczal cm.

6.4.3.4. Doktadné¢ wypetnienia spoin.
Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kadych 10 metrach ustawionego krginika. Spoiny musgby¢ wypetnione
catkowicie na pehp glkebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyge obmiaru Robét podano w SST DMO00 00.00 "Wymagagélre". Jednostkobmiarove jest |
metr (m) krawznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w SST DM 00.0D®@dbioru Wykonawca przedstawi wszystkigwiadczenia
0 jakasci materiatow, wyniki pomiaréw i bada biezagcej kontroli materiatow i Robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty obgte niniejsa SST podlegajnastpujacym odbiorom

a) odbioér robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu (fawa betonowa),

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy Robogtybh n/n SST)

c) odbior pogwarancyjny ,zgodnie z zasadami podary SST D-M.00.00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatng¢ za | m krawznika naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych Robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania | m krapnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie Roboét,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw pedstych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie irspo
- zalanie spoin bitumicznmag zalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezdnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw.

4.PN-B-067i2 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmaiyiaru cech geometrycznych

6.PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagpraw.

8.PN-B-06250 Beton zwykty.

9.PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&o Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa-

11.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&bementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toiskv
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

12.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdalementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toiiekv
tramwajowych- Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

13.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14.PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow

10.2. Inne dokumenty
Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miaraklsci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 198@rawie zmian
do norm branowych



