
PRZEKROJE  NORMALNE
w punktach charakterystycznych zagospodarowania ulicy

SKALA 1:50

str.

Józef Wojtaszek upr. GP 7342/10/10/92

Obiekt
Projekt budowlany pn. Przebudowa dróg osiedlowych gminnych

w miejscowoœci Rudnik - Osiedle

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Rys. Nr

Projektant

Rudnik - Osiedle gm. K¹kolewnica Wschodnia woj. lubelskie

Stadium

P.B.

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1: 50 III kw. 2009r.

Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Gmina K¹kolewnica Wschodnia

Przekroje normalne

Projektant

0,00
6%

1,25

pobocze gruntowe

1,25

pobocze gruntowe

5,50

jezdnia

0,4zmienna zmienna

pas drogowy

szer. zmienna

0,4zmienna zmienna

PRZEKRÓJ  NORMALNY - likwidacja prze³omów

-5,5-13

rzêdna-profil pod³u¿ny rzêdna-profil pod³u¿ny

6%-5,5
-13

4 cm     warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

4 cm     warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2
20 cm   podbud. zasadnicza z kruszywa ³amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm   podbud. pomocnicza z betobu cementowego o Rm=2,5Mpa

20 cm   warstwa ods¹czaj¹ca z piasku œrednioziarnistego

63 cm

Szczegó³ A Szczegó³ A

0,00
6%

1,25

pobocze gruntowe

1,25

pobocze gruntowe

5,50

jezdnia

0,4zmienna zmienna

pas drogowy

szer. zmienna

0,4zmienna zmienna

PRZEKRÓJ  NORMALNY - wzmocnienie nawierzchni
na odcinkach bez wyrównania kruszywem ³amanym

-5,5
-13

rzêdna-profil pod³u¿ny rzêdna-profil pod³u¿ny

6%-5,5
-13

4 cm     warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

1-8 cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR1 - KR2

istniej¹ca konstrukcja

PRZEKRÓJ  NORMALNY - wzmocnienie nawierzchni i œciek korytkowy
km 1+060 - 2+300 na odc. z wyrównaniem kruszywem ³amanym

6%

15 5

2%

2
0

2
0

1
5

4

1:
11:1

1:1

1:
1

1:1

1:
1

1:1

1:
1

Rys. Nr
P.B.

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Projektant

Szañków, Kolonia Szañków  gm. £osice, woj. mazowieckie

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1:50 III kw. 2012r.

Podpis

Powiat  £osicki

P.B.
Rys. Nr

Stadium

Przekroje normalne

6%

15 5

2%

2
0

2
0

1
5

4
4

0,006%

pobocze gruntowe

0,60

pobocze gruntowe

5,50

jezdnia

zmienna

pas drogowy

szer. zmienna

zmienna

-5,5
-11,5 6%-5,5

4 cm     warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

istniej¹ca konstrukcja

œciek korytkowy 50x15cm

beton cementowy 5 Mpa

1,00

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W od drogi Nr 2050W - Szañków - do drogi Nr 19
w km 0+017 - 1+468, 1+950 - 2+500,3+214 - 3+744

Mgr in¿. Dariusz Zbieæ Upr. Bud. Nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeñ w specjalnoœci
drogowej MAZ/BD/0576/10

0,60 1,00

-11,5

Rys. Nr
P.B.

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Projektant

Szañków, Kolonia Szañków  gm. £osice, woj. mazowieckie

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1:50 III kw. 2012r.

Podpis

Powiat  £osicki

P.B.
Rys. Nr

Stadium

Przekroje normalne

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W od drogi Nr 2050W - Szañków - do drogi Nr 19
w km 0+017 - 1+468, 1+950 - 2+500,3+214 - 3+744

Mgr in¿. Dariusz Zbieæ Upr. Bud. Nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeñ w specjalnoœci
drogowej MAZ/BD/0576/10

PRZEKROJE  NORMALNE
w punktach charakterystycznych zagospodarowania ulicy

SKALA 1:50

str.

PRZEKRÓJ  NORMALNY - wzmocnienie nawierzchni i œciek korytkowy
km 1+060 - 2+300 na odc. bez wyrównania kruszywem ³amanym

0,006%

pobocze gruntowe

0,60

pobocze gruntowe

5,50

jezdnia

zmienna

pas drogowy

szer. zmienna

zmienna

-5,5
-11,5 6%-5,5

4 cm     warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

4 cm     warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2

istniej¹ca konstrukcja

œciek korytkowy 50x15cm

beton cementowy 5 Mpa

1,00 0,60 1,00

-11,5

1-8 cm     warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR1 - KR2

warstwa wyrównawcza z kruszywa ³amanego 0-31,5mmZmienna

œciek korytkowy 50x15cm

beton cementowy 5 Mpa

0,00

4 cm     warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 dla KR2

istniej¹ca konstrukcja

4 cm     warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2

warstwa wyrównawcza z kruszywa ³amanego 0-31,5mmZmienna

PRZEKRÓJ  NORMALNY - wzmocnienie nawierzchni
na odcinkach z wyrównaniem kruszywem ³amanym

6%
-5,5

-13

rzêdna-profil pod³u¿ny

1:1

1:
1

rzêdna-profil pod³u¿ny

6%-5,5
-13

1:
11:1

1,25

pobocze gruntowe

1,25

pobocze gruntowe

5,50

jezdnia

0,4zmienna zmienna

pas drogowy

szer. zmienna

0,4zmienna zmienna


