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Opinia__geotechniczna dla _projektu rozdzielczej sieci  wodociagowe] z
przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami ul. Kolejowa, ul.
Wiejska, ul. 11-ego Listopada, ul. Sokotowska, ul. Majora Zenona, ul. Nowa
ul. Miedzyrzecka ul. Le$na, ul. Radzynska i Miodowa w_ LYosicach, powiat
tosicki

1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralna cze$¢ projektu budowlanego
wykonanego przez Zaklad Robét Inzynieryjno — Sanitarnych Mirostaw
Biernacki, z/s 08-207 Olszanka, Bolesty 19, na zlecenie Miasta i Gminy Losice

2. Lokalizacja terenu badan

Badania gruntéw wykonane zostaty w miejscowosci Losice — rejon ulicy
Nowej, ulicy 11 Listopada, ulicy Kolejowej i ulicy Migdzyrzeckiej, gmina
Losice, powiat tosicki, woj. mazowieckie. Omawiany obszar potozony jest na
terenie mezoregionu Wysoczyzny Siedleckiej Wisty, makroregionu Niziny
Potudniowopodlaskiej (M. Kondracki - 1978). Jest to obszar wysoczyzny
polodowcowej zbudowanej gtownie z glin zwalowych okresu zlodowacen
srodkowopolskich.

3. Opis projektowanej inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zalozenie sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw. Rury
kanalizacyjne utozone zostana na gigbokosci ok. 1,5 +4,0 m p.p.t.

4. Przebieg badan geologicznych

W celu okreslenia warunkow gruntowo - wodnych na opiniowanym
terenie w marcu 2016 r. wykonano 5 otworéw wiertniczo - badawczych do
glebokosci 4,0 m.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewiercanych
gruntOow oraz mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone |
ustabilizowane.

Wytyczania otworow w terenie dokonat autor niniejszego opracowania,
ktory rowniez sprawowal staly nadzor geologiczny nad wierceniami.
Lokalizacja wykonanych otworow badawczych zaznaczona jest na zataczonych
mapach w skali 1:1000.

5. Opis warunkow wodnych

Na badanym obszarze do glebokosci wykonywanych wiercen woda
gruntowa wystapita w otworach wiertniczych oznaczonych numerami 4 i 5.
Rozpoznane wody gruntowe zaliczaja si¢ do wod przypowierzchniowych
wodonosnego poziomu czwartorzedu; charakteryzuja si¢ one zwierciadtem



swobodnym a w  przypadku  piaszczystych  przewarstwien = w
nieprzepuszczalnych utworach gliniastych moze wystapi¢ zwierciadto napigte.
Warstwe wodonosna tworzy seria piaszczystych osadow wodnolodowcowych.
Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa si¢ przez bezposrednia
infiltracje opadow atmosferycznych i wod roztopowych w zwiazku z czym, po
roztopach lub po dhlugotrwatych opadach deszczu nalezy si¢ liczy¢ z
podwyzszeniem ich stanu w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie
badan, tj. w marcu 2016 r.

6. Opis warunkow gruntowych

Podloze gruntowe projektowanej kanalizacji sanitarnej zbudowane jest z
utworow czwartorzedowych — plejstocenskich wyksztatconych w postaci:

— utworow zastoiskowych reprezentowanych gldwnie przez ity piaszczyste i
piaski wyksztalcone we frakcjach srednioziarnistych. Grunty tej genezy
wystepuja centralnej czesci badanego obszaru

— utworow polodowcowych reprezentowanych glownie przez gliny i gliny
piaszczyste oraz piaski polodowcowe. Grunty te stwierdzono w
potudniowej 1 potnocnej czgsci badanego obszaru.

Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o
migzszosci ok. 0,3 m oraz utwory o charakterze antropogenicznym tj. grunt
nasypowy piaszczysto - zwirowy o migzszosci od 0,5 do 0,7 m..

7. Wnioski i1 zalecenia

7.1. Wzdluz trasy sieci kanalizacyjnej, do obliczen kosztorysowych nalezy

przyjac nastgpujace kategorie gruntow:
— kat. Il -40%
— kat. 111 — 60 %

7.2. Na trasie projektowanej sieci lokalnie wystapi woda gruntowa na
glebokosci ok. 1,2 m p.p.t. W trakcie wykonywania robot ziemnych na tych
fragmentach sieci kanalizacyjnej gdzie stwierdzono wystepowania ciaglej
piaszczystej warstwy wodonosnej konieczne Dbedzie prowadzenie
tymczasowego odwodnienia wykopoéw. Na odcinkach, gdzie miazszosc
gruntow nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5 m powyzej dna wykopu,
odwodnienie nalezy prowadzi¢ metoda depresyjna — przy zastosowaniu
igtofiltrow lub iglostudni. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadta wody
nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie mozna wykona¢ poprzez
utozenie drenazu zagl¢bionego ponizej dna wykopu.

7.3. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych, a obiekt ze wzgledu na
glebokos¢ wykopow do kategorii geotechniczne; II w przypadku
projektowania ich bez obudowy, w przypadku projektowania wykopow
obudowanych z zastosowaniem rozpor mozna przyjac 1 kategorig
geotechniczna.



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A. Dane ogolne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci wodociagowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Losice,
gm. Losice, powiat tosicki, woj. mazowieckie
Wykonawca: mgr Jarostaw Jasinski
Data: marzec 2016 r.

B. Profil otworu wiertniczego nr 1.
Lokalizacja: Losice, ul. Nowa

Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Gigbo- | graficz. Opis litologiczny geotech- Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kosé niczne nosé gruntu
saczenia Skala 1:50 skrotem
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A Dane ogolne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci wodociagowe;j i
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Losice,
gm. Losice, powiat tosicki, woj. mazowieckie
Wykonawca: mgr Jarostaw Jasinski
Data: marzec 2016 r.

B. Profil otworu wiertniczego nr 2.

Lokalizacja: Losice, ul. 11 Listopada

Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glebo- | graficz. Opis litologiczny geotech- Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kosé niczne nosé¢ Gruntu
saczenia Skala 1:50 skrotem
y/| Nasyp zwirowo - piaskowy Np c.szary | mw. Szg.
. 1
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B. Profil otworu wiertniczego nr 3.
Lokalizacja: Losice, ul. 11 Listopada
Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glebo- | graficz. Opis litologiczny geotech- | Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kos¢ niczne nosé¢ Gruntu
saczenia Skala 1:50 skrotem
\ \/| Nasyp zwirowo - piaskowy Np C.szary | mw. Szg.
I
_ | It piaszczysty Ip Szara mw. Tpl.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A Dane ogolne:
Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci wodociagowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Losice,

Temat:

gm. Losice, powiat tosicki, woj. mazowieckie

Wykonawca: mgr Jarostaw Jasinski

Data: marzec 2016 r.
B Profil otworu wiertniczego nr 4.
Lokalizacja : FLosice — ul. Kolejowa (Przepompownia $ciekow)
Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glgbo- | graficz. Opis litologiczny geotech- Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kosé niczne no$¢ Gruntu
saczenia Skala 1:50 skrotem
2N Grunt prochniczy H C. szara mw. Szg.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A Dane ogolne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci wodociagowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Losice,
gm. Losice, powiat tosicki, woj. mazowieckie
Wykonawca: mgr Jarostaw Jasinski

Data: marzec 2016 r.
B Profil otworu wiertniczego nr 5.
Lokalizacja : Losice (Przepompownia $ciekow)
Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glebo- | graficz. Opis litologiczny geotech- Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kos¢ niczne nosé¢ Gruntu
saczenia Skala 1:50 skrotem
S Grunt préchniczy H C. szary mw. Il
0,3
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