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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)

1. Przedmiot inwestycji — przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu kanalizacji
deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami i wodociggu z przyta-
czami w tosicach ul. Majora Zenona.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu — dziata nr 434, stanowi droge powiatowg o
nawierzchni utwardzonej z poboczami urzadzonymi — chodniki z kostki brukowej i trylinki,
dziatki o nr 465, 492, 506 stanowig drogi gminne o nawierzchni utwardzonej z poboczami
urzadzonymi - chodniki z kostki brukowej i trylinki. Dziatka nr 293/2 i 3978/3 jest wiasno-
$cig Miasta i Gminy tosice. Natomiast dziatka nr 291 jest wtasnoscig skarbu panstwa.

W obrebie projektowanej infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urzagdzenia podziem-
ng, zgodnie z zataczong mapq, stanowigcg zatgcznik do opinii Zespotu Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowej tj.: napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodocia-
gowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazu oraz kable energetyczne i telefoniczne. Nie przewi-
duje sie zadnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu dziatek w miejscu projekto-
wanej infrastruktury, gdyz roboty bedg prowadzone z przywréceniem terenu do stanu
pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — na omawianym terenie projektuje sie wy-
konanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowe kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz przebudowe sieci wodociggowej z przytaczami z rur PVC-U SN8 SDR-34, @ 600,
500, 315, 250, 200 i 110 mm. oraz przykanalikow z PVC-U @ 160mm SN-8 SDR-34 uto-
zona na podsypce zwirowo piaskowej gr. 20cm. Projektowane przytgcza wody o srednicy
63 i 40 mm wykonane bedg z rur z PE 80 SDR 17, 6 PN 10.

4. Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu —
— kanalizacja deszczowa
e rurocigg z rur PVC - U @ 600 L= 230 m x 0,6 = 138 m?,
e rurociag z rur PVC - U @ 500 L= 210 m x 0,5 = 105 m?
e rurociggzrurPVC-U @400L=121mx0,4=484 m?
e rurociag z rur PVC - U @ 315 L =113 m x 0,315 = 35,6 m?
e rurociggzrurPVC-U @250 L =61mx0,25=15,25 m?
e rurociag z rur PVC-U @ 200 mm L= 136 m x 0,2 = 27,2 m?.

— kanalizacja sanitarna

e rurociag z rur PVC - U @ 315 L = 202 m x 0,315 = 20,04 m?
e rurocigg zrurPVC -U @250 L =141 m x 0,25 = 35,25 m?

e rurociag z rur PVC - U @200 L = 187 m x 0,20 = 37,4 m?

e rurocigg z rur PVC-U @ 160 mm L= 142 m x 0,16 = 22,72 m?

— sie¢ wodociggowa rozdzielcza
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e rurociag z rur PVC - U @ 110 mm L= 353 m x 0,11 = 38,83 m?
. rurocir—,ngrurPVC—U(Z)160mmL=3me,16=0,48m2
e rurociag z rur PVC -U @ 90 mm L = 3 m x 0,09 = 0.27 m?

. rurocir—,ngrurPE®63mmL=19mx0,063=1,2m2

e rurociag z rur PE @40 mm L =60 m x 0,04 = 2,4 m?

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt bu-
dowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podsta-
wie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — teren, na kto-
rym projektowana jest sieci kanalizacji deszczowej, przebudowe kanalizacji sanitarnej z
przytaczami oraz przebudowe sieci wodociggowej z przytgczami nie jest wpisany do reje-
stru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu dla Miasta i Gminy tosice.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego — w rejonie dziatek
objetych inwestycjg nie wystepujg uwarunkowania wynikajace z prowadzenia robét gérni-
czych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na projektowany obiekt.

7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska.. - Obiekt w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowi-
sko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. poz. 1397) nie kwalifikuje sie, jako planowane
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco ??? oddziatywaé na srodowisko.
Inwestycja nie wystepuje w wykazie Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Wptynie korzystnie na srodowisko naturalne woda w sposob zorganizowany
odprowadzana bedzie do odbiornika po oczyszczeniu w separatorze

8. Inne konieczne dane... — projektowana kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodocia-
gowa wykonana bedzie z rur PVC-U SN8 SDR-34, @ 600, 500, 315, 250, 200 i 110 mm.
oraz przykanalikow z PVC-U @ 160mm SN-8 SDR-34 utozona na podsypce zwirowo pia-
skowej gr. 20cm. Projektowane przytacza wody o Srednicy 63 i 40 mm wykonane beda z
rur z PE 80 SDR 17, 6 PN 10.

Uzbrojenie kanalizacji stanowa: studzienki rewizyjne z PVC @ 1000, 600, 425 mm z wia-
zem zeliwnym D400 oraz studzienki betonowe @ 1200 mm dla rurociggu @ 600 mm.
Obiekt nieskomplikowany.

Podpisy:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z
przytaczami i wodociggu z przytgczami w ul. Majora Zenona w t.osicach.

1.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z przyta-
czami i wodociggu z przytgczami w ul. Majora Zenona w tosicach opracowano zgodnie z
umowg zawartg pomiedzy Miastem i Gming w tosicach a Zaktadem Rob6t Inzynieryjno
Sanitarnych.

— Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500.

— Uzgodnienie przebiegu trasy z inwestorem.

— Zlecenie inwestora.

— Wizja lokalna w terenie.

— Warunki techniczne Kom-Gaz w tosicach.

— Warunki techniczne WZMiUW O/Sokotéw Podlaski

— Opinia Starostwa Powiatowego w tosicach - ZUDP Nr 6630-111/2012

W opracowaniu wykorzystano nastepujace akty prawne i publikacje:

Ustawa prawo wodne. Dz.U.2012.p0z.145 art. 132 (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 r. Nr
62, poz. 627)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowi-
ska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100, poz.
1085).

Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005r. Nr 113 poz. 954).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopad 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pézniej-
szymi zmianami)).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu | Zagospodarowaniu Przestrzennym
(Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O Zbiorowym Zaopatrzeniu W Wode | Zbiorowym
Odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12. 06
2006r.)

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy O Zbiorowym Zaopatrzeniu W
Wode | Zbiorowym Odprowadzeniu Sciekéw oraz niektérych ustaw (Dz. U. 2005r.
Nr 85, poz. 729)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010r. poz. 1397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 r. Nr 75 poz. 690).
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6
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

2. Stan istniejacy

Obecnie w ulicy Majora Zenona brak jest kanalizacji odprowadzajgcej wody opado-
we. W potowie dtugosci ulicy znajdujg sie 2 wpusty uliczne odprowadzajgce lokalnie wody
opadowe i roztopowe bezposrednio rowem czeSciowo krytym a nastepnie otwartym do
rzeki Tocznej, bez jakiegokolwiek oczyszczania. Pozostate ilosci wod z ulicy Majora Ze-
nona rozlewaja sie na przylegte tereny, zalewajac nizej potozone dziatki mieszkancow.

Istniejgca kanalizacja sanitarna jest ztej jakosci, nieszczelna wykonana z rur ka-
mionkowych i betonowych réznych niedobranych prawidtowo $rednic. Niektére odcinki sg
zatamane co powoduje konieczno$é czestego czyszczenia i udrazniania. Studnie kanali-
zacyjne sg nieszczelne z duzymi ubytkami materiatu powodujgc zapadanie sie nawierzch-
ni ulicy w ich rejonie. Sytuacja ta powoduje niekontrolowany naptyw wéd opadowych i
gruntowych co powoduje niepotrzebne przecigzenie oczyszczalni $ciekow oraz nieko-
rzystnie wptywa na technologie oczyszczania.

Istniejgca sie¢ wodociggowa jest ztej jakosci wykonana z rur zeliwnych powoduje to
czeste pekniecia i konieczno$¢ naprawy. Przytacza z rur stalowych ocynkowanych sg w
znacznej mierze skorodowane.

3. Cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem celem niniejszego opracowania
jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem wadd
deszczowych do rzeki Toczna oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z przytgczami i wo-
dociggu z przytaczami w ul. Majora Zenona w tosicach. Zaprojektowano grawitacyjny
uktad sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Scieki po oczyszczeniu w separatorze pia-
sku i substancji ropopochodnych odprowadzone zostang do rzeki natomiast Scieki socjal-
nobytowe do oczyszczalni.

Przebieg projektowanych tras poszczegdlnych sieci pokazano na planie zagospodarowa-
nia terenu.

KANALIZACJA DESZCZOWA

4. llosci sciekow opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem obli-
Czono ze wzoru:

Q=ywqFls
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego.
g — natezenie deszczu w I/s.
F — powierzchnia zlewni w ha.

wspoétczynnik sptywu powierzchniowego przyjmuje sie:
dla drég i placéw o nawierzchni asfaltowej — 0,85
MAJORA ZENONA LOSICE



dla nawierzchni z kostki bet. trylinki, klinkieru — 0,75
dla nawierzchni betonowa — 0,45

dla terenow zielonych — 0,15

dla dachéw - 0,90

Obliczenie natezenia deszczu przyjeto wedtug poradnika wodociagi i kanalizacja
praca zbiorowa wydany przez Arkady 1971r.

Prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50 %
okres w latach C = 2, raz na 2 lata
czas trwaniat =10 min

q=1276 xt %% =126 l/s ha
Obliczenia powierzchni poszczegdlnych zlewni i sptywu wod deszczowych.

Zlewnia F1
Ulica Majora Zenona cze$¢ potudniowa z przylegtymi terenami, ul Kilinskiego
i czesc¢ ul. Sienkiewicza:
— nawierzchnie asfaltowe: 0, 1125 + 0,08 + 0,065 = 0,2575ha.
— nawierzchnia z kostki brukowej (chodniki place utwardzone): 0, 025 + 0, 01 +
0,018 + 0, 014 + 0,04 +0,069+ 0,052= 0, 299 ha
— tereny zieleni: = 0, 675 + 0,48 + 0,39 = 1,545 ha.
—dachy: (11*47*2)+(41*11)+(27*11)+(10*8)+(17*12)+(11*30)+(10*10)+(14*4)+
(42*11*2)= 1034+451+297+ 80+204+330+100+56+424 = 2976 m2 = 0,2976 ha

Q1 =ywx gy xFi+ry, xqex Fo+ waxgsx Fa+ waxqs x F4= 0,85 x 126 x 0,2575 +

0,75x126 x 0,299 + 0,15 x 126 x 1,545 + 0,90 x 126 x 0,2976 = 27,58 + 28,26 +

29,2+ 33,75=118,79 lIs

Zlewnia F2

Ulica Majora Zenona cze$¢ wschodnia z przylegtymi terenami i cze$ciami ulic

— Kosciuszki i Nowej:

— nawierzchnia asfaltowa: 0,15+0,08+0,08= 0,31 ha.

— nawierzchnia z kostki bet. trylinki, klinkieru: 0,06+0,032+0,032 = 0,124 ha.

— tereny zieleni: = 0,9+0,48+0,48=1,86 ha.

—dachy:(5*5)+(11*42*4)+(25*8)+(30*16)+(12*10)+(8*11)+(11*6)+(8*10)+(15*5)+

(10*8)+(9*11)+(8*9)+(8*10)+(12*14)+(6*8)=25+1848+200+480+120+88+66+80+75

+80+99+72+80+168+48 = 3529m?=0,353 ha

Q2 = wix q1 X F1+ywo xg2 X Foxwsx gz x Fa+ wax qsa x F4=0,85x 126 x 0,31 + 0,75 x
126 x 0,124 + 0,15 x 126 x 1,86 + 0,90 x 126 x 0,353= 33,2 + 11,72 + 35,15 + 40,03
=120,1 /s

Sptyw wéd deszczowych wszystkich zlewni wynosi:

Q=Q1+Q2 =118,79+120,1 = 238,89 l/s
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8
W oparciu o komputerowy program doboru $rednicy rurociggéw Firmy Wavin, projektuje

sie sie¢ z kanalizacji deszczowej z rur PVC — U ze $ciankg litag o sztywnosci obwodowe]
SN 8 i n/w $rednicach:
— zlewnia F1 @ 500 mm
v' wypefienie rury 50,2 %
v' predkosé 1,36 m/s
v' predkosé przy wypetnieniu 100% - 1,61 m/s
v przeptyw przy wypetnieniu 100% - 280,7 I/s
— zlewnia F2 @ 400 mm
v' wypefnienie rury 67,3 %
v' predkos¢ 1,5 m/s
v predkosé przy wypetnieniu 100% - 1,54 m/s
v przeptyw przy wypetnieniu 100% - 171,4 I/s
— odcinek wspélny do wylotu 600 mm
v' wypetnienie rury 43,9 %
v' predkosé¢ 2,04 m/s
v' predkosé przy wypetnieniu 100% - 2,64 m/s
v przeptyw przy wypetnieniu 100% - 727,68 I/s
Srednice poszczegéinych odcinkéw opisano na planie zagospodarowania terenu.

5. Odbiornik sciekéw opadowych

Odbiornikiem $ciekdw opadowych jest bezposrednio rzeka Toczna w tosicach
dziatka nr nr 291 bedaca wiasnoscig skarbu panstwa. Do ktorej wigczony bedzie jeden
cigg kanalizacji deszczowej odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z nizej wymienio-
nych zlewni:

Zlewnia nr 1 — odprowadzenie wdd z czeéci ulicy Majora Zenona Nowej i KoSciuszki od
studzienki D1 do D13
Q1=118,79 lIs
Zlewnia nr 2 — odprowadzenie wod z czesci ulicy Majora Zenona oraz Sienkiewicza i Kilin-
skiego od studzienki D13 do D21
Q2=120,11/s
tacznieQ=Q2+ Q1 =118,79 + 120,10 = 238,89 l/s

6. Wykonawstwo i materiaty

Przebieg kolektoréw, rozmieszczenie wpustow ulicznych i przykanalikédw ustalony zostat z
uwzglednieniem istniejgcego i projektowanego uksztattowanie terenu oraz uzgodnienia z
projektantem branzy drogowej, opracowujacego projekt budowlany nawierzchni ulicy Ma-
jora Zenona. Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC - U @ 600,
500, 400, 315, 250 klasy S, SDR 34 SN8 ze $cianka lita. Natomiast przykanaliki do wpu-
stéw ulicznych wykona¢ nalezy z rur PVC — U @ 200 mm klasy S, SDR 34 SN8. Minimal-
ny spadek przewodoéw podano na profilu kanalizacji.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm i wykonaé obsypke gr. 30cm
ponad wierzch rury z piasku. W ulicy nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu. Zagesz-
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9
czenie gruntu w wykopach Is = 1,0. Badanie stopnia zageszczenia gruntu — minimum 1

raz na kazdym odcinku kanalizacji.

Wykopy otwarte, umochione szalunkami klatkowymi lub wypraskami. Jako uzbrojenie pro-
jektuje sie studzienki rewizyjne betonowe @ 1200 tgczone na uszczelki z pokrywg zelbe-
towa i wtazem zeliwnym D 400 dla rur o srednicach 600 mm. Dla pozostatych $rednic ru-
rociggdéw nalezy zastosowaé studzienki systemowe typu tegra @ 1000 i 600 mm z wtazem
zeliwnym D 400 opartym na teleskopowym adapterze i betonowym pierscieniu odcigzaja-
cym, materiaty muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie CE.
Odprowadzenie sciekéw do odbiornika za pomoca wylotu, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonym rysunkiem szczegdtowym.

Odlegtosci posadowienia rurociggéw powinna wynosic:

-od budynkow 2,5m

-drzew 3,0m
-stupow 1,0m
-kabli 1,0m

Dopuszcza sie posadowienie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych, pod
warunkiem wykonania rob6t metoda podkopu w rurach ostonowych. Roboty ziemne wyko-
nac¢ zgodnie z normg PN-83/B-06251. Po wykonaniu rob6t catos¢ nalezy poddac inspekcji
telewizyjnej.

Prace ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem M.P. i M. B. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych, jako wykopy otwarte
o $cianach pionowych deskowane balami drewnianymi.

Uwaga.
Znajdujgce sie na trasie kanalizacji przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne, ktore kolidujg
z projektowang kanalizacjg deszczowg nalezy przebudowad.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Inne dokumenty.
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom |
rozdziat IV, Arkady 1989r. — Roboty Ziemne.
- PN-B-10729: 1999 kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN-476: 2001 wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w syste-
mach kanalizacji grawitacyjne;.
- PN-EN-1610: 2002 budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
- PN-EN-752 zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
- PN-EN-1917: 2004 studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbro-
jonego wtoknem stalowym i zelbetowe.
- PN-EN-13598-1: 2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do pod-
ziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN-476: 2000 Studzienki kanalizacyjne.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykonac inspekcje telewizyjna kanatéw. Raport
plus ptyta DVD, stanowi¢ beda zatacznik do protokétu koricowego odbioru robét.
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7. Wpusty uliczne i przykanaliki.

Przykanaliki do wpustoéw ulicznych projektuje sie z rur PVC SN8 ze Sciankg litg &
200. Studzienki z rur tegra @ 600 z osadnikiem minimum 0,5 m dostosowa¢ do istnieja-
cych kraweznikow i nawierzchni ulicy. Wpusty uliczne kl. D — 400 zatrzaskowe z zawiasem
oparte na zelbetowym adapterze, teleskopowym adapterze i pierscieniu odcigzajgcym,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegdtowym. WWykonanie poszczegolnych przykanali-
kéw nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wpusty uliczne i
wtazy kanatowe usytuowacé zgodnie z podtuznymi i poprzecznymi spadkami ulicy oraz pla-
nem zagospodarowania i profilem podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zestawienie przykanalikow i studzienek deszczowych

Rzedna Spadek | . .

.| Dlugosé : Odptywu Wiaczenia | przewo- Srednica

Lp. | Oznaczenie Wierzch . . przewodu
(m) wpustu w studni w studni du (mm)

deszczowej | rewizyjnej (%)

1. 149,02 147,82 147,72 2 200
2. 149,02 147,82 147,72 2 200
3. 148,98 147,78 147,68 2 200
4. | W4 -D20 2,0 148,98 147,78 147,74 2 200
5. | W5-D19 10,0 149,10 147,90 147,70 2 200
6. | W6-D19 147,74 2 200
7. | W7 -D19 147,77 2 200
8. | W8-D18 147,96 2 200
9. | W9-D18 147,72 2 200
10. | W10-D18 147,90 2 200
11. | W11 - D17 2,0 149,32 148,12 148,08 2 200
12. | W12 - D17 6,0 149,33 148,13 148,01 2 200
13. | W13 -D16 3,0 149,37 148,17 148,11 2 200
14. | W14 - D16 3,0 149,37 148,17 148,11 2 200
15. | W15 -D15 2,0 149,41 200
16. | W16 - D15 4,0 149,41 200
17. | W17 - D14 5,0 149,46 200
18. | W18 - D14 3,0 149,46 200
19. | W19 - D13 4,0 149,52 200
20. | W20-D13 2,0 149,52 200
21. | W21 - D11 5,0 149,43 200
22. | W22 - D11 2,0 149,43 200
23. | W23 -D10 5,0 149,15 200
24. | W24 - D10 2,0 149,15 200
25. | W25 -D2 6,0 148,95 200
26. | W26 — D2 3,0 148,95 200
27. | W27 -D3 5,0 149,19 200
28. | W28 -D3 2,0 149,19 200
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29. | W29 -D4 5,0 149,36 200
30. | W30-D4 3,0 149,36 148,16 148,12 2 200
31. | W31-D5 4.0 149,53 148,33 148,25 2 200
32. | W32-D5 2,0 149,53 148,33 148,29 2 200
33. | W33-D6 4.0 149,99 148,79
34. | W34 - D6 2,0 149,99 148,79
35. | W35-D7 9,0 150,53 149,33
36. | W36 — D7 6,0 150,61 149,41 149,29 2 200
37. | W37 -D7 14,0 149,95 149,75 149,47 2 200
38. | W38-D8 8,0 151,22 150,02 149,86 2 200
39. 150,76 2 200
40. 150,80 2 200
Razem: 212

8. Zagtebienia i spadki kanatow.

Zagtebienia projektowanych kanatow przyjeto w wyniku szczegdtowej analizy tere-
nu, przy zatozeniu:

- maksymalnego wykorzystania kanatow grawitacyjnych

- dostosowania kierunkoéw sptywu do spadku terenu

- mozliwo$¢ podtaczenia poszczegdlnych przykanalikéw do wpustow.

Zestawienie materiatow:

LP Srednica Dtugos$é Uwagi
Rurociagi @ 600 klasy S, SDR 34

g SN8 ze sciankg litg 230m
Rurociagi @ 500 klasy S, SDR 34

2. 21
SNB8 ze $cianka lita om
Rurociagi @ 400 klasy S, SDR 34

3 | N8 ze scianka lita 121 m
Rurociagi @ 315 klasy S, SDR 34

4. 11
SN8 ze $cianka litg Sm
Wopusty uliczne D — 400 zatrza-

5. . szt.
skowe z zawiasem

5 Przykanaliki PVC’ (25 200 k'Iasy S, 136 m
SDR 34 SN8 ze scianka litg

7. Studzienka bet. @ 1200 szt.

8. | Studzienki PVC @ 600 szt.

9. Separator 1 kpl.
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9. Roboty ziemne

Gtebokos¢ utozenia kanatu waha sie od w granicach 1.00 — 3,00 m ponizej poziomu
terenu. Przyjeto, ze wykopy wykonane zostang sprzetem mechanicznym 80% i recznym
20% z umocnieniem $cian wykopu przez ich oszalowanie na catej wysoko$ci.

Dno wykopu nalezy starannie wyréwnac i nie dopuszczaé do przekopania projektowanej
gtebokosci. Nastepnie nalezy wykonac¢ podsypke z piasku sredniego lub grubego (materiat
ten powinien by¢ pozbawiony ziaren o $rednicy powyzej 20mm). Grubo$¢ podsypki wynosi
20cm. Podsypka stanowi podtoze kanatu i zabezpiecza odpowiednie spadki. Zadaniem jej
jest zapewnienie trwatego, stabilnego i rownomiernego podparcia rurociggu.

Obsypka przewodu stanowi strefe ochronng rury od podtoza do jej gérnej krawedzi oraz
strefa nad rurg grubosci 30cm. Powyzej obsypki nastepuje zasypka, ktorg nalezy wykonac
gruntem zageszczanym dowiezionym na catej dtugosci ulicy Narutowicza (wymiana grun-
tu). Obsypke i zasypke starannie zagesci¢ warstwami gr. 30cm. zwtaszcza w tzw. pachach
przewodow w odlegtosci 20cmod rury recznie a nastepnie mechanicznie. Na catej dtugosci
ulicy Narutowicza nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 1,0. Badania zageszczenia
wykona¢ na kazdym odcinku za pomocg sady. Rozbiérka szalunkéw powinna by¢ prowa-
dzona réwnoczes$nie z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwosS¢ osuniecia sie $cian wykopu. Na czas prowadzenia robo6t teren budowy zabez-
pieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Rejon prowadzenia rob6t oznakowac¢ wedtug
projektu organizacji ruchu.

10. Odwodnienie wykopow.

Gtebokos¢ posadowienia kanatdw powoduje konieczno$¢ czesciowego obnizenia
zwierciadta wody gruntowej, zwtaszcza w rejonie rzeki. Przewiduje sie pompowanie po-
wierzchniowe pompa spalinowg lub elektryczng oraz za pomocg zestawu igtofiltréw.

Wypompowang wode nalezy odprowadzi¢ rurociggiem do odbiornika.

11. Kolizje kanatu z istniejagcym uzbrojeniem.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne, Tele-
techniczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng i gazowg. Odstoniete przewody ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zabezpieczone w czasie prowadzenia ro-
b6t zgodnie z wymogami uzytkownikdédw poszczegblnego uzbrojenia kable teletechniczne
zgodnie z ZN-96/TPSA-004. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego uzbroje-
nia, nalezy wykonywac bardzo uwaznie i starannie sposobem recznym stosujgc zalecenia
normy PN-67/E-05125 oraz obowigzujgce w tym zakresie przepisy BHP. Ze wzgledu na
brak informacji o wysokosciowym usytuowaniu istniejacych przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do budynkéw, napotkane w trakcie realizacji rob6t przytacza kolidujgce z
projektowang trasg nalezy przebudowac.
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12.0bstuga geodezyjna.

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonac przed zasypaniem wykopow.

13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 28 marca
1972r. (Dz. U. nr 13).

W czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
za pomocg podwieszenia lub podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne prowadzenie
robét. Roboty w poblizu kabli telefonicznych, energetycznych, moga byé wykonywane po
zgtoszeniu i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP przy montazu przewodéw
wodociggowych ze szczegolnym uwzglednieniem robot ziemnych oraz przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robét nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty PZH i $wiadectwa ja-
kosci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowane sieci nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanowienia zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowane sieci nie
spowodujg koniecznosci wycinki drzew ani nie bedg naruszac¢ ich systemu korzeniowego.
Inwestycja nie wystepuje w wykazie Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko — Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.Listopada.2004 Dz. U. Nr 257 poz.
2573. z dnia 3 grudnia 2004 r. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005 r. Dz.
U. Nr 92 poz. 769 z dnia 24 maja 2005 r. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierp-
nia 2007r. Dz. U. Nr 158 poz. 1105. § 2 w ust. 1: pkt. 72a z dnia 31 sierpnia 2007 .

15. Proby szczelnosci.
Dla sprawdzenia wytrzymatosci i szczelno$ci ztacz utozonego rurociggu, nale-

zy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci kanatu. Prébe przeprowadza sie po utozeniu kanatu
i wykonaniu warstwy ochronnej. Ztgcza powinny by¢ odstoniete.
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Dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltra-

cje. Caty odcinek winien by¢ ustabilizowany, przez wykonanie obsypki. Podczas przepro-
wadzenia proby nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gbérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0.5m ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac do-
ptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek zostawic¢ przez 0.5 godz. W celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

Po tym czasie podczas trwania préby nie powinno byé ubytku wody w studzience gornej.
Czas préby wynosi:

- 30min dla odcinka przewodu do 50m

- 60min dla odcinka przewodu powyzej 50m

ztacza kielichowe z uszczelkami gumowymi o specjalnej konstrukcji, posiadajg dziatania
dwustronne o jednakowej jako$ci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach, zaréwno
przy eksfiltracji jak i infiltracji. Pozytywna proba na eksfiltracje wskazuje réwniez szczel-
no$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNA Z PRZYLACZAMI

16. Kanalizacja sanitarna, przykanaliki - wykonawstwo i materiaty

Projektuje sie grawitacyjng kanalizacje sanitarng z rur PVC - U @ 315/9,2, 250/7,3 i
200/5,9 klasy S, SDR 34 SN8 ze Sciankg litg. Przykanaliki rowniez nalezy wykonac¢ z rur
PVC — U @ 160/4,7 mm klasy S, SDR 34 SN 8. Wigczenie projektowanej kanalizacji grawi-
tacyjnej wykonaé do istniejacej studzienki rewizyjnej godnie z planem zagospodarowania
terenu.

Kanaty w wykopie otwartym, umocnionym uktada¢ nalezy na podsypce pia-
skowej gr. 20 cm i wykonac¢ obsypke gr. 30cm ponad wierzch rury z piasku. Pozostatg ob-
jetos¢ wykopdw zasypac gruntem rodzimym wolnym od kamieni i korzeni drzew. W ulicach
nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu i uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is =
1,0.

Jako uzbrojenie projektuje sie studzienki potaczeniowe @ 600 ze zwienczeniem te-
leskopowym opartym na adapterze i stozku betonowym lub ptycie odcigzajace;.

Na rozgatezieniach rurociggéw projektuje sie studzienki rewizyjne np. typu tegra @
1000 mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D 400 z wypetnieniem betonowym, opartym
na betonowym pierScieniu odcigzajacym.

Przykanaliki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, nalezy wykonac row-
niez obsypke gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Nalezy dokonaé przetaczenia istniejacych przykanalikéw do projektowanej kanali-
zacji sanitarnej na odcinku rurociag gtébwny — granica dziafki.

Zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do sto-
sowania w budownictwie.

Odlegtosci posadowienia rurociggéw powinna wynosic:

-od budynkow 2,5m
-drzew 3,0m
-stupow 1,0m
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-kabli 1,0m
Dopuszcza sie posadowienie kanatu w odlegtosci mniejszej od podanych, pod wa-
runkiem wykonania robét metodg podkopu w rurach ostonowych. Przekraczanie prze-
szkdéd terenowych nalezy wykonaé za pomocq przeciskdbw w rurze stalowej ostonowej.
Dopuszcza sie zastosowanie rur ostonowych z PVC-U SN12.

Wykopy otwarte, umocnione szalunkami klatkowymi lub wypraskami. Roboty ziem-
ne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-83/B-06251. Po wykonaniu rob6t cato$¢ nalezy poddaé
inspekcji telewizyjnej.

17. Zagtebienia i spadki kanatéw

Zagtebienia projektowanych kanatéw przyjeto w wyniku szczegoétowej analizy
przedmiotowego terenu, przy zatozeniu:

- maksymalnego wykorzystania kanatow grawitacyjnych

- dostosowania kierunkoéw sptywu do spadku terenu

- mozliwo$¢ podtaczenia poszczegdlnych dziatek.
Szczegbdtowe dane znajdujg sie na zatgczonych profilach kanatow.

18. Kolizje kanatu z istniejagcym uzbrojeniem

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne, tele-
techniczne, sie¢ wodociggowa z przytgczami oraz sie¢ gazowg z przytagczami.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonywac
bardzo uwaznie i starannie sposobem recznym stosujgc zalecenia normy PN-67/E-05125
oraz obowigzujgce w tym zakresie przepisy BHP. Roboty prowadzone w rejonie istnieja-
cego uzbrojenia nalezy zgtosi¢ przed rozpoczeciem poszczegdlnym wtascicielom i wyko-
nac pod ich nadzorem.

Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny byé zabezpie-
czone w czasie prowadzenia robo6t zgodnie z wymogami uzytkownikow poszczegdlnego
uzbrojenia zawarte w protokole ZUD oraz zatgczonymi rysunkami szczego6towymi. Kable
teletechniczne zgodnie z ZN-96/TPSA-004.

Napotkane w trakcie wykonawstwa przytagcza wodociggowe nalezy przebudowac.

19. Odwodnienie wykopow
Stwierdza sie wystepowanie miejscowo poziomu wody gruntowej powyzej rzedne;j
posadowienia rurociggow i przepompowni $ciekdw. W zwigzku z powyzszym projektuje sie

odwodnienie wykopow za pomocg zestawu igtofiltrow.

20. Zestawienie dtugosci projektowanych sieci

LP Srednica Dtugos$é Uwagi

Rurociagi @ 315/9,2 klasy S, SDR
34 SN8 ze Scianka litg

202 m
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Rurociagi @ 250/7,3 klasy S, SDR

2. 141

34 SN8 ze Scianka litg m

Rurociagi @ 200/5,9 klasy S, SDR
3 | 34 SN8 ze scianka lita 187m
4 Przykanaliki PVC (25’1('50/4,7 !(Iasy 142 m

S, SDR 34 SN8 ze $cianka litg

Czy podawac stu-

5. | Studzienki tegra @ 1000 dzienki w zestawie-

niu?

6. | Studzienki PVC 600/315
7. | Studzienki PVC 600/250
8. | Studzienki PVC 600/200

21. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13).

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
za pomocg podwieszenia lub podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne prowadzenie
robét. Roboty w poblizu kabli telefonicznych, energetycznych, moga byé wykonywane po
zgtoszeniu i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP przy montazu przewodéw
wodociggowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robét ziemnych oraz przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robét nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych czes¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty PZH i $wiadectwa ja-
kosci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

22. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane sieci nie wptywajg niekorzystnie na sSrodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanowienia zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajq stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Projektowane sieci i
przytacza nie spowodujg koniecznosci wycinki drzew ani nie bedg naruszaé ich systemu
korzeniowego.
Inwestycja nie wystepuje w wykazie Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko — Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 Dz. U. Nr 257 poz. 2573.

MAJORA ZENONA LOSICE



17

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
23. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje
projekt budowlany przebudowy istniejacej sieci wodociggowej wraz z przytagczami (do gra-
nicy dziatki) w ulicy Majora Zenona w tosicach. Miejsce przetaczenia do istniejgcego wo-
dociggu pokazano na planie zagospodarowania terenu.

24. Obliczenie zapotrzebowania wody

Nie wystepuje zasadno$¢ wykonania obliczen zapotrzebowania wody ze wzgledu
na fakt, ze jest to projekt przebudowy istniejacego wodociggu.

25. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 z 11.07.2003 r. poz.
1139) zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wynosi 10 dm?®/s przy cisnieniu 0,2 MPa na
hydrancie przeciwpozarowym @ 80 przez co najmniej 2 godziny.

26. Uzbrojenie i wykonawstwo sieci wodociggowej

Trasa projektowanej sieci wodociggowej z miejscami wigczenia do istniejacego wo-

dociggu przedstawiona zostata na planie zagospodarowania terenu oraz na schematach
weztow.
Wodociag zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U, SDR 26 PN 10, @ 160/6,2, 110/4,2
i 90/4,3 mm. Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie otwartym o Scianach
umocnionych, na podsypce gr 20 cm. W ulicach nalezy dokona¢ catkowitej wymiany grun-
tu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg hydranty typu nadziemnego nr kat. 855 oraz kotnie-
rzowe zasuwy odcinajace z miekkim klinem nr kat. 002K na cisnienie do 1MPa renomo-
wanych firm na przyktad JAFAR, AKWA, HAWLE numer katalogowy 4000A, EN 558-1 GR
14. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali kwasoodpornej. Kazda za-
suwa posiada obudowe teleskopowe, nr kat. 9512A, zakonczong w skrzynce do zasuw i
jest oznakowana tabliczkg informacyjng zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki zamontowac
na stupkach betonowych pomalowanych na kolor niebieski lub istniejgcych trwatych ogro-
dzeniach.

Na odgatezieniach i zatamaniach rurociggu projektuje sie bloki oporowe z betonu B-
20 wylewane na budowie lub prefabrykowane. Zasuwy oraz kolana stopowe hydrantéw
nalezy posadowi¢ réwniez na blokach podporowych prefabrykowanych.

Przewody wodociggowe zaprojektowano wzdtuz ciggdw komunikacyjnych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét w pasie drogi powiatowej i gminnej, nalezy
zgtosic ich rozpoczecie u zarzadcy drogi i uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego, wy-
kona¢ projekt organizacji ruchu oraz dokona¢ wytyczenia trasy wodociggu przez upraw-
nionego geodete.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek z odwiezieniem
urobku, zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Sciany wykopoéw nale-
zy zabezpieczyC poprzez szalowanie wypraskami stalowymi lub obudowg klatkowg
Wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenie podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich branz (patrz opinia ZUD).
W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonac¢ recznie, jako wasko prze-
strzenne z zastosowaniem szalunkéw o ile brak jest mozliwosci wykonania mechaniczne-
go wykopu.
Odlegtosci posadowienia rurociggéw powinna wynosic:
-od budynkow 2, 5 m

-drzew 3,0m
-stupow 1,0m
-kabli 1,0m

Dopuszcza sie posadowienie przewodu wodociggowego w odlegtosci mniejszej od
podanych, pod warunkiem wykonania robét metodg podkopu w rurach ostonowych.
Srednia gteboko$é posadowienia rurociagéw wynosi 2.00m od wierzchu rury do po-
wierzchni terenu. Wykopy prowadzi¢ tak by nie byta naruszona struktura gruntu ponizej
rzednej posadowienia rurociggu.

Rurociagi uktada¢ metodg przecisku sterowanego, w miejscach potaczen projektuje
sie catkowitg wymiane gruntu.

Obsypke rurociggu nalezy wykonac recznie (miejsca potgczen).

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami 30 cm piaskiem z zageszczeniem me-
chanicznym, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia IS = 1,0 po pozytywnej probie ci-
$nieniowej odebranej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i dokonaniu inwentaryzacji
powykonawczej.

27. Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych

Ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych wykonuje sie po zasypaniu wy-
kopdw i stwierdzeniu prawidtowego dziatania wodociggu, a przed oddaniem jego do uzyt-
ku. Ptukanie wykona¢ odcinkami, uzywajac wody z istniejgcego wodociggu przy zachowa-
niu minimalnej predkos$ci przeptywu wynoszacej 1 m/s. Wode odprowadzi¢ hydrantem.
Ptukanie winno trwac¢ az do usuniecia z rurociggu wszystkich zanieczyszczen mechanicz-
nych.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji wodociggu uzywajgc roztworu chlorku

wapnia w ilosci 100mg/l lub chloraminy w proporcji od 20 do 30 mg/l wody.
W celu przeprowadzenia odkazania, nalezy otworzy¢ wylot hydrantu na kohcu nowo wy-
budowanego odcinka rurociggu, a na poczatek tego odcinka wprowadzac¢ wode z chlorem
dotad, az z wylotu czerpalnego wyptywa¢ zacznie woda o wyraznym zapachu chloru.
Wowczas nalezy zamkna¢ wyloty, pozostawiajgc przewod na okres 24 godz. Po uptywie
tego czasu wyptukac rurociag czystg wodg tak dtugo, az z wylotu przestanie wyptywac
woda z zapachem chloru.

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ badania wody w zakresie pa-
rametrow bakteriologicznych monitoringu kontrolnego.
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Przekazanie do uzytku wybudowanego wodociggu nastepuje na podstawie protoko-

tu koncowego odbioru robét oraz pozytywnych wynikdédw analizy bakteriologiczne;j.
28. Préba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym wolnym od zanieczysz-
czen. Wszystkie potgczenia rurociggu powinny by¢ odkryte w celu umozliwienia kontroli.
Zgodnie z normg PN-B-10725, grudzien 1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wyma-
gania i badania”

29. Przytacza wodociagowe

Istniejace przytacza nalezy przebudowaé poprzez przetaczenie do budowanego
wodociggu. Wiaczenie w projektowany wodocigg za pomocg nawiertki, na trasie przytacza
zastosowac nalezy zasuwe odcinajgcg. Zasuwy nalezy montowa¢ w chodniku lub terenie

Zielonym.

30. Zestawienie dtugosci projektowanych sieci

LP Srednica llos¢ Uwagi
1 sie¢ wodociggowa @ 160/6,2 PVC 3m
~ | SDR26 PN 10
sie¢ wodociggowa @ 110/4,2 PVC
2| SDR26 PN 10 353 m
3 sie¢ wodociggowa @ 90/4,3 PVC 3m
" | SDR26 PN 10
przytacza wodociggowe @ 63 PE 19m
przytacza wodociggowe @ 40 PE 60 m
Hydranty 4 kpl.

31. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13).

W czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w ob-
rysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem, za pomoca podwieszenia lub podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne pro-
wadzenie robét. Roboty w poblizu kabli telefonicznych, energetycznych, moga by¢ wyko-
nywane po zgtoszeniu i pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC przepisy BHP przy montazu
przewoddéw wodociggowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robét ziemnych oraz przepi-
sy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
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z 28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robét nale-

zy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty PZH i $wiadectwa, ja-
ko&ci.

32. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana przebudowa wodociggu nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanowienia zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.

Projektowane sieci i przytacza nie spowodujg konieczno$ci wycinki drzew ani nie
bedzie naruszac ich systemu korzeniowego.

Inwestycja nie wystepuje w wykazie Przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znacza-
co oddziatywaé na $rodowisko — ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowi-

sko
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Mirostaw Biernacki

Krzysztof Niedziotka
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INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
kanalizacji sanitarnej z przytagczami i wodociggu z
przytaczami w ul. Majora Zenona w t.osicach

Nazwa i adres inwestora: Miasto i Gmina tosice
ul. Pitsudskiego 6
08-200 t.osice

Imie i nazwisko projektanta Mirostaw Biernacki
sporzadzajgcego informacje upr. w specjalnosci instalacyjno-
- inzynieryjnej 396/BP/88
Krzysztof Niedziétka upr GT 4224/18/19/77
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Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe kanalizacji deszczowej oraz przebu-

dowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i wodociggu z przytaczami w ul. Majora Zenona
w tosicach.

2. Zakres przedsiewziecia:

KANALIZACJA DESZCZOWA

LP Srednica Dtugosé Uwagi
Rurociagi @ 600 klasy S, SDR 34

1 | SN8 ze scianka lita 230m
Rurociagi @ 500 klasy S, SDR 34

2 | N8 ze scianka lita 210m
Rurociagi @ 400 klasy S, SDR 34

. 121

3 SN8 ze $cianka litg m
Rurociagi @ 315 klasy S, SDR 34

4| SN8 ze scianka lita 13m
Wopusty uliczne D — 400 zatrza-

5. . szt.
skowe z zawiasem

5 Przykanaliki PVC’ (Z) 200 k'Iasy S, 136 m
SDR 34 SN8 ze scianka litg

7. Separator 1 kpl.

KANALIZACJA SANITARNA

LP Srednica Dtugosé Uwagi
Rurociagi @ 315/9,2 klasy S, SDR

- 34 SN8 ze $cianka litg 202m

5 Rurociagi (25’2_50/7,3_klasy S, SDR 141 m
34 SN8 ze Scianka litg
Rurociagi @ 200/5,9 klasy S, SDR

. 187

3 34 SN8 ze Scianka litg 87m

4 Przykanaliki PVC ¢’1§O/4,7 .klasy 142 m
S, SDR 34 SN8 ze scianka litg
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SIEC WODOCIAGOWA

LP Srednica llos¢ Uwagi
1 sie¢ wodociggowa @ 160/6,2 PVC 3m
~ | SDR26 PN 10
sie¢ wodociggowa @ 110/4,2 PVC
2| SDR26 PN 10 353 m
3 sie¢ wodociggowa @ 90/4,3 PVC 3m
' SDR26 PN 10
przytacza wodociggowe @ 63 PE 19m
przytacza wodociggowe @ 40 PE 60 m
Hydranty 4 kpl.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji sanitar-
nej z przytaczami i wodociagu z przytaczami w ul. Majora Zenona w tosicach usytuowana
jest na obszarze o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej wzdtuz ciggéw komunikacyj-
nych gdzie wystepuje uzbrojenie w postaci energetycznej linii napowietrznej, kablowej, te-
lefonicznej, wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz gazu.

4. \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne

- linie telefoniczne

- rurociggi gazowe

- istniejgce ogrodzenia, budynki

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bot, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji robét istnieje zagrozenie obsypaniem sie wykopow, zagrozenie za-
sypania ludzi, zagrozenie powstaje w czasie przebywania oséb w wykopach.
Wykopy wykonywane beda na gtebokosci do 2,5m, separator 3,0 m
Wykopy nalezy zabezpieczyé obustronnie, poprzez umocnienie szalunkami.
W wykopie powinna znajdowac¢ sie drabina umozliwiajgca w przypadku zagrozenia szybkg
ewakuacje pracujacych ludzi.
Rejon wykonywania robo6t wydzieli¢ zastawami drogowymi ze szczegdlng starannoscia.
Roboty prowadzone bedg w ciggu komunikacyjnym drogi powiatowej, dlatego tez nalezy
zwracac uwage na przebywanie innych uzytkownikéw drogi.
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, co nalezy uzyskac¢ przed rozpoczeciem robét.
Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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Nalezy tez wyposazy¢ zatoge w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i ubranie robocze.
Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia rob6t budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), do obowigzku Kierownika Bu-
dowy nalezy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,planem
bioz”.
Plan bioz nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy ,planem
bioz”
6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie:
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zasady prowa-
dzenia robét, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robét w pasie drogowym.
7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awa-

rii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, ktéra ma tgczno$¢ z drogg umozli-
wiajgcg ewakuacje.

Podpis
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Sokolowie Podlaskim
Inspektorat w Y.osicach
08-200 Losice., ul. Kopernika 10 tel.(083) 357 3724 fax. (083) 357 3724

e- mail: insp.losice@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Y.osice,dn.14.07.2011r.
S/11.0/4105/up/3/2011

Zaktad Robot
Inzynieryjno-Sanitarnych
Mirostaw Biernacki

zam. Bolesty 19

08 — 207 Olszanka

Inspektorat WZMiUW w Losicach w zwiazku z Pana prosba podaje

warunki posadowienia wylotu do projektu wiaczenia kanalizacji deszczowej z rejonu
ulic Miasta i Gminy Losice.

1. Projekt nalezy uzgodni¢ z WZMiUW w Losicach, ul. Kopernika 10.
2. Na odprowadzenie kanalizacji deszczowej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
3. W miejscu ujscia kanatu burzowego do rzeki Toczna tj. w km 27+ 610, rzedna
dna rzeki 141.64 — szer. dna 4 m, nachylenie skarp 1:1,5 m. Posadowienie wylotu

na: rzgdna dna wylotu 142.00.
4. Wlot do rzeki Toczna zabudowany 6 m od krawedzi skarpy w gére wlotu

wody ( rurociag ). Wlot do rzeki obudowaé darnina.
5. Wlot w skarpie wkomponowaé w przyczdtek dokowy.
6. Elementy wbudowywane w skarpie rzeki nalezy wykona¢ na geowlokninie

- zabezpieczy¢ przed wymywaniem.
7. Sptyw wody po skarpie zabezpieczy¢ skarpe przed rozmywaniem.
8. Wyliczy¢ w projekcie powierzchnie zajeta przez wylot w gruncie Skarbu Panstwa.

Mazowsze.

Serce Poski
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LOSICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJINO-USLUGOWO-HANDLOWE , KOM-GAZ” SPOLKA Z 0.0.

08-200 LOSICE, ul.Kolejowa 21
KRS 0000199608 KAPITAL ZAKL. 1428 500 zt

HK o M -G Az NIP 5370001276 REGON 030011180

Tel. fax (083) 359 - 08 - 50

Fosice, dn. 21.09.2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy
08-200 L.osice
ul. Pilsudskiego 6

L.dz. 38211

Losickie Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Uslugowo — Handlowe ,KOM-GAZ”
Spotka z 0.0. w Losicach ul. Kolejowa 21 podaje warunki techniczne na przebudowe sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami na ul. Majora Zenona.

Sie¢ wodociagowa:

- Wodociag wraz z przylaczami wymiana od ul. 11-go Listopada do ul. Kosciuszki.

- Sie¢ wodociagows zaprojektowaé rurg PCV.

- Zastosowac zasuwy na kazdym wezle na wszystkich rozgalezieniach sieci.

- Zastosowaé zasuwy z klinem gumowym.

- Hydranty podziemne @ 80.

Przylacza wodociagowe:

- Przylgeza wodociggowe zaprojektowaé rurg PE do granicy dziatek.

- Na konicu przylacza, przed granicq dziatki zaprojektowaé zasuwe na rurze PE.

- Na istniejgcych przylaczach PE zamontowaé zasuwy.

Sie¢ kanalizacyjna:

- Sie¢ kanalizacyjng wymieni¢ od ul. 11-go Listopada do ul. Nowa.

- Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowa¢ rurg PCV SN8 ze $cianka lita.

- Studzienkg z PCV @ 425 z wlazem zeliwnym D-400 w ulicy i D-125 na terenie zieleni.
- Wyeliminowa¢ osadniki przy bloku ul. Majora Zenona dziatka nr.......

Przylacza kanalizacyjne:

- Przylacza kanalizacyjne zaprojektowaé rura PCV do granicy dziatki.

Wykonane roboty sieci kanalizacyjnej podda¢ inspekeji telewizyjne;.

Budowa sieci i przytacz wod-kan musi si¢ tak odbywa¢, aby nie zakiécaé pracy wod-kan.
Projektowany przebieg przebudowy sieci i przytacz wod-kan nalezy uzgodni¢ na ZUDT w
Losicach.

Opracowang dokumentacje przediozyé w naszej Spélce celem dokonania uzgodnien

branzowych,
P@%ﬁ)u

Warunki wazne sg dwa lata od daty wystawienia.
mgr inz. Roman waki
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BURMISTRZ
Miasta i Gminy Losice Fosice, dnia 03.07.2012r.

GPK.6727.1.71.2012

W zalgczeniu przesytam wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Losice uchwalonego
uchwata Nr XV/86/04 Rady Miasta Gminy fosice dnia 12. 03. 2004r.
ogloszong w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 111, poz. 2711
7 dn.12.05.2004r. ze zmianami uchwalonymi uchwatg Nr XLII/285/10 Rady
Miasta i Gminy Losice z dnia 31. 05. 2010r. ogloszong w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 155, poz. 3814 z dnia 24. 08. 2010r., uchwata Nr
XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Losice z dnia 31. 05. 2010r. ogloszona
w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 163, poz. 4062 z dnia 13. 09. 2010r.,
uchwata Nr XVII/93/11 z dnia 07.10.2011r. ogloszona w Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego Nr 204, poz. 6118 z dnia 07.11.2011r., uchwalg Nr
XX/104/11 z dnia 28.11.2011r. ogloszong w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego
2012.468 z dnia 23.01.2012r., chwatg Nr XXI/118/11 z dnia 29.12.2011r.
ogltoszong w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego 2012.1491 z dnia 17.02.2012r.,
uchwatg Nr XXIII/132/12 z dnia 20.01.2012r. ogtoszong w Dz.Urz.Woj.
Mazowieckiego 2012.2072 z dnia 02. 03. 2012r., i uchwata Nr XXIV/138/12
z dnia 23.03.2012r. ogloszong w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego 2012.3896
dla dziatek oznaczonych nr 291, 293/2, 434, 1296, 474/1, 474/3, 3978/3,
492, 506 i 465 potozonych w Losicach przy ul. Majora ,,Zenona”.
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Przemaczenie terenow.
§5

. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunkach planu sym-

bolami MW.

. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej oraz jednorodzinnej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolami MN.

. Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza sig:

1) funkcjonowanie istniejacych na wydzielonych dziatkach oraz wbudowanych w istniejace bu-
dynki mieszkalne, szeroko pojetych ustug jak: administracja, banki, handel, gastronomia, apte-
ki, gabinety lekarskie, rzemiosto nieucigzliwe, itp.

2) lokalizacje nowych obiektéw ustug nieucigzliwych dla Srodowiska, fgczonych z funkcjg
mieszkaniowa lub jako odrgbne obiekty i na odrgbnych dziatkach,

3) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

4) drog dojazdowych, parkingow i garazy niezbgdnych dla obshugi obszaru,

5) terenow zieleni, sportu i placéw zabaw dla dzieci o znaczeniu osiedlowym.

. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynkéw rozbudowywanych ustala si¢ nastgpujace wy-

magania:

1) wysokosé zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 3 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze uzytkowe,

2) wysokos¢ zabudowy- mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej i produkcyjnej do 2 kondy-
gnacji nadziemnych plus poddasze uzytkowe,

3) dachy dwu lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia potaci dachowej od 30° do 45°,

4) nalezy stosowa¢ tradycyjne materiaty elewacyjne lecz o wysokiej trwatosci i jakosei.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 1 2, a znajdujgcych sie w strefie ochrony konserwatorskiej

uktadu urbanistycznego miasta Losice, okreslonej na rysunku planu Nr 2 - ustala sie ponadto:

1) zakaz wytyczania nowych ulic i poszerzania istniejgcych,

2) utrzymanie istniejgcych linii zabudowy,

3) projektowane i przebudowywane budynki musza by¢ dostosowane do skali i charakteru zabu-
dowy istniejgcej, oraz powinny harmonizowa¢ z istniejacg historyczng zabudowa na tym ob-
szarze,

4) zastgpienie zieleni wysokiej we wnetrzu rynku zielenig niska w celu ukazania wewnetrznej
przestrzeni urbanistycznej z widokiem na rynek i jego pierzeje,

5) zakaz lokalizacji na rynku kioskow, plansz reklamowych oraz szyldéw nie harmonizujgcych z
architekturg istniejacej zabudowy,

6) utrzymanie zachowanych jeszcze fragmentow nawierzchni brukowe;j ulic.

. Ustala sig, ze na terenach o ktorych mowa w ust. 2 zasady podziahu na dziatki winny spetnia¢ do-

datkowo nastepujace warunki:
1) szerokos¢ dziatek w zabudowie wolnostojacej nie moze by¢ mniejsza niz 16 m,
2) dhugos¢ dziatek powinna gwarantowaé zachowanie okreslonej w §.2 linii zabudowy,

l._-: “.‘_-h;
o f
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§21
1. Ustala si¢ tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolami RP, RZ.
2. Ustala sie obszary uzytkowania rolnego oznaczone symbolami: RP*MW, RP*U, RP*ZC, 1RP*PE, 2RP*PE,
3RP*PE, 4RP*PE, SRP*PE i 6RP*PE.
3. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania na terenach, o ktérych mowa w st I:
1) podstawowym przeznaczeniem terendw:
a) oznaczonych symbolem RP sg uprawy polowe,
b) oznaczonych symbolem RZ. sa taki i pastwiska,
2) dopuszceza si¢ z zastrzezeniem § 32 ust. 2, 3, 4, 8 uchwaly realizacje:

a/ na terenach upraw polowych /RP/, na gruntach klasy [Vb, V i VI tworzenia nowych zagrod /budynki
mieszkalne, gospodarcze, budynki shuzace przetwrstwu rolno-spozywezemu oraz do produkcji rolni-
czej uznanej za dziat specjalny/ oraz inwestycil i urzadzen wymienionych w pkt. b, dotyczacych fak i pa-
stwisk,

b/ na terenach fak i pastwisk /RZ/: stawéw rybnych, zbiomikéw wodnych malej retencii 1 innych zbiorni-
kow wodnych oraz urzadzen melioracji, przeciwpowodziowych, zaopatrzenia w wode, kanalizacyj-
nych, utylizacji scickow, gazownictwa, elekiroenergetyki, facznosci, drog dojazdowych gospodarczych,

¢) pracowniczych ogrodkéw dziatkowych,

d) urzadzen sezonowych, ciagdw spacerowych w celu zapewnienia dostepu do zespotow zieleni pu-
blicznej, obiektdw historyczno-kulturowych oraz miejsc wypoczynkowych i widokowych pod wanun-
kiem uzyskania zgody wiasciciela gnntow,

4. W stosunku do terendw o kt6rych mowa w ust; 2 ustala sie nastepujace wymagania:
1) zakaz lokalizacji budownictwa zagrodowego,
2) lokalizowante sieci infrastruktury technicznej jest dopuszczone po obrzezach terenow 1mwnelegle do ist-
niejacych i projektowanych drog.
5.Na terenash 0 ktoryc:h mowa w ust 1i2 dopuszx:za sie lokahzaq@ 1rcahzaq¢ Hnﬁasmﬂctuliy‘ftechmcznq na-
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§ 14. W uchwale Nr XV/86/04 Rady Miasta i Gminy w FLosicach z dnia 12 marca 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy Losice — wpro-
wadza si¢ zmiany.

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunkach planu

symbolami MW,

2. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej oraz jednorodzinnej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolami MN.

3. Naterenach, o kidrych mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza sig:

1) funkcjonowanie istniejgcych na wydzielonych dziatkach oraz wbudowanych w istniejace bu-
dynki mieszkalne, szeroko pojetych ustug jak: administracja, banki, handel, gastronomia, apte-
ki, gabinety lekarskie, rzemiosto nieuciazliwe, itp.

2) lokalizacje nowych obiektow ustug nieuciazliwych dla $rodowiska, laczonych z funkcja
mieszkaniowg lub jako odrgbne obiekty i na odrgbnych dziatkach,

3) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

4) drog dojazdowych, parkingéw i garazy niezbednych dla obstugi obszaru,

5) terenow zieleni, sportu i placow zabaw dla dzieci o znaczeniu osiedlowym.

4. Na terenach o ktorych mowa w ust. 2 ponadto dopuszcza si¢:

1) realizacje ustug nieucigzliwych whudowanych w budynki mieszkalne i gospodarcze oraz stanowiacych
osobne budynki, przy czym powierzchnia ogélna ustug, w granicach jednej dziatki nie powinna przekraczac
30% powierzchni ogdlnej mieszkaniowe;,

3) lokalizacje budynkow gospodarczych i garazy, przy czym ich faczna powierzehnia zabudowy nie moze by¢
wieksza niz 70% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

4) usytuowanie budynkaw mieszkalnych i ustugowych na granicy dziatki pod warunkiem uzyskania zgody
wlasciciela dziatki sgsiedniej potwierdzonej notarialnie;

5) usytuowanie budynkéw gospodarezych i garazy na granicy dziatki pod warunkiem:

a) uzyskania zgody wiadciciela dziatki sasiedniej potwierdzonej notarialnie,

b) sytuowania budynku gospodarczego w glebi dziatki, za budynkiem mieszkalnym w odleglosci nie mniej

niz 4.0 my; ;

6) taczenia kubatury budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi i garazami.

4, W stosunku do nowej zabudowy oraz budynkéw rozbudowywanych ustala si¢ nastgpujace wy-

magania:

1) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 3 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze uzytkowe,

2) wysoko$¢ zabudowy - mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej taczonej z zabudowa ustugowa i produkeyjng - do 2 kondygnacji nadziemnych plus
poddasze uzytkowe,

3) na glownej bryle budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ushugowego dachy dwu lub wielo-
spadowe przy zachowaniu nachylenia potaci dachowej od 30° do 45°,

4) glowna kalenica dachu powinna by¢ rownolegla do drogi chyba, ze uldad kalenic na sasiednich
budynkach w tej samej linii zabudowy wskazuje na inny kierunek kalenicy,

5) na przybudéwkach do doméw mieszkalnych i rpj.egikaﬂ.pp-{ﬁ‘s{ owych oraz na budynkach go-
spodarczych i garazach dopuszcza sig dachy jedios ﬁd’gﬁf'&h@(sp;, kach 10 do 30°,

6) nalezy stosowag tradycyjne materialy elewacyjn ecz @sdk&g}; trwalosci i jakosci.

5. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 i-2, a znajd w strefie ochrony konserwatorskiej

uktadu urbanistycznego miasta f.osice, okres’lo'r'i-\;jé_!_'pa' Iy Igml Nr 2 - ustala si¢ ponadto:

Tk

1) zakaz wytyczania nowych ulic i poszerzanialst_hiqafn
2) utrzymanie istniejacych linii zabudowy, S

3) projektowane i przcbudowywane budynki musza by¢ dosiosowane do skali i charakteru zabu-
1 ; Za zgodno$¢ z oryginaiem Z up. U:l'mlg‘,(trza.
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dowy istniejgcej, oraz powinny harmonizowa¢ z istniejaca historyczng zabudows na tym ob-

szarze,

4) zastapienie zieleni wysokiej we wngtrzu rynku zielenig niska w celu ukazania wewnetrznej
przestrzeni urbanistycznej z widokiem na rynek i jego pierzeje,
5) zakaz lokalizacji na rynku kioskéw, plansz reklamowych oraz szyldéw nie hannomzuj acych

z architekturg istniejacej zabudowy,

6) utrzymanie zachowanych jeszcze fragmentéw nawierzchni brukowej ulic,
6. Ustala sie, ze na terenach o ktérych mowa w ust. 2 zasady podziatu na dziatki winny spetniaé
dodatkowo nastgpujgce warunki:
1) szerokos¢ dziatek w zabudowie wolnostojacej nie moze by¢ mniejsza niz 16 m,
2) dtugosé dziatek powinna gwarantowaé zachowanie okreslonej w § 23 linii zabudowy,
3) kazda dziatka powinna mieé dostep do drogi publicznej,
4) na dziatkach o szerokosci mniej niz 16 metréw i potozonych w zwartej zabudowie, dopusz-
cza si¢ sytuowanie budynkéw na granicy dziatki i w odleglosci mniejszej od 3,0 metrow.”
3. § 21 ust.3 otrzymuje brzmienie:
»»3. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania na terenach, o ktérych mowa wust L:
1) podstawowym przeznaczeniem terendw:
a) oznaczonych symbolem RP s3 uprawy polowe,
b) oznaczonych symbolem RZ sa 1aki i pastwiska,
2) dopuszcza si¢ z zastrzezeniem § 32 ust. 2, 3, 4, 8 uchwaly realizacje:

a) tworzenie na terenach upraw polowych /RP/: nowych zagréd /budynki mieszkalne, gospodarcze, bu-
dynki shizace przetwadrstwu rolno-spozywcezemu oraz do produkcji rolniczej uznanej za dziat specjal-
ny/ oraz inwestycji 1 urzadzen wymienionych w pkt. b, dotyczgcych gk 1 pastwisk,

b)tworzenie na terenach gk i pastwisk /RZ/: stawdw rybnych, zbiomikéw wodnych malej retencji i in-
nych zbiomikéw wodnych oraz urzadzen melioracji, przeciwpowodziowych, zaopatrzenia w wode,
kanalizacyjnych, utylizacji sciekow, gazownictwa, elektroenergetyki, lacznosei, drog dojazdowych
gospodarczych,

¢) pracowniczych ogrodkéw dziatkowych,

d) urzadzen sezonowych, ciggdw spacerowych w celu zapewnienia dostepu do zespolow zieleni pu-
blicznej, obiektdw historyczno-kulturowych oraz miejsc wypoczynkowych i widokowych pod warun-
kiem uzyskania zgody wiasciciela gruntow.

3) w stosunku do istniejacych na terenach rolnych, w _tym takze nieoznaczonych w planie,
rozproszonych obiektow zabudewy rolniczej w fermua pogedynczych zagrod lub pojedynczych
obiektéw do magazynowania lub produkcji rolnej: d.opuszcza sie: %

a) odbudowe, przebudowe, uzupetnienie zabudqu o'nowe budynki,

b) zmiang funkcji na nierolnicza z zalecemcm lokalizacji funkeji rekreacyjno-
wypoczynkowej (budownictwo letniskowe, agmturystyka 1tp-") i
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Ochrona zbytkéw architektonicznych i archeologicznych.
§ 30
1. Obejmuje sie $cista ochrong konserwatorska nastgpujgce uklady urbanistyczne, obickty architektu-
ry i budownictwa, oraz parki wpisane do rejestru zabytkow, znajdujace sig w wymienionych miej-
scowosciach 1 oznaczone odpowiednio na rysunkach planu:

1) Losice — uktad urbanistyczny, obejmujacy siatke ulic i placow pochodzacych z okresu lokacji
miasta, wraz z reliktami pochodzacymi z czaséw przedlokacyjnych oraz skalg zabudowy i syl-
wete miasta z uwzglednieniem stref ochrony ekspozycji, wpisany do rejestru zabytkow decyzjg
z dnia 02.10.1986 pod pozycja A-161 - oznaczony symbolem graficznym — strefa ochrony
konserwatorskie]”.

2) Losice — zespot kosciota par. pw. $w. Zygmunta Krola i meczennika z 1910 1. rej. A-188 z
26.09.1990 . i rej. A-188/91 — chroniony w granicach zajmowanej dziatki,

W tym: : s B Ny Y

- kosciol murowany ,

- kaplica wschodnia murowana,

- kaplica zachodnia murowana,

- ogrodzenie murowane + brama + drzewostan,
- cmentarz przykoscielny,

- plebania drewniana.

& up. Burmistrza
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Ustalenia dotyczgee infrastruktury technicznej.
§23
. Ustala sie tereny z przeznaczeniem na drogi i koleje oznaczone na rysunkach planu symbolem K.
2. W ramach terendw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) tereny drogi krajowej Nr-19 - granica paristwa - Biatystok -Losice - Lublin — Rzeszow, oraz
odcinka projektowanego (facznik), w rejonie skrzyzowania z drogg Nr 698, oznaczone sym-
bolem 1KGp,

2) tereny drogi wojewodzkiej Nr 698 — Siedlce — Losice - Terespol, oznaczone symbolem 1KG,

3) teren projektowanej potudniowej drogi obwodowej, faczacej droge krajowa Nr 19 na kierunku
_Lublin” z droga wojewddzka Nr 698 na kierunku ,,Siedlce” — oznaczonej symbolem 2KG,

4) tereny drég powiatowych oznaczonych symbolami KZ, KL i KD — ustalonych Uchwaia Nr
XLV/39/2000 Zarzadu Powiatu Fosickiego z dnia 6 grudnia 2000 r.,

5) tereny drog gminnych oznaczonych symbolami KL i KD,

6) tereny kolejowe pierwszorzednej, dwutorowej linii Siedlce - Czeremcha, oznaczone symbolem
KK, oraz tereny przystankow kolejowych we wsi Niemojki i Patkéw, oznaczone na rysunku
planu symbolem KKp,

3, Ustala si¢ trase drogi krajowa Nr 19 klasy technicznej Gp, o nast¢pujacych parametrach:
1) na terenach zabudowanych:
a) istniejaca szerokos¢ pasa drogowego,
b) dla istniejacej zabudowy nieprzekraczalng linig zabudowy 20 m od krawgdzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejgcg szeroko$¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng linie zabudowy mieszkaniowej 50 m, a dla pozostalej zabudowy 25 m od
krawedzi jezdni,
¢) szeroko$¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone,
d) ustala sie zakaz obudowy drogi zabudowa zagrodowa na terenach rolniczych,
3) odcinek projektowany:
a) szeroko$¢ pasa drogowego ustala sig na 30 m,
b) dla istniejacej zabudowy nieprzekraezalna linig zabudowy 20 m od krawedzi jezdni,
¢) szeroko$¢ jezdni 7 m + 2 x 2 m pobocza utwardzone,
d) ustala sie zakaz obudowy drogi jakakolwiek zabudows na terenach nie przeznaczonych pod
zabudowe.
4. Ustala sie trase drogi wojewodzkiej Nr 698 klasy technicznej G, o nastepujacych parametrach:
1) na terenach zabudowanych:
a) istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego,
b) dla terenéw zabudowanych nieprzekraczalng lini¢ zabudowy 15 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokosc jezdni 7 m,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejaca szerokos¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalna linie zabudowy m1eszkamowej 30 m, a dla pozostatej zabudowy 20 m od
krawedzi jezdni, : _,.jl“«._‘- - ;
c) szeroko$¢ jezdni 7 m.
5. Ustala sie dla potudniowej drogi obwodowe;j Smdlceh Lubhn k!asc;‘techmcznq G i nastepujace pa-

ramefry: A
a) szerokos¢ pasa drogowego 25 m,
b) szeroko$¢ jezdni 7 m, ;
¢) ustala sie zakaz obudowy drogi Jaquolwmk zabudo s

6. Ustala sig dla drog klasy technicznej Z, nastepujace parametry

1) w terenach zabudowanych:

# up. Burmistrza
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a) istniejaca szeroko$é pasa drogowego, a na odcinkach projektowanych pas drogowy szeroko-
$ci 20 m,
b) dla teren6w istniejacej zabudowy we wsiach nieprzekraczalng linig zabudowy 8 m od krawe-
dzi jezdni,
¢) szeroko$é jezdni 7 m.
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejgca szerokos¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng linig zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 20 m, a dla pozostalej zabu-
dowy 10 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 6 m.
7. Ustala sie dla drog klas technicznej L, nastgpujace parametry:
1) w terenach zabudowanych:
a) istniejgca szerokosé pasa drogowego a na odcinkach projektowanych pas drogowy szeroko-
ei 15 m,
b) dla terendw istniejacej zabudowy nieprzekraczalng linig zabudowy 6 m od krawedzi jezdni,
¢) szeroko$¢ jezdni 6 m,
2) poza terenami zabudowanymi:
a) istniejgcg szerokosc¢ pasa drogowego,
b) nieprzekraczalng linie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 15 m, a dla pozostalej za-
budowy 10 m od krawedzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 6 m.
8. Ustala si¢ dla drég klasy technicznej D nastgpujace parametry w terenach zabudowanych:
a) minimalna szeroko$¢ pasa drogowego 10 m,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostalej zabudowy 6 m od
krawedzi jezdni,
¢) szerokos¢ jezdni 5 m.
9. Dopuszcza sig realizacje sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych.

10, Warunki wykonania zjazdow z drdg publicznych nalezy ustala¢ z zarzadcami drog.

11. Ustala sig dla terenéw kolejowych wymienionych w ust. 2 pkt. 5 nast¢pujgce parametry:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej 30 m od granicy terenow kolejowych z
tym, ze od osi skrajnego toru 60 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla pozostatych obiektow budowlanych 10 m od terenow
kolejowych z tym, ze od osi skrajnego toru 20 m.

12. Ustalone w ust. 3, 4, 6, 7, 11 linie zabudowy odnosza si¢ do  nowych inwestycji. Obiekty istnie-
jace mogg funkcjonowac w dotychczasowych liniach o ﬂc mbmofhwe Jest zastosowanie linii za-
budowy okreslonych w niniejszej uchwale. ST ;

13. Ustala sie przebieg turystycznych sciezek rowerowyc *wzdhlz-
mojki, Losice — Rudnik, Losice — Szankow i gmmnth‘ LQ
nik — Szankow.

powmtowych Losice — Nie-
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WIATOWYCH
ch
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j :-Q.P'atéﬁ.m-w-saﬁi tosice dnia 15.06.2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r, Nr 19, poz. 115 z pozn. zm) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu tosickiego z dnia 01 lutego 2003r.
dla Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w tosicach do zatatwiania spraw nalezacych
do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien
w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 11.06.2012 r. przez Miasto i Gmine tosice, ul. Pitsudskiego 6, 08-200 tosice,
w sprawie udzielenia decyzji zezwalajacej na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 2057W ul. Majora Zenona w tosicach (dziatki nr ewid. geod. 434) sieci wodociggowe;
i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz kanalizacji deszczowej,

zezwala sie

Miastu i Gminie tosice, ul. Pitsudskiego 6, 08-200 kosice na lokalizacje w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 2057W ul. Majora Zenona w tosicach (dziatki nr ewid. geod. 434) sieci
wodociagowej | kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz kanalizacji deszczowe,
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw szczegélnych dotyczacych umieszczania w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, okreslonych w odniesieniu do przediozonego przez
wnioskodawce planu sytuacyjnego:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
nie moze naruszaé elementdw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniad
sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi.

2. Budowle liniowe powinny byé wykonane w taki sposcb, aby nie ograniczaty mozliwosci
przebudowy albo remontu zajmowanej drogi. Sie¢ wodociggowa umiesci¢ na glebokosci
min. 1,50 m w stosunku do najnizszej rzednej terenu miejsca lokalizacji. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej umiesci¢ na gtebokosci min. 1,00 m w stosunku do najnizszej rzednej terenu
miejsca lokalizacji. Kanalizacje deszczowa umiescic na gigbokosci min. 1,00 m w stosunku
do najnizszej rzednej terenu miejsca lokalizacii.

3. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz kanalizacje
deszczowa wykonaé otwartym wykopem zgodnie z zalacznikami mapowymi.

4. Zobowiazuje sie Inwestora do odtworzenia zniszczonej nawierzchni jezdni w sposob
nastepujacy:

+ Dokonaé wymiany gruntu z wykopu na grunt przepuszczalny (pospétka, piasek
gruboziarnisty) bez frakcji itowych i gliniastych z jednoczesnym zageszczeniem warstw
gr. 30 cm do wskaznika zageszczenia réwnego 1,

¢ Wykona¢ podbudowe z tlucznia kamiennego gr. 15 cm,

¢ Odbudowaé nawierzchnie jezdni z trylinki na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm,
zniszczone elementy betonowe wymienié na nowe.

5. Zobowiazuje sie Inwestora do odtworzenia zniszczonej nawierzchni jezdni w_sposéb
nastepujacy:
¢ Dokonaé wymiany gruntu z wykopu na grunt przepuszczalny (pospdtka, piasek
gruboziarnisty) bez frakcji itowych i gliniastych z jednoczesnym zaggszczeniem warstw
gr. 30 cm do wskaznika zageszczenia réwnego 1,
Wykonaé podbudowe z kruszywa naturalnego gr. 15 cm,
Odbudowac nawierzchnie chodnika, zniszczone elementy betonowe wymienié na nowe.

8. Po zakonczeniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywrécic do poprzedniego
stanu_uzytecznosci. Obszar pasa drogowego. zajmowany w zwigzku z prowadzeniem
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robét w_pasie _drogowym, uporzadkowaé oraz starannie wyréwna¢ do niwelety

przylegtego terenu.

7. \Wnioskodawca jest obowiazany do wykonania projektu czasowej organizacii ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej. okreslajacy sposdb
zabezpieczenia robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Zajmujacy pas drogowy jest obowiazany powiadomié pisemnie zarzadce drogi o zakonczeniu
robot w pasie drogowym i przywroceniu zajmowanego odcinka drogi do poprzedniego stanu
uzytecznosci.

9. W okresie budowy wnioskowanych sieci jak rowniez do czasu przekazania zajmowanego
odcinka pasa drogowego zarzadcy drogi, catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0s06b
trzecich — wynikajaca bezpoérednio z bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze
prowadzonych robét oraz stanu technicznego (istniejacych w pasie drogowym) obiektow
budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej — ponosi zajmujacy pas drogowy.

10. Jezeli przy budowie, przebudowie lub remoncie zajmowanej drogi stanie sig konieczne
przetozenie przedmiotowego urzadzenia infrastruktury technicznej, to koszt tego przetozenia
poniesie:

1) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia sieci w pasie drogowym jest
krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi, pod
warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow
technicznych umieszczonych sieci.

2) wiasciciel urzadzenia - w przypadku gdy okres umieszczenia sieci w pasie drogowym
jest diuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi
lub w przypadku gdy na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia przedmictowych
Slecl.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rbwnoznaczne z:
* pozwoleniem na budowe ani zgtoszeniem zamiaru budowy stosownie do przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pdZn. zm.).
« zezwoleniem zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim wnioskowanych sieci, o ktore nalezy
wystapic¢ co najmniej 30 dni przed planowanym terminem robét

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.) zabronione jest lokalizowanie
obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i materiatéw  niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. wyjatek stanowi zapis ust. 3
cytowane] ustawy, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapic wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey
drogi.

Z przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienia w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust.3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 2057W ul. Majora Zenona w tosicach (dziatki nr.ewid. geod. 434)
sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja obiektu nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez inwestora warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji.
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POUC ZENIE

Inwestor, przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowianych,

2} uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiekiu lub urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego wniosku (w przypadku gdy pozwolenie
na budowe jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow),

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi:

» na zajecie pasa drogoweqo w celu prowadzenia robot w pasie drogowym na podstawie
art, 40, ust 1 i ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r, Nr 19, poz. 115 z péin. zm.) (w przypadku gdy roboty beda prowadzone na terenie
pasa drogowego)

> na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu [ub urzadzenia bedacego
przedmiotem niniejszego wniosku, na podstawie art. 40, ust. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.)

Whiosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym
winien byé zfozony w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40, ust 117 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 1152 p6Zn. zm.).

Do wniosku nalezy zatgczyc:

1) szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

2) zatwierdzony projekt (czasowsj) organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w  istniejacej
organizacji ruchu  drogowego.  Projekt organizacii  ruchu  zwigzany z  robotami
prowadzonymi w pasie drogowym powinien okreslac sposéb zabezpieczenia tych robét  zgodnie
z wymogami bezpieczeristwa ruchu drogowego,

3) ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt
(czasowej) organizacji ruchu,

4) kserokopig protokofu Zespofu Uzgodnieri Dokumentacii Projektowej wraz zatqcznikiem graficznym

5) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanege w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy Ilub prowadzonych robét wifasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowianej,

6) projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglady,

7) harmonogram robét prowadzonych w pasfe drogowym, zwlaszcza w przypadkach etapowego
prowadzenia robot.

W decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia ropct w pasie drogowym,
zarzgdca drogi na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z poZn. zm.) oraz Uchwafy Nr XIV/83/04 Rady
Powiatu tosickiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. naliczy opfate za zajecie pasa drogowego, za Okres
prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Zobowigzuje sie wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczanie w/w urzadzeri w pasie drogowym na podstawie art. 40,
ust 1 just 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115
z péin. zm.).

Do wniosku na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzgdzenia bedgcego przedmiotem
niniejszeqo wniosku nalezy zafgczyc:
1) ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robdt,
2) szczegbfowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Jub 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
3) kserokopig protokofu Zespotu Uzgodniert Dokumentaciji Projektowe) wraz zafacznikiem graficznym
4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej,
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W decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, w celu umieszczenia urzadzen niezwiazanych
z gospodarka drogowa w pasie drogowym, zarzadca drogi na podstawie art. 40 ust. 1, ust 2 pkt. 2, ust. 3,
i ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 18, poz. 115
z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XIV/83/04 Rady Powiatu tosickiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. naliczy opfaty:
1 za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri — do korica roku biezacego - bedacych
przedmiotem niniejszego zezwolenia, oraz
2. wskaze forme opfaty za lata nastepne umieszczenia urzadzer w pasie drogowym

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Siedlcach, ul. Pilsudskiego 38, za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
otrzymania.

Zezwolenie udzigione ninigjsza decyzja, zgodnie z czescia Il ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opfacie skarbowsj (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdZn. zm.) jest zwolnione z optaty skarbowe].

Otrzymuje:
Miasto i Gmina tosice
ul. Pitsudskiego 6
_08-200 tosice

Do wiadomoseci:
1. Kierownik Dziatu Budowy i Utrzymania Drog ZDP tosice e

2. ala 72 \, 3

;. Zup. ZARZAIMIN\R

[ /

" Leszek By
Soa | B)

REKTO
iU Drog P;'JS‘)‘-ulf,mrv, h

W L.0s1cach
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LOSICE 2012-08-01

OPINIA NR 6630-111/2012

Uzgodnienie : Projek trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu z przylaczami
wLosicach ul.Majora Zenona

Lokalizacja obiektu : Losice ul. Majora Zenona

Zleceniodawca : Urzad Miasta i Gminy w Losicach
08-200 LOSICE
Pilsudskiego 6
Nr Zlecenia : 1187-1/2012
Nazwa jednostki projektowe;j :Biernacki Mirostaw, Krzysztof Niedzittka
Autor opracowania: Michat Kozluk
Inwestor : Urzad Miasta i Gminy w Losicach
08-200 LOSICE
Pilsudskiego 6

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWE]
uzgadnia lokalizacj¢ ww obiektu

Uwagi i zalecenia:
1. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi wykopy prowadzi¢ recznie.
2. Wykona¢ zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Losicach Nr ZDP - 1.7130.23.2012
z dnia 15.06.2012r.
3. W miejscach skrzyzownia i zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej prace ziemne prowadzi¢

recznie.

Uwagi dodatkowe

Uzgodnienie zachowuje waino$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waino$é gdy ; inwestor nie zrealizowad projekiu w _okresie 3 lat, decyzia o ustaleniu lokalizacji 0
zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowa zostala zmiemiona lub uchylona, inwestor nie uzyskal
zgody na przediuzenie wainosci, dokonane zmian migjscowego planu zagospodarowania priestrzennego.

Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien ZUDP.

W preypadku niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem , mape z wynikami inwentaryzacyi ,
inweslor przedkiada nieswlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoriczno-budowlaney.

W trakcie budowy inwestor zobowiazany jest do:

- zpewnienia wytyczenia (poprzez jednostki uprawnione do wykonania robt geodezyinych) polozenia zgodnego obiektow
budowlanych.,
- po zakonczeniu inwestycji zapewni¢ wykonanie geodezyinych pomiaréw powykonawezych

Wykonawea robét budowlanych jest zobowiqzany do ochrony stalych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej znajdujacych

sie na terenie inwestycji i ponosi pefnq odpowiedzialno$¢ za ich zniszczenie.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz Uz 2010r nr 193 poz. 1287 ).
Rozporzqdzenie MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej ewidencyi uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacyi projektowej (Dz U nr 38 poz 433)

Zakaczniki :
mapa z projektem trasy Przewodniczacy zespohu
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