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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 
  
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w  
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 
2003r.)  
 
1. Przedmiot inwestycji – przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej  z przyłączami i wodociągu z przyłą-
czami w Łosicach ul. Majora Zenona. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu – działa nr 434, stanowi drogę powiatową o 
nawierzchni utwardzonej z poboczami urządzonymi – chodniki z kostki brukowej i trylinki, 
działki o nr 465, 492, 506 stanowią drogi gminne o nawierzchni utwardzonej z poboczami 
urządzonymi - chodniki z kostki brukowej i trylinki. Działka nr 293/2 i 3978/3 jest własno-
ścią Miasta i Gminy Łosice. Natomiast działka nr 291 jest własnością skarbu państwa. 
 
W obrębie projektowanej infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urządzenia podziem-
ną, zgodnie z załączoną mapą, stanowiącą załącznik do opinii Zespołu Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowej tj.: napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sieć wodocią-
gowa, sieć kanalizacji sanitarnej, gazu oraz kable energetyczne i telefoniczne. Nie przewi-
duje się żadnych zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu działek w miejscu projekto-
wanej infrastruktury, gdyż roboty będą prowadzone z przywróceniem terenu do stanu 
pierwotnego. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu – na omawianym terenie projektuje się wy-
konanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
oraz przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami z rur PVC-U SN8 SDR-34, Ø 600, 
500, 315, 250, 200 i 110 mm.  oraz przykanalików z PVC-U Ø 160mm SN-8 SDR-34 uło-
żona na podsypce żwirowo piaskowej gr. 20cm. Projektowane przyłącza wody o średnicy 
63 i 40 mm wykonane będą z rur z PE 80 SDR 17, 6 PN 10. 
 
4. Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu –  

– kanalizacja deszczowa 
• rurociąg z rur PVC - U Ø 600 L= 230 m x 0,6 = 138 m2,  

• rurociąg z rur PVC - U Ø 500 L= 210 m x 0,5 = 105 m2  

• rurociąg z rur PVC - U Ø 400 L= 121 m x 0,4 = 48,4 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 315 L =113 m x 0,315 = 35,6 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 250 L = 61 m x 0,25 = 15,25 m2 

• rurociąg z rur PVC-U Ø 200 mm L= 136 m x 0,2 = 27,2 m2. 
 

– kanalizacja sanitarna 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 315 L = 202 m x 0,315 = 20,04 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 250 L = 141 m x 0,25 = 35,25 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 200 L = 187 m x 0,20 = 37,4 m2 

• rurociąg z rur PVC-U Ø 160 mm L= 142 m x 0,16 = 22,72 m2 
 
– sieć wodociągowa rozdzielcza 
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• rurociąg z rur PVC - U Ø 110 mm L= 353 m x 0,11 = 38,83 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 160 mm L = 3 m x 0,16 = 0,48 m2 

• rurociąg z rur PVC - U Ø 90 mm L = 3 m x 0,09 = 0.27 m2 

• rurociąg z rur PE Ø 63 mm L = 19 m x 0,063 = 1,2 m2 

• rurociąg z rur PE Ø 40 mm L = 60 m x 0,04 = 2,4 m2 
 

 
5. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt bu-
dowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podsta-
wie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren, na któ-
rym projektowana jest sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami oraz przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami nie jest wpisany do reje-
stru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu dla Miasta i Gminy Łosice. 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – w rejonie działek  
objętych inwestycją nie występują uwarunkowania wynikające z prowadzenia robót górni-
czych mogących mieć negatywne oddziaływanie na projektowany obiekt.   
 
7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagro-
żeń dla środowiska..  -  Obiekt w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. poz. 1397) nie kwalifikuje się, jako planowane 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco ??? oddziaływać na środowisko. 
Inwestycja nie występuje w wykazie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wpłynie korzystnie na środowisko naturalne woda w sposób zorganizowany 
odprowadzana będzie do odbiornika po oczyszczeniu w separatorze 
 
8. Inne konieczne dane… – projektowana kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodocią-
gowa wykonana będzie z rur PVC-U SN8 SDR-34, Ø 600, 500, 315, 250, 200 i 110 mm.  
oraz przykanalików z PVC-U Ø 160mm SN-8 SDR-34 ułożona na podsypce żwirowo pia-
skowej gr. 20cm. Projektowane przyłącza wody o średnicy 63 i 40 mm wykonane będą z 
rur z PE 80 SDR 17, 6 PN 10. 
Uzbrojenie kanalizacji stanową: studzienki rewizyjne z PVC Ø 1000, 600, 425  mm z wła-
zem żeliwnym D400 oraz studzienki betonowe Ø 1200 mm dla rurociągu  Ø 600 mm. 
Obiekt nieskomplikowany.  

 
Podpisy: 

 
 
 
 
 
 
 



5 

MAJORA ZENONA ŁOSICE  

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami i wodociągu z przyłączami w ul. Majora Zenona w Łosicach. 
.   
 

1. Podstawa opracowania 
 
Projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami i wodociągu z przyłączami w ul. Majora Zenona w Łosicach opracowano zgodnie z 
umową zawartą pomiędzy Miastem i Gminą w Łosicach a Zakładem Robót Inżynieryjno 
Sanitarnych. 

–  Mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:500. 

− Uzgodnienie przebiegu trasy z inwestorem. 
– Zlecenie inwestora. 
– Wizja lokalna w terenie. 
– Warunki techniczne Kom-Gaz w Łosicach. 
– Warunki  techniczne WZMiUW O/Sokołów Podlaski 
– Opinia Starostwa Powiatowego w Łosicach - ZUDP Nr 6630-111/2012 

 
W opracowaniu wykorzystano następujące akty prawne i publikacje: 

• Ustawa prawo wodne. Dz.U.2012.poz.145 art. 132 (tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 
62, poz. 627) 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowi-
ska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100, poz. 
1085). 

• Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005r. Nr 113 poz. 954). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopad 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z później-
szymi zmianami)). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennym 
(Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O Zbiorowym Zaopatrzeniu W Wodę I Zbiorowym 
Odprowadzeniu Ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12. 06 
2006r.) 

• Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy O Zbiorowym Zaopatrzeniu W 
Wodę I Zbiorowym Odprowadzeniu Ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2005r. 
Nr 85, poz. 729) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 
2010r. poz. 1397)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 r. Nr 75 poz. 690). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133). 

 
 2. Stan istniejący 

 
Obecnie w ulicy Majora Zenona brak jest kanalizacji odprowadzającej wody opado-

we. W połowie długości ulicy znajdują się 2 wpusty uliczne odprowadzające lokalnie wody 
opadowe i roztopowe bezpośrednio rowem częściowo krytym a następnie otwartym  do 
rzeki Tocznej, bez jakiegokolwiek oczyszczania.  Pozostałe ilości wód z ulicy Majora Ze-
nona rozlewają się na przyległe tereny, zalewając niżej położone działki mieszkańców.  

Istniejąca kanalizacja sanitarna jest złej jakości, nieszczelna wykonana z rur ka-
mionkowych i betonowych różnych niedobranych prawidłowo średnic. Niektóre odcinki są 
załamane co powoduje konieczność częstego czyszczenia i udrażniania. Studnie kanali-
zacyjne są nieszczelne z dużymi ubytkami materiału powodując zapadanie się nawierzch-
ni ulicy w ich rejonie. Sytuacja ta powoduje niekontrolowany napływ wód opadowych i 
gruntowych co powoduje niepotrzebne przeciążenie oczyszczalni ścieków oraz nieko-
rzystnie wpływa na technologię oczyszczania. 

Istniejąca sieć wodociągowa jest złej jakości wykonana z rur żeliwnych powoduje to 
częste pęknięcia i konieczność naprawy. Przyłącza z rur stalowych ocynkowanych są w 
znacznej mierze skorodowane. 
 
 

3.   Cel i zakres opracowania 
 

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem celem niniejszego opracowania 
jest wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód 
deszczowych do rzeki Toczna oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wo-
dociągu z przyłączami w ul. Majora Zenona w Łosicach. Zaprojektowano grawitacyjny 
układ sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ścieki po oczyszczeniu w separatorze pia-
sku i substancji ropopochodnych odprowadzone zostaną do rzeki natomiast ścieki socjal-
nobytowe do oczyszczalni.  
Przebieg projektowanych tras poszczególnych sieci pokazano na planie zagospodarowa-
nia terenu.  
 
  

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
 4. Ilości ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem obli-
czono ze wzoru: 
 
    Q = ψ q F l/s  
gdzie: 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego. 
q – natężenie deszczu w l/s. 
F – powierzchnia zlewni w ha. 
 
współczynnik spływu powierzchniowego przyjmuje się: 
 dla dróg i placów o nawierzchni asfaltowej – 0,85 
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 dla nawierzchni z kostki bet. trylinki, klinkieru – 0,75 
 dla nawierzchni betonowa – 0,45 
 dla terenów zielonych – 0,15 
 dla dachów – 0,90 
    
 Obliczenie natężenia deszczu przyjęto według poradnika wodociągi i kanalizacja 
praca zbiorowa wydany przez Arkady 1971r. 
 
 Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p = 50 % 
 okres w latach C = 2, raz na 2 lata 
 czas trwania t = 10 min 
 
   q = 1276 x t -0,67 = 126 l/s ha 
 
Obliczenia powierzchni poszczególnych zlewni i spływu wód deszczowych. 
 
Zlewnia F1 
  Ulica Majora Zenona część południowa z przyległymi terenami, ul Kilińskiego 
 i część ul. Sienkiewicza: 
 – nawierzchnie asfaltowe: 0, 1125 + 0,08 + 0,065 = 0,2575ha. 
 – nawierzchnia z kostki brukowej (chodniki place utwardzone): 0, 025 + 0, 01 +  
 0,018 + 0, 014 + 0,04 +0,069+ 0,052= 0, 299 ha 
 – tereny zieleni: = 0, 675 + 0,48 + 0,39 = 1,545 ha. 
 – dachy: (11*47*2)+(41*11)+(27*11)+(10*8)+(17*12)+(11*30)+(10*10)+(14*4)+ 
 (42*11*2)= 1034+451+297+ 80+204+330+100+56+424 = 2976 m2 = 0,2976 ha 
  
 Q1 = ψ1x q1 x F1+ψ2 xq2 x F2 + ψ3 x q3 x F3 + ψ4 x q4 x F4 = 0,85 x 126 x 0,2575 + 
 0,75 x 126 x 0,299 + 0,15 x 126 x 1,545  + 0,90 x 126 x 0,2976 = 27,58 + 28,26 + 
 29,2 + 33,75 = 118,79 l/s  
 Zlewnia F2 
  Ulica Majora Zenona część wschodnia z przyległymi terenami i częściami ulic 
– Kościuszki i Nowej:  
 –  nawierzchnia asfaltowa: 0,15+0,08+0,08= 0,31 ha.  
 –  nawierzchnia  z kostki bet. trylinki, klinkieru: 0,06+0,032+0,032  = 0,124 ha. 
 – tereny zieleni: = 0,9+0,48+0,48=1,86 ha. 
 –dachy:(5*5)+(11*42*4)+(25*8)+(30*16)+(12*10)+(8*11)+(11*6)+(8*10)+(15*5)+ 
 (10*8)+(9*11)+(8*9)+(8*10)+(12*14)+(6*8)=25+1848+200+480+120+88+66+80+75
 +80+99+72+80+168+48 = 3529m2 =0,353 ha 
 
 Q2 = ψ1x q1 x F1+ψ2 xq2 x F2x ψ3 x q3 x F3 + ψ4 x q4 x F4 = 0,85 x 126 x 0,31 + 0,75 x 
 126 x 0,124 + 0,15 x 126 x 1,86 + 0,90 x 126 x 0,353= 33,2 + 11,72 + 35,15 + 40,03 
 = 120,1 l/s     
 
Spływ wód deszczowych wszystkich zlewni wynosi: 
 
   Q = Q1 + Q2   = 118,79 + 120,1 = 238,89 l/s  
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W oparciu o komputerowy program doboru średnicy rurociągów Firmy Wavin, projektuje 
się sieć z kanalizacji deszczowej z rur PVC – U ze ścianką litą o sztywności obwodowej 
SN 8 i n/w średnicach: 
 – zlewnia F1 Ø 500 mm 

� wypełnienie rury 50,2 % 
� prędkość 1,36 m/s 
� prędkość przy wypełnieniu 100% - 1,61 m/s 
� przepływ przy wypełnieniu 100% - 280,7 l/s 

 – zlewnia F2 Ø 400 mm 
� wypełnienie rury 67,3 % 
� prędkość 1,5 m/s 
� prędkość przy wypełnieniu 100% - 1,54 m/s 
� przepływ przy wypełnieniu 100% - 171,4 l/s 

 – odcinek wspólny do wylotu 600 mm 
� wypełnienie rury 43,9 % 
� prędkość 2,04 m/s 
� prędkość przy wypełnieniu 100% - 2,64 m/s 
� przepływ przy wypełnieniu 100% - 727,68 l/s 

Średnice poszczególnych odcinków opisano na planie zagospodarowania terenu. 
 
  
 5. Odbiornik ścieków opadowych  
 
 Odbiornikiem ścieków opadowych jest bezpośrednio rzeka Toczna w Łosicach 
działka nr nr 291 będąca własnością skarbu państwa. Do której włączony będzie jeden 
ciąg kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe i roztopowe z niżej wymienio-
nych zlewni: 

Zlewnia nr 1 – odprowadzenie wód z części ulicy Majora Zenona Nowej i Kościuszki  od 
studzienki D1 do D13  

Q1 = 118,79 l/s 
Zlewnia nr 2 – odprowadzenie wód z części ulicy Majora Zenona oraz Sienkiewicza i Kiliń-

skiego od studzienki D13 do D21  
Q2 = 120,1 l/s   

 Łącznie Q = Q2 + Q1   = 118,79 + 120,10 = 238,89 l/s 
 
 

 6.  Wykonawstwo i materiały 
 

Przebieg kolektorów, rozmieszczenie wpustów ulicznych i przykanalików ustalony został z 
uwzględnieniem istniejącego i projektowanego ukształtowanie terenu oraz uzgodnienia z 
projektantem branży drogowej, opracowującego projekt budowlany nawierzchni ulicy Ma-
jora Zenona. Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC - U Ø 600, 
500, 400, 315, 250 klasy S, SDR 34 SN8 ze ścianką litą. Natomiast przykanaliki do wpu-
stów ulicznych wykonać należy z rur PVC – U Ø 200 mm klasy S, SDR 34 SN8.   Minimal-
ny spadek przewodów podano na profilu kanalizacji. 
 Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm i wykonać obsypkę gr. 30cm 
ponad wierzch rury z piasku. W ulicy należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. Zagęsz-
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czenie gruntu w wykopach Is = 1,0. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu – minimum 1 
raz na każdym odcinku kanalizacji.  
Wykopy otwarte, umocnione szalunkami klatkowymi lub wypraskami. Jako uzbrojenie pro-
jektuje się studzienki rewizyjne betonowe Ø 1200 łączone na uszczelki z pokrywą żelbe-
tową i włazem żeliwnym D 400 dla rur o średnicach 600 mm. Dla pozostałych średnic ru-
rociągów należy zastosować studzienki systemowe typu tegra Ø 1000 i 600 mm z włazem 
żeliwnym D 400 opartym na teleskopowym adapterze i betonowym pierścieniu odciążają-
cym, materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie CE. 
Odprowadzenie ścieków do odbiornika za pomocą wylotu, który należy wykonać zgodnie z 
załączonym rysunkiem szczegółowym.  
Odległości posadowienia rurociągów powinna wynosić: 
-od budynków  2, 5 m 
-drzew  3, 0 m 
-słupów  1, 0 m 
-kabli   1, 0 m 
 Dopuszcza się posadowienie przewodu w odległości mniejszej od podanych, pod 
warunkiem wykonania robót metodą podkopu w rurach osłonowych. Roboty ziemne wyko-
nać zgodnie z normą PN-83/B-06251. Po wykonaniu robót całość należy poddać inspekcji 
telewizyjnej. 
Prace ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem M.P. i M. B. w sprawie 
warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych, jako wykopy otwarte 
o ścianach pionowych deskowane balami drewnianymi. 
 
 
Uwaga. 
Znajdujące się na trasie kanalizacji przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, które kolidują 
z projektowaną kanalizacją deszczową należy przebudować. 
 
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
   Inne dokumenty. 
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom I 

rozdział IV, Arkady 1989r. – Roboty Ziemne. 
- PN-B-10729: 1999 kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN-476: 2001 wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w syste-

mach kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN-EN-1610: 2002 budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN-752 zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
- PN-EN-1917: 2004 studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbro-

jonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
- PN-EN-13598-1: 2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do pod-

ziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
- PN-EN-476: 2000 Studzienki kanalizacyjne. 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać inspekcję telewizyjna kanałów. Raport 
plus płyta DVD, stanowić będą załącznik do protokółu końcowego odbioru robót.  
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 7. Wpusty uliczne i przykanaliki. 
 
 Przykanaliki do wpustów ulicznych projektuje się z rur PVC SN8 ze ścianką litą Ø 
200. Studzienki z rur tegra Ø 600 z osadnikiem minimum 0,5 m dostosować do istnieją-
cych krawężników i nawierzchni ulicy. Wpusty uliczne kl. D – 400 zatrzaskowe z zawiasem 
oparte na żelbetowym adapterze, teleskopowym adapterze i pierścieniu odciążającym, 
zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym. Wykonanie poszczególnych przykanali-
ków należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wpusty uliczne i 
włazy kanałowe usytuować zgodnie z podłużnymi i poprzecznymi spadkami ulicy oraz pla-
nem zagospodarowania i profilem podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.  
 

Zestawienie przykanalików i studzienek deszczowych 
 

Lp. Oznaczenie 
Długość 

(m) 

Rzędna Spadek 
przewo-

du 
(%) 

Średnica 
przewodu 

(mm) 
Wierzch 
wpustu 

Odpływu 
w studni 

deszczowej 

Włączenia 
w studni 

rewizyjnej 

1.   149,02 147,82 147,72 2 200 
2.   149,02 147,82 147,72 2 200 
3.   148,98 147,78 147,68 2 200 
4. W4 – D20 2,0 148,98 147,78 147,74 2 200 
5. W5 – D19 10,0 149,10 147,90 147,70 2 200 
6. W6 – D19    147,74 2 200 
7. W7 – D19    147,77 2 200 
8. W8 – D18    147,96 2 200 
9. W9 – D18    147,72 2 200 

10. W10 – D18    147,90 2 200 
11. W11 – D17 2,0 149,32 148,12 148,08 2 200 
12. W12 – D17 6,0 149,33 148,13 148,01 2 200 
13. W13 – D16 3,0 149,37 148,17 148,11 2 200 
14. W14 – D16 3,0 149,37 148,17 148,11 2 200 
15. W15 – D15 2,0 149,41    200 
16. W16 – D15 4,0 149,41    200 
17. W17 – D14 5,0 149,46    200 
18. W18 – D14 3,0 149,46    200 
19. W19 – D13 4,0 149,52    200 
20. W20 – D13 2,0 149,52    200 
21. W21 – D11 5,0 149,43    200 
22. W22 – D11 2,0 149,43    200 
23. W23 – D10 5,0 149,15    200 
24. W24 – D10 2,0 149,15    200 
25. W25 – D2 6,0 148,95    200 
26. W26 – D2 3,0 148,95    200 
27. W27 – D3 5,0 149,19    200 
28. W28 – D3 2,0 149,19    200 
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29. W29 – D4 5,0 149,36    200 
30.  W30 – D4 3,0 149,36 148,16 148,12 2 200 
31. W31 – D5 4,0 149,53 148,33 148,25 2 200 
32. W32 – D5 2,0 149,53 148,33 148,29 2 200 
33. W33 – D6 4,0 149,99 148,79    
34. W34 – D6 2,0 149,99 148,79    
35. W35 – D7 9,0 150,53 149,33    
36. W36 – D7 6,0 150,61 149,41 149,29 2 200 
37. W37 – D7 14,0 149,95 149,75 149,47 2 200 
38.  W38 – D8 8,0 151,22 150,02 149,86 2 200 
39.     150,76 2 200 
40.     150,80 2 200 

Razem: 212  

  
 
 8. Zagłębienia i spadki kanałów. 
 
 
 Zagłębienia projektowanych kanałów przyjęto w wyniku szczegółowej analizy tere-
nu, przy założeniu: 
 - maksymalnego wykorzystania kanałów grawitacyjnych 
 - dostosowania kierunków spływu do spadku terenu 

- możliwość podłączenia poszczególnych przykanalików do wpustów. 
 

Zestawienie materiałów: 
 

LP Średnica Długość Uwagi 

1. 
Rurociągi Ø 600 klasy S, SDR 34 

SN8 ze ścianką litą 
230 m  

2. 
Rurociągi Ø 500 klasy S, SDR 34 

SN8 ze ścianką litą 
210 m  

3. 
Rurociągi Ø 400 klasy S, SDR 34 
SN8 ze ścianką litą 

121 m  

4. 
Rurociągi Ø 315 klasy S, SDR 34 
SN8 ze ścianką litą 

113 m  

5. 
Wpusty uliczne D – 400 zatrza-
skowe z zawiasem 

szt.  

6. 
Przykanaliki PVC Ø 200 klasy S, 

SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
136 m  

7. Studzienka bet. Ø 1200 szt.  

8. Studzienki PVC Ø 600 szt.  

9. Separator 1 kpl.  
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9. Roboty ziemne 
 
      Głębokość ułożenia kanału waha się od w granicach 1.00 – 3,00 m poniżej poziomu 
terenu. Przyjęto, że wykopy wykonane zostaną sprzętem mechanicznym 80% i ręcznym 
20% z umocnieniem ścian wykopu przez ich oszalowanie na całej wysokości. 
Dno wykopu należy starannie wyrównać i nie dopuszczać do przekopania projektowanej 
głębokości. Następnie należy wykonać podsypkę z piasku średniego lub grubego (materiał 
ten powinien być pozbawiony ziaren o średnicy powyżej 20mm). Grubość podsypki wynosi 
20cm. Podsypka stanowi podłoże kanału i zabezpiecza odpowiednie spadki. Zadaniem jej 
jest zapewnienie trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia rurociągu. 
Obsypka przewodu stanowi strefę ochronną rury od podłoża do jej górnej krawędzi oraz 
strefa nad rurą grubości 30cm. Powyżej obsypki następuje zasypka, którą należy wykonać 
gruntem zagęszczanym dowiezionym na całej długości ulicy Narutowicza (wymiana grun-
tu). Obsypkę i zasypkę starannie zagęścić warstwami gr. 30cm. zwłaszcza w tzw. pachach 
przewodów w odległości 20cmod rury ręcznie a następnie mechanicznie. Na całej długości 
ulicy Narutowicza należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0. Badania zagęszczenia 
wykonać na każdym odcinku za pomocą sądy. Rozbiórka szalunków powinna być prowa-
dzona równocześnie z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na 
możliwość osunięcia się ścian wykopu. Na czas prowadzenia robót teren budowy zabez-
pieczyć przed dostępem osób postronnych. Rejon prowadzenia robót oznakować według 
projektu organizacji ruchu. 
 
          10. Odwodnienie wykopów.   
 
       Głębokość posadowienia kanałów powoduje konieczność częściowego obniżenia 
zwierciadła wody gruntowej, zwłaszcza w rejonie rzeki. Przewiduje się pompowanie po-
wierzchniowe pompą spalinową lub elektryczną oraz za pomocą zestawu igłofiltrów.  
 
Wypompowaną wodę należy odprowadzić rurociągiem do odbiornika. 
 
 
 
 11. Kolizje kanału z istniejącym uzbrojeniem. 
 
 Teren objęty niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne, Tele-
techniczne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i gazową. Odsłonięte przewody ist-
niejącego uzbrojenia podziemnego powinny być zabezpieczone w czasie prowadzenia ro-
bót zgodnie z wymogami użytkowników poszczególnego uzbrojenia kable teletechniczne 
zgodnie z ZN-96/TPSA-004. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbroje-
nia, należy wykonywać bardzo uważnie i starannie sposobem ręcznym stosując zalecenia 
normy PN-67/E-05125 oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP. Ze względu na 
brak informacji o wysokościowym usytuowaniu istniejących przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych do budynków, napotkane w trakcie realizacji robót przyłącza kolidujące z 
projektowaną trasą należy przebudować.  
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12.Obsługa geodezyjna. 
 

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą należy zlecić uprawnionemu 
geodecie. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać przed zasypaniem wykopów. 
 
 

13. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wszystkie prace związane z robotami budowlano montażowymi należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 
1972r. (Dz. U. nr 13). 
W czasie prowadzenia robót ziemnych, należy zwracać uwagę na napotkane w obrysie 
wewnętrznym wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
za pomocą podwieszenia lub podparcia tak, aby możliwe było bezpieczne prowadzenie 
robót. Roboty w pobliżu kabli telefonicznych, energetycznych, mogą być wykonywane po 
zgłoszeniu i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP przy montażu przewodów 
wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych oraz przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robót należy 
zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych. 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty PZH i świadectwa ja-
kości dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

 
 
14. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 

 
Projektowane sieci nie wpływają niekorzystnie na środowisko. 
Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanowienia żadnych stref ochrony 
sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów. Projektowane sieci nie 
spowodują konieczności wycinki drzew ani nie będą naruszać ich systemu korzeniowego. 
Inwestycja nie występuje w wykazie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.Listopada.2004 Dz. U. Nr 257 poz. 
2573. z dnia 3 grudnia 2004 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. Dz. 
U. Nr 92 poz. 769 z dnia 24 maja 2005 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierp-
nia 2007r. Dz. U. Nr 158 poz. 1105. § 2 w ust. 1: pkt. 72a z dnia 31 sierpnia 2007 r.  
 
 
 15. Próby szczelności. 
 
         Dla sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz ułożonego rurociągu, nale-
ży przeprowadzić próbę szczelności kanału. Próbę przeprowadza się po ułożeniu kanału  
i wykonaniu warstwy ochronnej.  Złącza powinny być odsłonięte. 
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Dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację i infiltra-
cję. Cały odcinek winien być ustabilizowany, przez wykonanie obsypki. Podczas przepro-
wadzenia próby należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej. 
Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0.5m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać do-
pływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek zostawić przez 0.5 godz. W celu należytego 
odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
Po tym czasie podczas trwania próby nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
Czas próby wynosi: 
- 30min dla odcinka przewodu do 50m 
- 60min dla odcinka przewodu powyżej 50m 
złącza kielichowe z uszczelkami gumowymi o specjalnej konstrukcji, posiadają działania 
dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach, zarówno 
przy eksfiltracji jak i infiltracji. Pozytywna próba na eksfiltrację wskazuje również szczel-
ność na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być zaniechane.  

 
 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI 
 
 
 

16. Kanalizacja sanitarna, przykanaliki - wykonawstwo i materiały 
 

 Projektuje się grawitacyjną kanalizację sanitarną z rur PVC - U Ø 315/9,2, 250/7,3 i 
200/5,9 klasy S, SDR 34 SN8 ze ścianką litą. Przykanaliki również należy wykonać z rur 
PVC – U Ø 160/4,7 mm klasy S, SDR 34 SN 8. Włączenie projektowanej kanalizacji grawi-
tacyjnej wykonać do istniejącej studzienki rewizyjnej godnie z planem zagospodarowania 
terenu.  
  Kanały w wykopie otwartym, umocnionym układać należy na podsypce pia-
skowej gr. 20 cm i wykonać obsypkę gr. 30cm ponad wierzch rury z piasku. Pozostałą ob-
jętość wykopów zasypać gruntem rodzimym wolnym od kamieni i korzeni drzew. W ulicach 
należy dokonać całkowitej wymiany gruntu i uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 
1,0.  
 Jako uzbrojenie projektuje się studzienki połączeniowe Ø 600  ze zwieńczeniem te-
leskopowym opartym na adapterze i stożku betonowym lub płycie odciążającej. 
 Na rozgałęzieniach rurociągów projektuje się studzienki rewizyjne np. typu tegra Ø 
1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego D 400 z wypełnieniem betonowym, opartym 
na betonowym pierścieniu odciążającym. 
 Przykanaliki układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, należy wykonać rów-
nież obsypkę gr. 30 cm ponad wierzch rury. 
 Należy dokonać przełączenia istniejących przykanalików do projektowanej kanali-
zacji sanitarnej na odcinku rurociąg główny – granica działki.  
 Zastosowane materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do sto-
sowania w budownictwie. 
Odległości posadowienia rurociągów powinna wynosić: 
-od budynków  2, 5 m 
-drzew  3, 0 m 
-słupów  1, 0 m 
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-kabli   1, 0 m 
 Dopuszcza się posadowienie kanału w odległości mniejszej od podanych, pod wa-
runkiem wykonania robót metodą podkopu w rurach osłonowych. Przekraczanie prze-
szkód terenowych należy wykonać za pomocą przecisków w rurze stalowej osłonowej. 
Dopuszcza się zastosowanie rur osłonowych z PVC-U SN12. 
   
 Wykopy otwarte, umocnione szalunkami klatkowymi lub wypraskami. Roboty ziem-
ne wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06251. Po wykonaniu robót całość należy poddać 
inspekcji telewizyjnej. 
 
 17. Zagłębienia i spadki kanałów 
 
 Zagłębienia projektowanych kanałów przyjęto w wyniku szczegółowej analizy 
przedmiotowego terenu, przy założeniu: 
 - maksymalnego wykorzystania kanałów grawitacyjnych 
 - dostosowania kierunków spływu do spadku terenu 

- możliwość podłączenia poszczególnych działek. 
Szczegółowe dane znajdują się na załączonych profilach kanałów. 

 
 18. Kolizje kanału z istniejącym uzbrojeniem 
 
 Teren objęty niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne, tele-
techniczne, sieć wodociągową z przyłączami oraz sieć gazową z przyłączami.  
 Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia, należy wykonywać 
bardzo uważnie i starannie sposobem ręcznym stosując zalecenia normy PN-67/E-05125 
oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP. Roboty prowadzone w rejonie istnieją-
cego uzbrojenia należy zgłosić przed rozpoczęciem poszczególnym właścicielom i wyko-
nać pod ich nadzorem.  
 Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego powinny być zabezpie-
czone w czasie prowadzenia robót zgodnie z wymogami użytkowników poszczególnego 
uzbrojenia zawarte w protokole ZUD oraz załączonymi rysunkami szczegółowymi. Kable 
teletechniczne zgodnie z ZN-96/TPSA-004. 
Napotkane w trakcie wykonawstwa przyłącza wodociągowe należy przebudować.   
  
 19.  Odwodnienie wykopów 
 
 Stwierdza się występowanie miejscowo poziomu wody gruntowej powyżej rzędnej 
posadowienia rurociągów i przepompowni ścieków. W związku z powyższym projektuje się 
odwodnienie wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów. 
 

20. Zestawienie długości projektowanych sieci 
  

 

LP Średnica Długość Uwagi 

1. 
Rurociągi Ø 315/9,2 klasy S, SDR 
34 SN8 ze ścianką litą 

202 m  
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2. 
Rurociągi Ø 250/7,3 klasy S, SDR 
34 SN8 ze ścianką litą 

141 m  

3. 
Rurociągi Ø 200/5,9 klasy S, SDR 

34 SN8 ze ścianką litą 
187 m  

4. 
Przykanaliki PVC Ø 160/4,7 klasy 

S, SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
142 m  

5. Studzienki tegra Ø 1000  
Czy podawać stu-

dzienki w zestawie-
niu? 

6. Studzienki PVC 600/315   

7. Studzienki PVC 600/250   

8. Studzienki PVC 600/200   

 
 
21. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 Wszystkie prace związane z robotami budowlano montażowymi należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13). 
W czasie prowadzenia robót ziemnych, należy zwracać uwagę na napotkane w obrysie 
wewnętrznym wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
za pomocą podwieszenia lub podparcia tak, aby możliwe było bezpieczne prowadzenie 
robót. Roboty w pobliżu kabli telefonicznych, energetycznych, mogą być wykonywane po 
zgłoszeniu i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP przy montażu przewodów 
wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych oraz przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robót należy 
zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych. 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty PZH i świadectwa ja-
kości dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

 
22. Wpływ inwestycji na środowisko 
 

 Projektowane sieci nie wpływają niekorzystnie na środowisko. 
Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanowienia żadnych stref ochrony 
sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów. Projektowane sieci i 
przyłącza nie spowodują konieczności wycinki drzew ani nie będą naruszać ich systemu 
korzeniowego.  
Inwestycja nie występuje w wykazie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 Dz. U. Nr 257 poz. 2573.
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI 

 
 23. Zakres opracowania 
 
 Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje 
projekt budowlany przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do gra-
nicy działki) w ulicy Majora Zenona w Łosicach.  Miejsce przełączenia do istniejącego wo-
dociągu pokazano na planie zagospodarowania terenu.  
 

24. Obliczenie zapotrzebowania wody 
 
 Nie występuje zasadność wykonania obliczeń zapotrzebowania wody ze względu 
na fakt, że jest to projekt przebudowy istniejącego wodociągu. 
 

25. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe  
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpoża-
rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 z 11.07.2003 r. poz. 
1139) zapotrzebowanie wody na cele ppoż. wynosi 10 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa na 
hydrancie przeciwpożarowym Ø 80 przez co najmniej 2 godziny. 
 

26. Uzbrojenie i wykonawstwo sieci wodociągowej 
 

 Trasa projektowanej sieci wodociągowej z miejscami włączenia do istniejącego wo-
dociągu przedstawiona została na planie zagospodarowania terenu oraz na schematach 
węzłów. 
Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC-U, SDR 26 PN 10, Ø 160/6,2, 110/4,2 
i 90/4,3 mm. Projektowane rurociągi należy układać w wykopie otwartym o ścianach 
umocnionych, na podsypce gr 20 cm. W ulicach należy dokonać całkowitej wymiany grun-
tu. 
 Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty typu nadziemnego nr kat. 855 oraz kołnie-
rzowe zasuwy odcinające z miękkim klinem nr kat. 002K na ciśnienie do 1MPa renomo-
wanych firm na przykład JAFAR, AKWA, HAWLE numer katalogowy 4000A, EN 558-1 GR 
14. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali kwasoodpornej. Każda za-
suwa posiada obudowę teleskopowe, nr kat. 9512A, zakończoną w skrzynce do zasuw i 
jest oznakowana tabliczką informacyjną zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki zamontować 
na słupkach betonowych pomalowanych na kolor niebieski lub istniejących trwałych ogro-
dzeniach.  
 Na odgałęzieniach i załamaniach rurociągu projektuje się bloki oporowe z betonu B-
20 wylewane na budowie lub prefabrykowane. Zasuwy oraz kolana stopowe hydrantów 
należy posadowić również na blokach podporowych prefabrykowanych. 
Przewody wodociągowe zaprojektowano wzdłuż ciągów komunikacyjnych.   
 Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogi powiatowej i gminnej, należy 
zgłosić ich rozpoczęcie u zarządcy drogi i uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego, wy-
konać projekt organizacji ruchu oraz dokonać wytyczenia trasy wodociągu przez upraw-
nionego geodetę. 
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 Wykopy należy prowadzić mechanicznie przy pomocy koparek z odwiezieniem 
urobku, zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Ściany wykopów nale-
ży zabezpieczyć poprzez szalowanie wypraskami stalowymi lub obudową klatkową 
 Wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenie podziemnego należy prowadzić ręcznie, 
pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich branż (patrz opinia ZUD). 
W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonać ręcznie, jako wąsko prze-
strzenne z zastosowaniem szalunków o ile brak jest możliwości wykonania mechaniczne-
go wykopu. 
Odległości posadowienia rurociągów powinna wynosić: 
-od budynków 2, 5 m 
-drzew   3,0 m 
-słupów 1,0 m   
-kabli  1,0 m 
 Dopuszcza się posadowienie przewodu wodociągowego w odległości mniejszej od 
podanych, pod warunkiem wykonania robót metodą podkopu w rurach osłonowych. 
Średnia głębokość posadowienia rurociągów wynosi 2.00m od wierzchu rury do po-
wierzchni terenu. Wykopy prowadzić tak by nie była naruszona struktura gruntu poniżej 
rzędnej posadowienia rurociągu. 
 Rurociągi układać metodą przecisku sterowanego, w miejscach połączeń projektuje 
się całkowitą wymianę gruntu. 
Obsypkę rurociągu należy wykonać ręcznie (miejsca połączeń). 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami 30 cm piaskiem z zagęszczeniem me-
chanicznym, do uzyskania współczynnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 po pozytywnej próbie ci-
śnieniowej odebranej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i dokonaniu inwentaryzacji 
powykonawczej.  
 

   
 
27. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

 
 Płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych wykonuje się po zasypaniu wy-
kopów i stwierdzeniu prawidłowego działania wodociągu, a przed oddaniem jego do użyt-
ku. Płukanie wykonać odcinkami, używając wody z istniejącego wodociągu przy zachowa-
niu minimalnej prędkości przepływu wynoszącej 1 m/s. Wodę odprowadzić hydrantem. 
Płukanie winno trwać aż do usunięcia z rurociągu wszystkich zanieczyszczeń mechanicz-
nych.  
 Następnie należy przystąpić do dezynfekcji wodociągu używając roztworu chlorku 
wapnia w ilości 100mg/l lub chloraminy w proporcji od 20 do 30 mg/l wody. 
W celu przeprowadzenia odkażania, należy otworzyć wylot hydrantu na końcu nowo wy-
budowanego odcinka rurociągu, a na początek tego odcinka wprowadzać wodę z chlorem 
dotąd, aż z wylotu czerpalnego wypływać zacznie woda o wyraźnym zapachu chloru. 
Wówczas należy zamknąć wyloty, pozostawiając przewód na okres 24 godz. Po upływie 
tego czasu wypłukać rurociąg czystą wodą tak długo, aż z wylotu przestanie wypływać 
woda z zapachem chloru. 
 Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić badania wody w zakresie pa-
rametrów bakteriologicznych monitoringu kontrolnego. 
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 Przekazanie do użytku wybudowanego wodociągu następuje na podstawie protoko-
łu końcowego odbioru robót oraz pozytywnych wyników analizy bakteriologicznej. 
 

28. Próba ciśnieniowa. 
 
 Próbę ciśnieniowa należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym wolnym od zanieczysz-
czeń. Wszystkie połączenia rurociągu powinny być odkryte w celu umożliwienia kontroli. 
Zgodnie z normą PN-B-10725, grudzień 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wyma-
gania i badania”  
 

29. Przyłącza wodociągowe  
 

 Istniejące przyłącza należy przebudować poprzez przełączenie do budowanego 
wodociągu. Włączenie w projektowany wodociąg za pomocą nawiertki, na trasie przyłącza 
zastosować należy zasuwę odcinającą. Zasuwy należy montować w chodniku lub terenie 
zielonym. 
 

30. Zestawienie długości projektowanych sieci   
  

LP Średnica Ilość Uwagi 

1. 
sieć wodociągowa Ø 160/6,2 PVC 
SDR26 PN 10 

3 m  

2. 
sieć wodociągowa Ø 110/4,2 PVC 
SDR26 PN 10 

353 m  

3. 
sieć wodociągowa Ø 90/4,3 PVC 
SDR26 PN 10 

3 m  

 przyłącza wodociągowe Ø 63 PE 19 m  

 przyłącza wodociągowe Ø 40 PE 60 m  

 Hydranty 4 kpl.  

 
 

31. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 Wszystkie prace związane z robotami budowlano montażowymi należy wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13). 
 W czasie prowadzenia robót ziemnych, należy zwracać uwagę na napotkane w ob-
rysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszko-
dzeniem, za pomocą podwieszenia lub podparcia tak, aby możliwe było bezpieczne pro-
wadzenie robót. Roboty w pobliżu kabli telefonicznych, energetycznych, mogą być wyko-
nywane po zgłoszeniu i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń. 
 W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP przy montażu 
przewodów wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych oraz przepi-
sy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
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z 28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13. Miejsce prowadzenia robót nale-
ży zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier ochronnych. 
 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty PZH i świadectwa, ja-
kości. 

 
32. Wpływ inwestycji na środowisko 
 

 Projektowana przebudowa wodociągu nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. 
Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanowienia żadnych stref ochrony 
sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów.  
 Projektowane sieci i przyłącza nie spowodują konieczności wycinki drzew ani nie 
będzie naruszać ich systemu korzeniowego.  
 
 Inwestycja nie występuje w wykazie Przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na środowisko – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko 
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 
 

 
 
 
 

       Mirosław Biernacki 
 
 
 

Krzysztof Niedziółka 
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I N F O R M A C J A 

 

 

 

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
                     
 
 
 
 
 

STRONA  TYTUŁOWA 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągu z 
przyłączami w ul. Majora Zenona w Łosicach 

                                            
 
 
 
 
 
Nazwa i adres inwestora:                Miasto i Gmina Łosice 
                                                          ul. Piłsudskiego 6 
                                                          08-200 Łosice 
 
 
 
Imię i nazwisko projektanta   Mirosław Biernacki 
sporządzającego informację   upr. w specjalności instalacyjno- 
       - inżynieryjnej  396/BP/88 
      Krzysztof Niedziółka upr GT 4224/18/19/77 
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1. Zakres robót 
 
   Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz przebu-
dowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągu z przyłączami w ul. Majora Zenona 
w Łosicach. 
 
2. Zakres przedsięwzięcia: 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

LP Średnica Długość Uwagi 

1. 
Rurociągi Ø 600 klasy S, SDR 34 

SN8 ze ścianką litą 
230 m  

2. 
Rurociągi Ø 500 klasy S, SDR 34 
SN8 ze ścianką litą 

210 m  

3. 
Rurociągi Ø 400 klasy S, SDR 34 
SN8 ze ścianką litą 

121 m  

4. 
Rurociągi Ø 315 klasy S, SDR 34 
SN8 ze ścianką litą 

113 m  

5. 
Wpusty uliczne D – 400 zatrza-
skowe z zawiasem 

szt.  

6. 
Przykanaliki PVC Ø 200 klasy S, 
SDR 34 SN8 ze ścianką litą 

136 m  

7. Separator 1 kpl.  

 
 

KANALIZACJA SANITARNA 
 

LP Średnica Długość Uwagi 

1. 
Rurociągi Ø 315/9,2 klasy S, SDR 
34 SN8 ze ścianką litą 

202 m  

2. 
Rurociągi Ø 250/7,3 klasy S, SDR 
34 SN8 ze ścianką litą 

141 m  

3. 
Rurociągi Ø 200/5,9 klasy S, SDR 
34 SN8 ze ścianką litą 

187 m  

4. 
Przykanaliki PVC Ø 160/4,7 klasy 

S, SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
142 m  
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SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

LP Średnica Ilość Uwagi 

1. 
sieć wodociągowa Ø 160/6,2 PVC 
SDR26 PN 10 

3 m  

2. 
sieć wodociągowa Ø 110/4,2 PVC 
SDR26 PN 10 

353 m  

3. 
sieć wodociągowa Ø 90/4,3 PVC 
SDR26 PN 10 

3 m  

 przyłącza wodociągowe Ø 63 PE 19 m  

 przyłącza wodociągowe Ø 40 PE 60 m  

 Hydranty 4 kpl.  

 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
 Projektowana budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami i wodociągu z przyłączami w ul. Majora Zenona w Łosicach  usytuowana 
jest na obszarze o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych gdzie występuje uzbrojenie w postaci energetycznej linii napowietrznej, kablowej, te-
lefonicznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz gazu. 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

-    linie energetyczne  
− linie telefoniczne 
− rurociągi gazowe 
− istniejące ogrodzenia, budynki 
 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-
bót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 
       Podczas realizacji robót istnieje zagrożenie obsypaniem się wykopów, zagrożenie za-
sypania ludzi, zagrożenie powstaje w czasie przebywania osób w wykopach. 
Wykopy wykonywane będą na głębokości do 2,5m, separator 3,0 m 
Wykopy należy zabezpieczyć obustronnie, poprzez umocnienie szalunkami.  
W wykopie powinna znajdować się drabina umożliwiająca w przypadku zagrożenia szybką 
ewakuację pracujących ludzi.  
Rejon wykonywania robót wydzielić zastawami drogowymi ze szczególną starannością. 
Roboty prowadzone będą w ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej, dlatego też należy 
zwracać uwagę na przebywanie innych użytkowników drogi. 
Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządcę drogi, co należy uzyskać przed rozpoczęciem robót. 
Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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Należy też wyposażyć załogę w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i ubranie robocze. 
Roboty ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/. 
 
 Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), do obowiązku Kierownika Bu-
dowy należy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym „planem 
bioz”. 
Plan bioz należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
      Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy „planem 
bioz” 

 
 

6. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

 
 Szkolenie pracowników na stanowisku pracy w zakresie: 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zasady prowa-
dzenia robót, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robót w pasie drogowym.  

 
7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek awa-
rii i innych zagrożeń.  
 
 
            Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, która ma łączność z drogą umożli-
wiającą ewakuację. 

 
 
 
 
 
                                                                         Podpis 
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