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Istniejgcy fundament 0
ogrodzenia przedszkola

> - jezdnia

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70

~ cm - warstwa wyrownawcza AC 11 W 50/70

~ cm - istniejgca konstrukcja

m - poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa wigzgca AC 11 W 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa naturalnego stabil. cementem
Rm=2,5MPa

0 - miejsca postojowe, chodnik

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki betonowej C8/10

10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabil. cementem
Rm=2,5MPa

U - zjazd indywidualny

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

m - kraweznik

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1
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