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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1 Charakterystyka opracowania

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.” Przebudowa

drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna wraz z budowa o$miu miejsc postojowych

na odc. od ul. Stonecznej do ul. J. Stowackiego w Losicach”. Niniejsza dokumentacja

stanowi zalgcznik do wniosku o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.

W ramach przebudowy zostang zrealizowane nastepujace prace:

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni,

przebudowa i budowa zjazdow,
przebudowa oraz budowa miejsc postojowych,
przebudowa chodnikow,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- prace porzadkowe.

1.2. Podstawa opracowania

1y
2)

3)

4)

5)

6)

Dokumentacje projektowa sporzadzono w oparciu o nast¢pujace materiaty:

Umowa Wykonawcy dokumentacji projektowej z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i1 ich
usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Mapa zasadnicza do celéw projektowych,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, GDDP,
Warszawa 1997r.,

Katalog szczeg6tow drogowych, ulic, placow i parkdw miejskich Warszawa 1987r.,
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7) Uzgodnienia z Inwestorem,
8) Obowiazujace przepisy i normy,
9) Wlasne pomiary uzupetniajace.

2 Stan istniejacy

Omawiany odcinek drogi powiatowe]j zlokalizowany jest na dzialkach ewidencyjnych
numer 115, 210, 148, 224. Zakres projektowanej przebudowy miesci si¢ w liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego o zmiennej szerokosci. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Losice ulica Szkolna zaliczona jest
do klasy technicznej drog D (dojazdowa) .

Na ulicy Szkolnej zlokalizowane s3a obiekty uzytecznos$ci publicznej (szkota, przedszkole,
szpital), obiekty sportowe (stadion) oraz tereny o zabudowie jednorodzinne;.

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci
ok. 6 m obramowang obustronnie krawe¢znikami betonowymi. Na ulicy Szkolnej znajduja
si¢ chodniki oraz zatoki postojowe o zmiennej szerokosci. Nieruchomos$ci polaczone
s3 z przedmiotowa droga zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi. Nawierzchni¢
zjazdéw, chodnikoéw i zatok stanowig ptytki betonowe oraz betonowa kostka brukowa.
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo oraz czgsciowo do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Stan nawierzchni drogi oraz jej elementow pod wpltywem wieloletniego uzytkowania oraz
brakiem generalnych remontéw zostal nadwyrezony. Liczne ubytki, spekania podtuzne,
poprzeczne oraz siatkowe umozliwiajg penetracje wody w konstrukcje jezdni powodujac jej

dalsza destrukcje oraz pogorszenie stanu technicznego.

Droga powiatowa Nr 2053 w zakresie niniejszego opracowania polaczona jest
z nast¢pujacymi ulicami:
¢ km 0+260 z ulicg Florianska (nawierzchnia asfaltowa),
e km 0+374 z ulica Dolng (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej),

e km 0+490,15 z ulica Stowackiego (nawierzchnia asfaltowa),

W granicach pasa drogowego objetego opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- wodociag,

- gazociag,
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- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ energetyczna oraz o$wietlenie,

- sie¢ telefoniczna oraz teletechniczna.

Wszystkie urzadzenia zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

W zwiazku z przebudowa ulicy Szkolnej przewidziano do rozbidrki:
- nawierzchni¢ chodnikow, zjazdow oraz zatok postojowych,
- lokalne rozbiorki nawierzchni jezdni oraz warstw podbudow,

- istniejace oznakowanie pionowe.

3 Rozwiazania projektowe
3.1. Rozwiagzania sytuacyjne

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km 0+121,35 (obrgb skrzyzowania z ulica
Stoneczng) natomiast koniec w km 0+490,15 (krawedzZ jezdni ulicy Stowackiego).. Calkowita
dhugos¢ projektowanej drogi wynosi 368,80 m.

Trasa drogi przebiega po liniach prostych, z jednym zalomem w km 0+341,28.

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ jezdnie o szerokosci 6,15m. Jezdnia
zostanie obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30x100 Iub 15x22x100 ze
zmiennym $wiatlem. Na jezdni zastosowano spadek daszkowy 2% oraz jednostronny 2%
(0+470 - 0+480). Zmian¢ spadkéw z daszkowego na jednostronny nalezy wykonaé
za pomocag prostej przejsciowej zlokalizowanej w km 0+450 — 0+470. W zwiazku
z wprowadzeniem ,,strefy zamieszkania” na ul. Szkolnej zaprojektowano wyspowe progi
zwalniajace z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Wysoko$¢ progu wynosi 10cm,
natomiast szerokos¢ jest rowna szerokosci jezdni zachowujac swobodny przeptyw wody przy
krawezniku po 30cm z kazdej strony.

Istniejace chodniki, zjazdy oraz zatoki postojowe z betonowej kostki brukowej oraz z plytek
chodnikowych nalezy rozebra¢ r¢cznie, a materiat przekaza¢ Inwestorowi.

Projektowane chodniki nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem) o szeroko$ciach zgodnych z rys nr 2. Projektowany chodnik od km 0+144
do km 0+240 (strona prawa) nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym 15x22x100
ze $Swiatlem 6cm. W miejscach wystgpowania zjazdow oraz przejs¢ dla pieszych $wiatto

kraweznika wynosi 2cm. Swiatlo kraweznika 15x30x100cm oddzielajacego chodnik i zatoki
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postojowe wynosi 6cm. Po wykonaniu rozbiorki istniejacej nawierzchni chodnikow z
betonowej kostki brukowej, nalezy wykorzysta¢ istniejacag podbudowe i na nowej podsypce
cementowo-piaskowej utozy¢ projektowang nawierzchnie (0+121,35 — 0+249 strona lewa).
Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Chodniki od strony zielencow
oraz dzielek przylegajacych do pasa drogowego nalezy obramowaé obrzezem betonowym
8x30x100cm.

Nawierzchni¢ zatoki postojowej od km 0+163 do km 0+240 (strona lewa) nalezy rozebrac.
Na istniejacej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe wyrOwnawcza z betonu i1 ulozy¢ nowa
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokos¢
zatoki po przebudowie wyniesie 1,90m.

Istniejacag zatoke¢ postojowa w km 0+280 — 0+355 (strona lewa) nalezy wzmocnié
projektowanymi warstwami asfaltowymi. Od strony chodnika nalezy ustawi¢ krawegznik
betonowy 15x30x100cm ze $wiatlem 6¢cm.

Od km 0+274 do km 0+326 zaprojektowano osiem miejsc postojowych. Stanowiska
postojowe zostaly usytuowane rownolegle do osi drogi. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra  Transportu i1 Gospodarki  Morskiej z dnia 2  marca  1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wymiary stanowisk postojowych usytuowanych réwnolegle do drogi nie
powinny by¢ mniejsze niz: dtugo$¢ 6,0m oraz szerokos¢ 2,50m. W zakresie niniejszej
inwestycji zaprojektowano 8 miejsc postojowych o wymiarach 6,0m x 3,0m. Od strony
przylegtych do pasa drogowego nieruchomo$ci miejsca postojowe obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ze §wiatlem 10cm.

Zjazdy publiczne oraz indywidualne zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do szerokosci bram. Szczegoly konstrukcyjne zjazdow
przedstawiono w czgséci rysunkowej rys nr 4.2. Od strony przylegltych do pasa drogowego
nieruchomosci zjazdy obramowano obrzezem betonowym 8x30x100cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowane zostaly skrzyzowania z drogami
bocznymi. Wszystkie skrzyzowania zostaly zaprojektowane jako zwykle. Promienie tukéw
kotowych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 2.

Odcinek od km 0+460 — 0+490,15 w celu korekty spadkéw poprzecznych i dowigzania do
ulicy Stowackiego przywidziano do rozbiorki, na ktérym zalozono wykonanie nowych

warstw konstrukcyjnych.
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Projektowana droga powiatowa Nr 2053W posiada¢ bedzie nastepujace parametry:
- predkos¢ projektowa — 30 km/h w strefie zamieszkania, poza strefa 50 km/h,
- szeroko$¢ jezdni — 6,15 m,
- szeroko$¢ chodnikoéw — 1,5— 3,0 m,
- przekroj poprzeczny — uliczny

- klasa drogi — D (dojazdowa).

3.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Profil podluzny projektowanego odcinka dopasowano do rzgdnych istniejacych
nawierzchni bitumicznej uwzgledniajac wykonanie wzmocnienia nowymi warstwami
konstrukcyjnymi. Nadanie normowych spadkéw podluznych i1 poprzecznych zapewni
sprawne odprowadzenie wody.

Charakterystyczne punkty niwelety przedstawiono na rys. 3.
Zalomy niwelety o rdznicy spadkow wigkszych od 1% wyokraglono tukami pionowymi.
Pomiary wysokos$ciowe zostaly wykonane w nawigzaniu do repera roboczego zalozonego na

potrzeby  opracowania  niniejszej dokumentacji. Reper zalozono na  shupie

elektroenergetycznym, a jego wysokos$¢ wynosi 160,22m.
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3.3. Projektowane konstrukcje

Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopoéw prébnych.
Na catym odcinku zalegaja grunty niewysadzinowe i panuja dobre warunki wodne.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przyjmujac kategori¢ ruchu KR1.

Tab. 1. Projektowane wzmocnienie jezdni, zatoka postojowa 0+280-0,355 (str. lewa),

skrzyzowania
Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Material
[em]
4 warstwa Scieralna AC 11 S50/70
~ warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70

Tab. 2. Konstrukcja jezdni 0+460- 0+490,15; zatoki postojowej 0+274-0+326; zatoka
autobusowa 0+223-0+240

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Material
[em]

4 warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

4 warstwa wigzaca AC 11 S 50/70

20 podbudowa mieszanka niezwigzana kruszywo tamane

zasadnicza stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)
. kruszywo naturalne stabil. cementem o
10 ulepszone podloze Rm=2,5MPa
> 38cm

Lipiec 2016r.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna wraz z budowa o$miu miejsc postojowych

na odc. od ul. Stonecznej do ul. J. Stowackiego w Losicach

Tab. 3. Konstrukcja zjazdow indywidualnych, publicznych,
chodnik 0+144-0+223(str. prawa)

Grubos$¢ warstwy

Nazwa warstwy

Material

[em]
] warstwa &cieralna betonowa kostka brukowa
(kolor i rodzaj uzgodni¢ z Inwestorem)
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 podbudowa mieszanka niezwigzana kruszywo tamane
zasadnicza stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)

. kruszywo naturalne stabil. cementem o

10 ulepszone podloze Rm=2,5MPa
> 41 cm

Tab. 4. Konstrukcja zatok postojowych 0+163-0+240 (str. lewa), chodnik 0+121,35-

0+249 (str. lewa)

Grubos$¢ warstwy

Nazwa warstwy Material
[em]
. betonowa kostka brukowa
8 warstwa $cieralna . . -
(kolor i rodzaj uzgodni¢ z Inwestorem)
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
~5 wartwa wyrbwnawcza mieszanka betonowa C8/10

Tab. 5. Konstrukcja chodnika

Grubos$¢ warstwy

Nazwa warstwy

Material

[em]
] warstwa &cieralna betonowa kostka brukowa
(kolor i rodzaj uzgodni¢ z Inwestorem)
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 podbudowa mieszanka niezwigzana kruszywo naturalne
zasadnicza stab. mechanicznie
> 25cm
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3.4. Odwodnienie

Niniejsze opracowanie nie spowoduje zmian w sposobie odprowadzenia wod
opadowych. Wody opadowe tak jak dotychczas zostang odprowadzone powierzchniowo
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych oraz czesciowo do

istniejacych wpustéw ulicznych.

3.5. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zglosi¢
problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
W  wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek zglosi¢ ten fakt do wlasciciela
sieci.
Wykonawca na etapie budowy, powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty
geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkt we wlasnym zakresie.
W czasie wykonywania robot drogowych istniejace zasuwy i hydranty wodociaggowe nalezy

chroni¢ przed zniszczeniem oraz wyregulowa¢ do wymaganych wysokosci.

3.6. Zielen

Tereny oznaczone na rys nr 2 kolorem zielonym nalezy zahumusowa¢ warstwa ziemi

urodzajnej gr. Scm oraz obsia¢ nasionami traw.

3.7. Roboty ziemne

Objetosci robdt ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zostaty

zestawione w przedmiarze robot.
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WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia budowlane .
2. Przynaleznos$¢ do MIIB.
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PRZEDMIARU
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