Przekr-j normalny w km 0+200

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

~5 cm - warstwa wyr -wnawcza z betonu C8/10

istniejNca podbudowa

krawnUnik betonowy 15x22x100 cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

chodnik zatoka postojowa

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
~ cm - warstwa wyr-wnawcza AC 16 W 50/70
~ cm - istniejNca konstrukcja

krawiUnik betonowy 15x22x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

chodnik miejsca postojowe jezdnia chodnik
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obrzele betonowe 8x30x100 cm
jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

Przekr-j normalny w km 0+425

chodnik jezdnia
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obrzele betonowe 8x30x100 cm

5 cm - podsypka piaskowa

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiNzana z kruszywa jamanego
0/31,5 mm stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

10 cm - warstwa ulepszonego podjoUa z kruszywa naturalnego stabil. cementem
Rm=2,5MPa

Przekr-j normalny w km 0+310

jezdnia

podjoUe gruntowe

zatoka postojowa

1,50 2,70

3,07 , 3,08

3,00

obrzele betonowe 8x30x100 cm

5 cm - podsypka piaskowa

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
~ cm - warstwa wyr-wnawcza AC 16 W 50/70
~ cm - istniejNca konstrukcja

krawriUnik betonowy 15x30x100 cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwiNzana z kruszywa naturalnego
stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70
~ cm - warstwa wyr-wnawcza AC 16 W 50/70
~ cm - istniejNca konstrukcja

krawiUnik betonowy 15x30x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa wiNUNca AC 11 S 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiNzana z kruszywa jamanego
0/31,5 mm stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

10 cm - warstwa ulepszonego podjoUa z kruszywa naturalnego stabil. cementem
Rm=2,5MPa

podjoUe gruntowe

obrze{le 8x30x100 cm

10__15

4 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 50/70

~ cm - warstwa wyr-wnawcza AC 16 W 50/70

~ cm - istniejNca konstrukcja

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwiNzana z kruszywa naturalnego
stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

| krawii0nik 15x30x100 cm krawii0nik 15x22x100 cm
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krawiUnik betonowy 15x30x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

jawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

krawfilnik 15x22x100 cm
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Obiekt Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul.Szkolna Rys, nr
ot wraz z budowg o$miu miejsc postojowych na odcinku

LOkallzaqa od ul. Stonecznej do ul.Stowackiego w Losicach 41
Przedmiot Data
opracowania PRZEKROJE NORMALNE 072016
Projektant mgr inz.Marek Fedorowicz Podpis
Opracowala mgr inz.Aldona Fedorowicz Podpis

Lo Skala:
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