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4 cm - warstwa Ŝcieralna AC 11 S 50/70

         ~ cm - warstwa wyr·wnawcza AC 16 W 50/70

         3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

         ~ cm - istniejŃca konstrukcja

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

10 cm - warstwa ulepszonego podğoŨa z kruszywa naturalnego stabil. cementem

            Rm=2,5MPa

podğoŨe gruntowe

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

         3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

~5 cm - warstwa wyr·wnawcza z betonu C8/10

istniejŃca podbudowa

krawňŨnik betonowy 15x22x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

krawňŨnik betonowy 15x22x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

Przekr·j normalny w km 0+200

jezdnia

chodnik

miejsca postojowe

chodnik

3,07 3,08 2,401,901,80
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4 cm - warstwa Ŝcieralna AC 11 S 50/70

         ~ cm - warstwa wyr·wnawcza AC 16 W 50/70

         ~ cm - istniejŃca konstrukcja

krawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

4 cm - warstwa Ŝcieralna AC 11 S 50/70

         ~ cm - warstwa wyr·wnawcza AC 16 W 50/70

         ~ cm - istniejŃca konstrukcja

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

         3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwiŃzana z kruszywa naturalnego

            stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

10 cm - warstwa ulepszonego podğoŨa z kruszywa naturalnego stabil. cementem

            Rm=2,5MPa

podğoŨe gruntowe

4 cm - warstwa Ŝcieralna AC 11 S 50/70

4 cm - warstwa wiŃŨŃca AC 11 S 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiŃzana z kruszywa ğamanego

            0/31,5 mm stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

krawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

obrzeŨe betonowe 8x30x100 cm

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

obrzeŨe betonowe 8x30x100 cm

5 cm - podsypka piaskowa

jezdnia zatoka postojowazatoka postojowa

chodnik

3,07 3,08 3,002,701,50

Przekr·j normalny w km 0+310
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4 cm - warstwa Ŝcieralna AC 11 S 50/70

         ~ cm - warstwa wyr·wnawcza AC 16 W 50/70

         ~ cm - istniejŃca konstrukcja

Przekr·j normalny w km 0+425

jezdnia

3,07 3,08

chodnik

1.85
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6

krawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ğawa betonowa C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1

8 cm - nawierzchnia: betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

         3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa mrozoodporna: mieszanka niezwiŃzana z kruszywa naturalnego

            stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010

obrzeŨe betonowe 8x30x100 cm

5 cm - podsypka piaskowa

20 cm - podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiŃzana z kruszywa ğamanego

            0/31,5 mm stab. mech. wg PN-EN 13242, PN-EN13285, WT-4 2010
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krawňŨnik 15x22x100 cm
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krawňŨnik 15x22x100 cm

15155
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obrzeŨe 8x30x100 cm


