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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

1 Charakterystyka opracowania

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.”Odbudowa
drogi powiatowej Nr 2008 W Gorki — Litewniki — Holowczyce — Zabuze na odcinku od km
9+475 do km 13+575 o dlugosci 4,100km”. Niniejsza dokumentacja stanowi zatacznik do
wniosku o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych.

W ramach przebudowy zostang zrealizowane nast¢pujace prace:

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- odtworzenie warstw konstrukcji oraz wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
jezdni,

- odmulenie istniejgcych przepustow pod korong drogi,

- wykonanie przepustow pod zjazdami,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie i odtworzenie rowow przydroznych,

- remont $cianek czotowych przepustow.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa sporzadzono w oparciu o nastepujace materialy:

1) Umowa Wykonawcy dokumentacji projektowej z Inwestorem,

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego,

4) Mapa zasadnicza do celow projektowych,

5) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, GDDP,
Warszawa 1997r.,
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6) Katalog szczegdtow drogowych, ulic, placow i1 parkow miejskich Warszawa 1987r.,
7) Uzgodnienia z Inwestorem,
8) Obowigzujace przepisy i normy,

9) Wiasne pomiary uzupetniajace.

2 Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga powiatowa Nr 2008W posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 5,5 — 6,0 m z obustronnymi poboczami
gruntowymi. Stan nawierzchni drogi oraz jej elementow pod wplywem wieloletniego
uzytkowania oraz brakiem generalnych remontoéw zostal nadwyr¢zony. Liczne ubytki,
spekania siatkowe, poprzeczne oraz koleiny umozliwiaja penetracj¢ wody w konstrukcje
jezdni powodujac jej dalszg destrukcje oraz pogorszenie stanu technicznego.

Droga przebiega wzdluz terenow o charakterze rolniczym oraz przez tereny zabudowane
miejscowosci Terlikéw oraz Holowczyce. W zakresie niniejszej inwestycji droga
powiatowa krzyzuje si¢ z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej w nast¢pujacych
lokalizacjach: 10+919 str. lewa, 11+998 str. lewa, 12+010 str. prawa. Wszystkie
wymienione skrzyzowania sg skrzyzowaniami zwyklymi. Obstuga komunikacyjna
nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz drogi odbywa si¢ zjazdami
o nawierzchni gruntowe;.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane sa rowami przydroznymi do istniejacych
ciekéw wodnych. Przeptyw wod ciekami pod korong drogi zapewniony jest przepustami o
srednicy 60 i 80cm. Ze wzgledu na zamulenie przepustow oraz rowow przydroznych
wystepuja utrudnienia w przepltywie wod. Zabezpieczenia przepustow w postaci
betonowych Scianek czotowych posiadaja peknigcia oraz ubytki.
Przepusty betonowe o $rednicy 40cm znajdujace si¢ pod zjazdami poprzez brak konserwacji
rowow ulegly catkowitemu zamuleniu. Ich stan techniczny oraz zamulenie powodujg
konieczno$¢ rozbiorki.

W granicach pasa drogowego objgtego opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- wodociag,

- linia elektroenergetyczna oraz o$wietlenie,

- sie¢ teletechniczna.

Wszystkie urzadzenia zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.
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W zwigzku z odbudowg drogi powiatowej przewidziano do rozbiorki:
- konstrukcje jezdni,
- $cianki czolowe przepustow,

- istniejace przepusty betonowe pod zjazdami.

3 Rozwiazania projektowe
3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek odcinka objetego zakresem odbudowy przyjeto w km 9+475 natomiast koniec
w km 13+575. Calkowita dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 4100 m.
Projektowana trasa drogi przebiega w §ladzie istniejacej nawierzchni jezdni. Korekty tukow
poziomych powoduja konieczno§¢ wykonania lokalnych poszerzen jezdni.
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci
5,50m. Na tuku kotowym w km 10+878,52+10+908,09 zaprojektowano poszerzenie jezdni do
szerokos$ci 5,80m. Na jezdni zastosowano spadek daszkowy 2% oraz jednostronny o
zmiennych warto$ciach. Zmian¢ spadkéw z daszkowego na jednostronny oraz zmiang
szerokosci jezdni nalezy wykona¢ za pomoca prostych przejsciowych. Wzdhuz jezdni
zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,0m z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5mm.
Na odcinkach w km 10+940-10+990 oraz 11+318-11+340 nalezy wykona¢ po stronie prawej
Sciek z elementdw betonowych polokragtych o wymiarach 60x50x15cm. Sciek nalezy
posadowi¢ na tawie z betonu C8/10. Zakonczenie $ciekow nalezy wykonaé zgodnie ze
szczegdlem przedstawionym w czesci rysunkowe;.
Zjazdy na przylegajace do drogi nieruchomosci uzyskaja nawierzchni¢ z kruszywa famanego.
Potaczenie krawedzi jezdni oraz krawedzi zjazdu nalezy wyokragli¢ tukiem kotowym o
wartosci R=3,0m, badz skosem 1:1. Szerokosci zjazdéw na terenie zabudowanym
dostosowano do szerokosci istniejagcych bram. Zjazdy przecinajace row przydrozny uzyskaja
przepusty z rur PP o $rednicy 40cm. Istniejace rury betonowe nalezy rozebrac.
Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonad
dowigzanie na odcinku dtugosci 3,0m mierzonym od krawedzi jezdni drogi powiatowe;.
Ze wzgledu na powazne deformacje nawierzchni jezdni (koleiny) spowodowane utratg
nos$nosci zaprojektowano odtworzenie konstrukcji jezdni w nastepujacych lokalizacjach:

1. 10+070 - 10+120
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2. 10+150 — 10+265
3. 10+330 - 10+540
4. 10+610—10+685

Odtworzenie jezdni wykona¢ na szerokos¢ 1,10m mierzong od krawedzi jezdni.

3.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Profil podhluzny projektowanego odcinka dopasowano do rz¢dnych istniejgcych
nawierzchni bitumicznej uwzgledniajac wykonanie wzmocnienia nowymi warstwami
konstrukcyjnymi. Nadanie normowych spadkéw podluznych i poprzecznych zapewni
sprawne odprowadzenie wody.

Charakterystyczne punkty niwelety przedstawiono na rys. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Zatomy niwelety o réznicy spadkow wigkszych od 1% wyokraglono tukami pionowymi.
Pomiary wysoko$ciowe zostaty wykonane w nawigzaniu do reperéw roboczych zalozonych

na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji.

3.3. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przyjmujac kategorie ruchu KR1-2.

Tab. 1. Projektowane wzmocnienie jezdni

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Material
[cm]
4 warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
~ warstwa wyrOwnawcza AC 16 W 50/70
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Tab. 2. Konstrukcja poszerzenia/odtworzenia jezdni

Grubo;snvlsiarstwy Nazwa warstwy Material

4 warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

5 warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

20 podbudowa mieszanka niezwigzana kruszywo tfamane
zasadnicza stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)

15 podbudowa kruszywo naturalne stabil. cementem o
pomocnicza Rm=2,5MPa

Y 44 cm

Tab. 3. Konstrukcja zjazdow

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Material
[cm]
. . mieszanka niezwigzana kruszywo tamane
15 nawierzchnia stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)
> 15cm

3.4. Odwodnienie

Istniejace rowy przydrozne oraz wszystkie przepusty znajdujace si¢ pod korona drogi
przywidziano do oczyszczenia i odmulenia. Skarpy rowow nalezy formowac nadajgc im
pochylenie 1:1,5 oraz 1:1 (przeciwskarpa). Szerokos$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,40m.

Ze wzgledu na zly stan techniczny $cianek czotowych przepustow nalezy wykonad
prace rozbiorkowe nastepujacych elementow:

1. Przepust w km 10+301,70 — rozbiérka dwoch S$cianek czotowych. Zaprojektowano
nowe $cianki z betonu C25/30.

2. Przepust w km 10+897,30 - rozbidérka dwodch $cianek czotowych. Zaprojektowano
nowe $cianki z betonu C25/30.

3. Przepust w km 11+850,20 — rozbiorka dwoch Scianek czotowych. Zaprojektowano

nowe Scianki z betonu C25/30.
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4. Przepust w km 11+932,50 — rozbiorka dwodch Scianek czotowych. Zaprojektowano
nowe $cianki z betonu C25/30. Wydhuzenie przepustu kregiem zelbetowym @3800mm
dt.1,0m po stronie prawe;.

5. Przepust w km 12+304,30 — rozbiorka $cianki czotowej po stronie lewe;.
Zaprojektowano nowg S$cianke z betonu C25/30. Wydluzenie przepustu kregiem

zelbetowym @600mm dt.0,6m po stronie lewe;.

Wiloty i wyloty przepustow pod korong drogi nalezy umocni¢ plytami chodnikowymi

35x35x5cm utozonymi na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10cm.

3.5. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢
problem do Inwestora 1 Zarzadcy danej sieci.
W  wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca rob6t drogowych ma obowigzek zglosi¢ ten fakt do wlasciciela
sieci.
Wykonawca na etapie budowy, powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty
geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkt we wlasnym zakresie.
W czasie wykonywania robot drogowych istniejagce zasuwy i hydranty wodociggowe nalezy

chroni¢ przed zniszczeniem oraz wyregulowa¢ do wymaganych wysokosci.

3.6. Zielen

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymagac bedzie wycinki trzech drzew.

Obowigzkiem inwestora jest pozyskanie stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke.

3.7. Roboty ziemne

Objetosci robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i zostaly

zestawione w przedmiarze robot.
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WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia budowlane .
2. Przynalezno$¢ do MIIB.
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ZALACZNIKI DO
PRZEDMIARU
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