D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (OST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramaitindowy drogi
powiatowej Nr 2025W Zakrze — BiernatySrednie — do drogi nr 698 w miejscowsti Zakrze, o df. 940 mb, od km
0+836 do km 1+776

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych
z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jakgé podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy
podiaze stanowg grunty watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyogoochronnej$
- kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 ,Warstwyorshce i odcinajce”
pkt 2,
— grunty przydatne bez zastesd, odpowiadajce wymaganiom podanym w OST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalestosowa ten rodzaj sprtu, ktéry zostat podany w
OST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw stosowanych do wykonania tgrsnrozoochronnej powinien odpowiada
wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 ,Warstwyaodspce i odcinagce” pkt 4.2.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMD0O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa
Warstwe mrozoochrong nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania:
— kruszyw, wedlug zasad olstenych w OST D-04.02.01 ,Warstwy ogtzapce i odcinajce” pkt 6,
- gruntéw, wedtug zasad oktenych w OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” pkt 6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
mrozoochronnej powinny ldyzgodne z podanymi w SST D-04.02.01 ,Warstwyaodapce i odcinajce” pkt
6.3.

6.4. Zasady pogfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny¢lmgodne z ustaleniami OST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 6.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grul§oi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamij,
- utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane zostaty podane w OST D-04.02.01 dla warstwgzowchronnej wykonanej z gruntu
lub kruszywa.



