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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ gruntowego w ramadatibudowy drogi powiatowej
Nr 2025W Zakrze — Biernaty Srednie — do drogi nr 698 w miejscowsti Zakrze, o dt. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy priscaniu
i realizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z profilowaniem podia
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do profilowania podiza powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rke ustawianym lemieszem,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgeych.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itgejsze przysipienie do profilowania i zagzczania
podtaza, jest maliwe wytgcznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa
Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze



Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj g uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podit@a. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpodtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przezytmiera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#visk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Minimalna wartdc¢ Is dla:

korpusu Ruch eizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm o 1,00 0,97

powierzchni podiea

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprzeét na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego np@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnaos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Poditare po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadéniajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeraméezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

2 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

4 Rzdne wysokéciowe co 100 m

5 Uksztattowanie osi w planie  co 100 m

6 Zaggszczenie, wilgotn& gruntuw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

podiaza rzadziej ni raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.2.2. Szerok& profilowanego podiza



Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Réwnéc profilowanego podiza

Nieréwndaici podiuzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z normspnBN-68/8931-04 [4].
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancj = 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Raznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego pocia okre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé gruntu podiga powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneo podiaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie detmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniepi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 #profilowania poditaa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zag:szczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci



3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



