D.0l.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczego6towe]j Specyfikacji Techniczaeyymagania dotycce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z rozbidérkelementéw drogi w ramadaitbudowy drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze — Biernay
Srednie — do drogi nr 698 w miejscowsxi Zakrze, o dt. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyenzbiodrki elementéw drogi i obejmyj
- rozebranie kragznikdw betonowych
- rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j

1.4. Okrelenia podstawowe
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi
w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne warunki dotycace Robot

Wykonawca Robot jest odpasdzialny za jakét ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotygee Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 'Wymagania @join

2.MATERIALY
Uzyskany materiat z rozbiorki nie nadaje dio ponownego wbudowania, najeodwiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotycgce sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

3.2. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania Robo6t zwzanych z rozbiérk elementéw drogi naky stosowa:
- ladowarki, koparki
- samochody egizarowe,
- inne proste narzizia pomocnicze zaakceptowane przez Inspektoradvadz

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagéne".

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane prsgektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonywaniu Robo6t
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.M@OO0 'Wymagania ogélne".

5.2. Wy konanie rozbiorki.

Podczas wykonania rozbiérki przepustow rurowych awierzchni z brukowca dopuszczae sieczne
lub mechaniczne prowadzenie prac rozbiérkowych.siagy gruz naley przewieg¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Ewentualne doty (wykopy) mglewypeilni, warstwami. odpowiednim gruntem
do poziomu otaczagego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 "Drogi seimoalowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania” [l].



6. KONT ROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania Robét rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakei Robdt polega na sprawdzeniu komplétiowykonanych Rob6t rozbidrkowych.
Zagzszczenie gruntu wypetnigjego doty po usugiych elementach nawierzchni powinno spetrodpowiednie
wymagania okrdone w PN-S-02205 [ I ].

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00000Nymagania ogdlne".
Jednostl obmiarows Robét zwizanych z rozbidrkelementéw drogi jest:

- dla kraveznikéw betonowych - m

- dla chodnikéw z ptyt betonowych — m2

- dla nawierzchni z kostki betonowej — m2

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST .M.00000Mymagania ogolne".
Roboty obgte niniejsz SST obejmu:
-odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
-odbiér ostateczny, zgodnie z zasadami podanymsw 5.M.00,00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za | n? rozebranej nawierzchni brukowcowej, zostanie dakenna podstawie obmiaru i oceny j&dio
Rob6t W oparciu o pomiar.

a) dla rozbiorki krawznikow betonowych:

-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki
-rozebranie kragznikéw i podbudowy,

-zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki.
-uporzdkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki chodnikéw z piyt betonowych:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki
-rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.

¢) dla rozbiérki chodnikéw i nawierzchni z kostétonowej:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
-rozebranie kostki betonowej i podbudowy,

-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki.
-uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotynrie. Wymagania i badania.



