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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniericinania i uzupetniania poboczy w ramamtbudowy drogi powiatowej
Nr 2025W Zakrze — Biernaty Srednie — do drogi nr 698 w miejscowsri Zakrze, o di. 940 mb, od km 0+836 do km
1+776

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlscaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych zecinaniem zawgonych
poboczy i uzupetnianiem zainych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazdow,
umieszczenia usdlzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkfad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasi@nia poboczy.

1.4.3. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanga ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Grunt

Przy budowie naley kierowa: si¢ zasad wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalgeggo
w podtazu.

Rozpoznanie gruntu nalg przeprowadzi na podstawie badamakroskopowych oké&onych w normie
PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia wedtug normy-B404481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinov4zi

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzinowe watpliwe |wysadzinowd
1 | Wskanik nosnosci wedtug BN- Wi 0d 5
70/8931-05 [8], %, (W Wha> 10 do 10 Wha <5
2 | Wskanik piaskowy (WP) wedtug BN- WP od 25
64/8931-01 [7] WP>35 do 35 WP <25

3 | Zawartd¢ czstek pontej 0,063 mnj

wedtug PN-B-06714-15 [6], % ponizej 20 od 20do 3Q powgj 30

4 | Zawartg¢ czstek pontej 0,02 mm

wedtug PN-B-04481 [4], % ponizej 3 od 3do 10| powgj 10

5 | Kapilarng¢ bierna wedtug PN-B-04493 Hw od 1,0

[5] m Hw < 1,0 do 1.3 Hw > 1,3




Badaniami powinny byobjcte probki gruntéw pobrane co najmniej nalgikas¢ strefy przemarzania
(0od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 3kt
3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét okéonych w niniejszej SST powinien wykazaie maozliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- rOwniarek z transporterenicfnarki poboczy),

- rOwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikow na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiagine” pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okétonych w niniejszej SST, nioa korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt. 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zaionym

w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naty wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu najeuzgodné
Z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej
poprzez dodanie wody i zegic.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgoz fi&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkow (wgbien) i zanizenia w poboczach nailg je uzupetnt materiatem

0 wigciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneehzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotnaci optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek
optymalnych. Wilgotné&t optymalrg i maksymaly gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spytu do zagszczania musi liyzaakceptowany przeziyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna léyrowna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatnym w dokumentacji projektowe;j,
oraz nie posiadasladow po przejciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmost co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodmélzB-04481 [1].



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt. 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do uzupetienia
poboczy oraz opracuje optymalny skfad mieszankitwge®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”,
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano wadgh..

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej

1 |Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki

2 |Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniajcej

3 |Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym 2 probki
poboczu

4  |Wskanik zag:szczenia nacinanych lub 2razy nalkm

uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardsecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwosé pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Rowna¢ podiuzna co 50 m

3 Rowna¢ poprzeczna
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancj + 1%.
6.4.2. Réwnéc¢ poboczy
Nieréwndaici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy fatg 4-metrovg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit
pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowy, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. jgkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- $ciecie poboczy i zagszczenie podia,
- odwiezienie gruntu na odkiad,



- dostarczenie materiatu uzupetnizggo,

- roztozenie materiatu,

- zag:szczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborat@yj
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat
3.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbiernej
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie sska ngnosci gruntu jako podiza

nawierzchni podatnych
10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowmoty ziemne.



