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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,, Remont drogi powiatowej Nr 2036W Zienie — Kobylary na odcinki Bachorza -
Kobylany na odcinku dt. 1,488km od 2+170 do km 3+@bpow. tosicki woj. mazowieckie

Podstawa opracowania
- Rozporzdzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Maggz dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 48 z 1999r.),
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1984r.U. Nr 89 poz. 414 z gdiejszymi zmianami,
- Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu ddoego (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 30),
- Mapa sytuacyjno wysokaowa w skali 1:1000,
- Wiasne pomiary sytuacyjno — wyseékimmwe i inwentaryzacyjne,
- Obowjzujgce normy i zargdzenia.

Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest zzie okrélenie przedmiotu remontu drogi w zakresie niglittym do
zgtoszenia i prowadzenia robot.

Opis stanu istniepgcego

Projektowany do odbudowy odcinek drogi powiatowekalizowany jest w @igu drogowym drogi Nr
2036W Zienie — Kobylany w km od 2+170 do km 3+@li#gasci 1488,00m.

I zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. geodiegch: 292 i 719/1 w olgbie Kobylany

- wlkasna¢ Powiat tosicki, w trwatym zagzlzie Zaradu Drég Powiatowych w tosicach.

Zakres projektowanego remontu guesie w liniach rozgraniczagych pasa drogowego o szerékio
zmiennej od 12,00 do 13,00m.

Droga posiada przekroj szlakowy o szekukgezdni 5,50m, z poboczami gruntowymi o szekmko
zmiennej 1,00 — 1,25m.

Droga ta spetnia rellokalnego ale wanego cagu komunikacyjnego o lokalnym raeniu ruchu.
taczy drog powiatowy Nr 2034W z ing drogg powiatowg o Nr 2021W, jest dojazdem do siedziby
gminy i powiatu, do gruntow rolnych i zabudowy zadpwej. Stanowi dojazd do m. Huszlew i
gospodarstw o diej produkcji rolne;j.

Projektowana do remontu droga jest w stanie ni@jpegin st praktycznie do ruchu pojazdéw
szczegOlnie na odcinku od km 2+878 do km 3+658iegdystpujc bardzo dae ubytki w
nawierzchni i podbudowie.

Ubytki w nawierzchni i podbudowiegajce 45% powierzchni drogi. W wyniku
kilkudzieskcioletniej eksploatacji, petzonej z ruchem pojazdéw i maszyn rolniczych patyst
spekania podhane i poprzeczne powodige nieszczelni i przyczyniajce s¢ do btyskawicznej
degradaciji drogi. W niektorych miejscach mpgia catkowita utrata nimosci drogi spowodowana
degradagj jej konstrukcji. Taki stan drogi utrudnia a niapdrotnie eliminuje ruch i zagta jego
bezpieczastwu.

Gruntowe pobocza drogi nie posiagapadkow poprzecznych, miejscamizawyzone, nie spetniaj
swojej roli.

Urzadzenia obce w drodze, to praep i przyhcza sieci wodoggowe.

Odptyw wody z nawierzchni odbywaegpowierzchniowo, do rowow przydioych, ktére zostan
odmulone w nagpnym etapie.

Elementy projektowane

W celu nadania wiziwych spadkow poprzecznych i podhych oraz wzmocnieniu konstrukcji drogi
projektowany do remontu odcinek drogi, riglevyrowna i wzmocnt mieszank mineralno -
asfaltowg w nastgpujacych ilosciach:

na odcinku od km 2+170 do km 2+83f@dnio grubéci 2cm w ilasci 198,24t
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na odcinku od km 2+878 do km 3+6&&dnio grubéci 4cm w ilcsci 436,80t
Na catym odcinku projektowanego remontu zaprojekioovwarstw $cieralrg grubgci 4cm.
Zaprojektowano utwardzenie poboczy na szesokb,0m kruszywem tamanym 0-31,5mm

Konstrukcja drogi na odcinku od km 2+170 do km 2487

- istniegca konstrukcja drogi

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W®G@rub.sr. 2cm dla KR1-KR2
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 gruim diaa KR2

Konstrukcja drogi na odcinku od km 2+878 do km 3465

- konstrukcja istniejca drogi

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W®@rub.sr 4cm dla KR1-KR2
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 70/100 gruim dlia KR2

Pobocza utwardzinalezy kruszywem tamanym o uziarnieniwgiym 0-31,5mmgr. grub. 10cm na
szer. 1,00m, dobrze zgggczagcym sk.

Rozwigzania wysokéciowe - profil podhiny

Profil poprzeczny jezdni daszkowy ze spadkami 2%.
Profil poprzeczny na tuku ze spadkiem jednostronistmegcym

Odwodnienie
Powierzchniowe poprzeczne i poghie do rowow przydrmych i istniegcych przepustow pod dreg
zgodnie z naturalnym uksztalttowaniem terenu, bgerencji w dziatki przylegte do pasa drogowego.

Oznakowanie

Organizacja ruchu w okresie prowadzenia robot w gadrogowym drogi powiatowej wymaga
oddzielnego opracowania projektu czasowej organjzagchu zatwierdzonego w trybie okflonym
w Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzaia 2003r.w sprawie szczegotowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoradrtym zargdzeniem Dz.
U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729.

OchronaSrodowiska

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3giernika 2008r.0 udogtnieniu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zzpd zmianami) przedsivziecie, ktérego tematem jest
niniejsze opracowanie, na podstawie Rozgdeenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. W
sprawie przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko Dz. U. Nr 213 z dnia 12
listopada 2010r. Poz. 1397 paragraf 3.1 pkt 6@idvanawierzchni twardej o dtuga do 1km, place i
zjazdy nie g zliczane do przedsivzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko i
nie wymaga sposzizania raportu o oddziatywaniu gr@dowisko.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0os6b lub débr publicznych i innych, a wyniaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniarioch przyczyn powstatych w nagpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
- lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdaiojazdowych
- $rodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pgaru
Planowane utwardzenie nie jest inwesfyojogca pogorszy stansrodowiska.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy w budownictwie

Przy realizacji obiektu natg spetné wymagania wynikajce z rozporzdzea:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpiésizea i higieny pracy podczas pracy
maszyn i innych ugdzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i dwegch Dz.U. z 2000r.
Ne 118, poz. 1263



