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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1 Charakterystyka opracowania

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.” Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2049W od drogi Nr 19 — Dzigcioty — Stacja kolejowa Niemojki
w miejscowosci Dzigcioty” na odcinku od km 2+300 do km 3+243,50 o diugosci 0,943 km”.
Niniejsza dokumentacja stanowi zatgcznik do wniosku o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych.

W ramach przebudowy zostang zrealizowane nastgpujace prace:
- roboty ziemne,
- roboty rozbidrkowe,
- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow,

- roboty wykonczeniowe.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg sporzagdzono w oparciu o nast¢pujace materiaty:

1) Umowa Wykonawcy dokumentacji projektowej z Inwestorem,

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

4) Mapa zasadnicza,

5) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych, GDDP,
Warszawa 1997r.,

6) Katalog szczegdtéw drogowych, ulic, placéw i parkow miejskich Warszawa 1987r.,

7) Uzgodnienia z Inwestorem,

8) Obowiazujace przepisy i normy,

9) Wiasne pomiary uzupetniajace.
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2 Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga powiatowa Nr 2049W objeta zakresem
przebudowy posiada nast¢pujace rodzaje nawierzchni jezdni:
1. Nawierzchnia ttuczniowa — odc. 2+300 — 2+605 - szerokos¢ 5,0m,
2. Nawierzchnia brukowa — odc. 2+605 — 34243,5 — szerokos¢ 4,0m.
3. Nawierzchnia asfaltowa — odc. 3+243,5 — 3+490 — szerokos¢ 5,10m.
Na wszystkich ww. odcinkach wystepuja obustronne pobocza gruntowe o zmiennej
szeroko$ci tj. 0,75-1,5m. Stan nawierzchni drogi oraz jej elementow pod wplywem
wieloletniego uzytkowania oraz brakiem generalnych remontow zostal nadwyrezony.
Przejazd pojazdéw mechanicznych przez odcinek objety realizacjg jest bardzo utrudniony.
Liczne ubytki, spekania siatkowe oraz koleiny znaczgco wptywaja na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu.
Droga przebiega wzdluz terenéw o charakterze rolniczym oraz przez tereny zabudowane
miejscowosci Dziecioty. Droga powiatowa Nr 2049W oraz odcinki drég publicznych
krzyzujace si¢ z przedmiotowa droga zapewniaja dojazd do siedzib gminy, starostwa oraz
obiektyw uzytecznosci publicznej. Obstuga komunikacyjna nieruchomosci zlokalizowanych

wzdluz drogi odbywa sie zjazdami o nawierzchni gruntowej oraz z kostki brukowe;.

W granicach pasa drogowego objetego opracowaniem wystgpuje nastepujace uzbrojenie:
- wodociag,
- sie¢ teletechniczna.

Wszystkie urzadzenia zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

W zwiazku z odbudowa drogi powiatowej przewidziano do rozbidrki:
- nawierzchni¢ z ttucznia oraz brukowca na wybranych odcinkach,

- nawierzchni¢ zjazdéw z betonowej kostki brukowe;.
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3 Rozwiagzania projektowe
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek odcinka objetego zakresem przebudowy przyjeto w km 2+300 natomiast
koniec w km 3+243,50. Catkowita dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 0,943 km. Droga
powiatowa Nr 2049W zostata zaprojektowana na dzialce ewidencyjnej nr 131/2 (obrgb 0006
Dzigcioty). Zakres projektowanej przebudowy miesci si¢ w calosci w liniach
rozgraniczajacych pasa drogowego o zmiennej szerokosci. Przebieg trasy drogi ustalono tak,
aby maksymalnie wykorzysta¢ §lad istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano jezdnie z betonu asfaltowego o
szerokosci 5,0m (odc. 2+300 — 2+574) oraz 5,50m (odc. 2+599 — 3+243,50). Na odcinku od
km 2+574 do km 2+599 zaprojektowano zmian¢ szerokosci z 5,0m na 5,50m. Na jezdni
zastosowano spadek daszkowy oraz jednostronny o warto$ci 2%. Zmiang spadkéw z
daszkowego na jednostronny oraz zmian¢ szeroko$ci jezdni nalezy wykona¢ za pomoca
prostych przejsciowych. Wzdtuz jezdni zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 - 1,0m z
mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm.
Na odcinku w km 3+014 - 3+034 nalezy wykona¢ po stronie prawej $ciek z elementéw
betonowych pétokragtych o wymiarach 60x50x15cm. Sciek nalezy posadowié¢ na tawie z
betonu C8/10.
Zjazdy na dziatki zabudowane nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5mm. Szerokos$¢ zjazdéw dostosowana zostata do szerokosci bram. Przecigcie krawedzi
jezdni oraz zjazdéw nalezy wykona¢ za pomocga skoséw. Istniejace zjazdy z kostki betonowe;j
nalezy rozebra¢, a nastepnie przetozy¢ kostke uwzgledniajac projektowang niweletg jezdni.
Do rozbiérki przewidziano istniejgcg konstrukcje jezdni na nastepujacych odcinkach:

1. km 2+870 — 3+243,50 (nawierzchnia z bruku),

2. km 24300 — 24675 (nawierzchnia z bruku oraz ttucznia).
Na odcinku od km 2+675 do km 2+870 istniejacy bruk nalezy wyréwna¢ mieszankg

niezwigzang 0/31,5mm.

Projektowana droga powiatowa Nr 2049W posiada¢ bedzie nastepujace parametry:
- predkos¢ projektowa — 40 km/h
- szerokos$¢ jezdni — 5,00-5,50 m,

- szeroko$¢ poboczy — 0,75— 1,0 m,
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- przekroj poprzeczny — szlakowy, pétuliczny.

3.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Profil podtuzny projektowanego odcinka dopasowano do istniejagcych rzgdnych terenu.
Nadanie normowych spadkéw podituznych i poprzecznych zapewni sprawne odprowadzenie
wody.

Charakterystyczne punkty niwelety przedstawiono na rys. 3.
Zatomy niwelety o r6znicy spadkéw wiekszych od 1% wyokraglono tukami pionowymi.
Pomiary wysokosciowe zostaly wykonane w nawigzaniu do reperéw roboczych zatozonych

na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji.

3.3. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano przyjmujac kategori¢ ruchu KR1-2.

Tab. 1. Konstrukcja jezdni/poszerzenia

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]

4 warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

4 warstwa wigzaca AC 11 W 50/70

20 podbudowa mieszanka niezwigzana kruszywo famane
zasadnicza stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)

15 podbudowa kruszywo naturalne stabil. cementem o
pomocnicza Rm=2,5MPa

Y 43 cm
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Tab. 2. Konstrukcja jezdni 2+675 — 2+870

Grubosé warstwy

Nazwa warstwy Materiat
[cm]
4 warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
4 warstwa wigzaca AC 11 W 50/70

mieszanka niezwigzana kruszywo famane

- warstwa wyrownawcza stab. mechanicznie (frakcja 0/31,5)

3.4. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zglosic¢
problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca rob6t drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do wtasciciela
siecl.
Wykonawca na etapie budowy, powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty
geodezyjne zlokalizowane w rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkt we wlasnym zakresie.
W czasie wykonywania rob6t drogowych istniejace zasuwy i hydranty wodociggowe nalezy

chroni¢ przed zniszczeniem oraz wyregulowa¢ do wymaganych wysokosci.

3.5. Wptyw na srodowisko
Dla potrzeb realizacji inwestycji wydana zostala decyzja o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach, wedtug ktoérej inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.

3.7. Roboty ziemne

Objetosci robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych 1 zostaly

zestawione w przedmiarze robot.

Pazdziernik 2017r.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W od drogi Nr 19 — Dzigcioty — Stacja kolejowa Niemojki w m. Dzi¢cioty

WYKAZ ZALACZNIKOW
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Siedlce 02.10.2017r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.
(z pOzniejszymi zmianami), ze projekt budowlany ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2049W
od drogi Nr 19 - Dziecioly — Stacja kolejowa Niemojki w miejscowosci Dziecioly”, zostat
wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami 1 zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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