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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

 
1. Cel i zakres opracowania 

Projekt przedstawia stałą organizację ruchu drogi powiatowej Nr 2008W  Górki-

Litewniki-Hołowczyce-Zabuże na odcinku Puczyce-Górki-Hruszniew Kolonia 

 

Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej ,poboczy zjazdów oraz 

budowę chodnika w  miejscowości  Górki. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

[1] Mapy  sytuacyjne w skali 1:500; 

[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego; 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.); 

[5] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi 

zmianami); 

3. Stan istniejący 

       Początek opracowania lok 0+005   miejscowość  Puczyce  początek pasa 

drogowego drogi  powiatowej  Nr 2008W  (działka o nr ewid. 816/11 obręb 

Puczyce), a kończy na   lok 3+336,63 . Działka nr ewid. 66 obręb Hruszniew 

Kolonia. 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga  posiada nawierzchnie asfaltową 

o szerokości od 5,00 do 6,00 m. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada 

przekrój szlakowy z obustronnym poboczem gruntowym o szerokości zmiennej ok.  
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0,75 – 1,00m oraz  chodniki w  miejscowości Górki. Lokalnie występują rowy 

odwadniające przylegające do pobocza drogi. W celu poprawy funkcjonalności 

rowów, należy je odmulić, oczyścić z zakrzaczeń i wyprofilować.  

Stan nawierzchni drogi pod wpływem wieloletniego użytkowania został 

poważnie nadwyrężony. Liczne ubytki, spękania podłużne, poprzeczne oraz 

siatkowe umożliwiają penetrację wody w konstrukcję jezdni powodując jej dalszą 

destrukcję oraz pogorszenie stanu technicznego. 

   Droga powiatowa Nr 2008W krzyżuje się z następującymi drogami: 

• km 1+800 z drogą gminna ul. w miejscowości Górki (nawierzchnia 

asfaltowa), 

• km 1+912 z drogą powiatowa (nawierzchnia  asfaltowa)  

• km 3+147 z drogą powiatowa (nawierzchnia asfaltowa )  

4. Stan projektowany 

          Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się jezdnie o szerokości 

lok  0+005 – 2+050   -           6,00m 

lok  2+050 – 3+104,50   -      5,00m 

lok  3+104,50 – 3+336,63   - 6,00m 

W celu osiągniecia projektowanych szerokości należy wykonać  poszerzenia jezdni. 

Droga w miejscu występowania chodnika przy  jezdni posiadać będzie przekrój 

półuliczny , a na pozostałym odcinku przekrój szlakowy. Na jezdni zastosowano 

spadek daszkowy . Na łuku  lok. 0+170 przy R=60  i= 7% i łuku  lok. 1+833 przy 

R=28 i=4%. 

 Pobocza przylegające do drogi posiadać będą szerokość 1,25m. 

Chodnik zaprojektowany jest po  stronie  prawej i lewej. 

Lokalizacja  chodnika  str. prawa  

 lok. 1+353 -1+780 i 1+915-1+984, natomiast istniejący chodnik po stronie  prawej 

w  lok 1+780 – 1+915 do remontu (ponownego  przedłożenia). 

Lokalizacja  chodnika  po stronie lewej. 

Lok 1+645,50 (od  zatoki autobusowej  do  lok 1+792 i 1+976  (od kościoła) do 

2+234 (do cmentarza).natomiast istniejący lok 1+805 -1+976 ( przy kościele) do 

remontu (ponownego przełożenia). 
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  Chodnik usytuowany przy jezdni obramowany  od jezdni krawężnikiem natomiast z  

drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30cm.Natomiast odsunięty od jezdni 

obrzeżem betonowym 30x8 . 

Szerokość chodnika wynosi 1,75-4,00m z/g z  projektem. Spadek poprzeczny 

chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.  

Zjazdy do posesji w ciągu chodnika należy wykonać z betonowej kostki brukowej. 

Od strony posesji zjazd obramować krawężnikiem betonowym 15x22x100. 

Przecięcie krawędzi drogi oraz krawędzi zjazdu wykonać skosem 1,5:1,5. 

 Pozostałe zjazdy należy wykonać w technologii betonu asfaltowego zachowując 

skosy w stosunku 1,5:1,5. 

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowane zostały skrzyżowania z drogami 

bocznymi. Wszystkie skrzyżowania zostały zaprojektowane jako zwykłe. 

 

          Projektowana droga powiatowa Nr 2008W posiadać będzie następujące 

parametry: 

- kategoria drogi – powiatowa 

- kategoria ruchu – KR 2, 

- prędkość projektowa –  50 km/h, 

- szerokość jezdni – 5,00-6,00 m, 

- szerokość chodników – 1,75-4,00m, 

- szerokość poboczy  – 1,25m, 

- przekrój poprzeczny – półuliczny , szlakowy. 

 

Projektowana stała organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i 

poziome na przebudowywanym odcinku drogi. 

Na skrzyżowaniach wloty nadrzędne oznakowano znakami D-1, natomiast 

wloty podrzędne A-7 i  D-2. Tereny zabudowane oznakowano znakami D-42 i D-43.  

Kierujący zostaną poinformowani o zbliżaniu się do miejscowości tablicami E-17a. 

Przejścia dla pieszych oznakowano liniami P-10 oraz znakami D-6 natomiast  w lok 

.1+785 i 1+860  przed szkołą   D-6 i T-27 , pozostaną  istniejące  znaki  <kierowco 

zwolnij >. 

Lica znaków zaprojektowano z foli odblaskowej typu 1, jedynie znaki A-7, 

D-6 zaprojektowano z folii odblaskowej typu 2. Znaki pionowe powinny być rozmiaru 

średniego.  
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Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać cienkowarstwowo. 

Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na skrzyżowaniach dróg różnych 

kategorii należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. 

 

5. Warunki techniczne dla znaków drogowych. 

 

Znaki pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.). 

 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się  po wykonaniu 

robót drogowych . 

 

6. Znaki   przedstawione w  projekcie  jako  istniejące. 

 

1.  E-8- 4 szt. 

2.  A-1- 1 szt. 

3.  B-20  -3 szt. 

4.  E-2b -3 szt. 

5.  A-7 – 3 szt. 

6.  T-1  -3 szt. 

7.  A-2   - 1 szt. 

8.  E-18a  - 3 szt. 

9.  E-17a –  3 szt. 

10. B-36 - 1 szt. 

11. T-  2 szt. (zwolnij  kierowco) 

12. D-15- 4 szt. 

13. B-33- 3 szt. 

14. A-16 – 2 szt. 

15. B-42  -2 szt. 

16. D-1  -2 szt. 
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17. T  -2 szt.(drzewa w  skrajni) 

18. D-6– 2 szt. 

19. T-27  -   2 szt. 

20. D -42  - 2 szt. 

21. D-43  -3 szt. 

22. E-7-  1 szt. 

23. T-   2  drzewa w  skrajni 

 

7. Znaki   przedstawione w  projekcie  jako  nowe 

1. T-27  - 2 szt. 

2. D-6  -  4  szt. 

3. B-36 - 1 szt. 

4. B-20 - 1 szt. 

5. A-30 – 2szt 
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