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CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania
Projekt przedstawia statg organizacje ruchu drogi powiatowej Nr 2008W Gorki-
Litewniki-Hotowczyce-Zabuze na odcinku Puczyce-Gorki-Hruszniew Kolonia

Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej ,poboczy zjazdow oraz

budowe chodnika w miejscowosci Gorki.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

[1]Mapy sytuacyjne w skali 1:500;

[2]Inwentaryzacje oznakowania istniejgcego;

[8]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

[4]Zataczniki nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.);

[5]Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pd6zniejszymi
zmianami);

3. Stan istniejacy
Poczatek opracowania lok 0+005 miejscowos¢ Puczyce poczatek pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 2008W (dziatka o nr ewid. 816/11 obreb

Puczyce), a konczy na lok 3+336,63 . Dziatka nr ewid. 66 obreb Hruszniew

Kolonia.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie asfaltowg

o szerokosci od 5,00 do 6,00 m. Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada

przekroj szlakowy z obustronnym poboczem gruntowym o szerokosci zmiennej ok.
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0,75 — 1,00m oraz chodniki w miejscowosci Gérki. Lokalnie wystepujg rowy
odwadniajgce przylegajgce do pobocza drogi. W celu poprawy funkcjonalnosci
rowdéw, nalezy je odmuli¢, oczyscic¢ z zakrzaczen i wyprofilowac.

Stan nawierzchni drogi pod wptywem wieloletniego uzytkowania zostat
powaznie nadwyrezony. Liczne ubytki, spekania podtuzne, poprzeczne oraz
siatkowe umozliwiajg penetracje wody w konstrukcje jezdni powodujac jej dalszg
destrukcje oraz pogorszenie stanu technicznego.

Droga powiatowa Nr 2008W krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:
e km 1+800 z drogg gminna ul. w miejscowosci Gorki (nawierzchnia
asfaltowa),
e km 1+912 z drogg powiatowa (nawierzchnia asfaltowa)

e km 3+147 z drogg powiatowa (nawierzchnia asfaltowa )

4. Stan projektowany

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie jezdnie o szerokosci
lok 0+005 —2+050 - 6,00m
lok 2+050 —3+104,50 - 5,00m
lok 3+104,50 — 3+336,63 -6,00m
W celu osiggniecia projektowanych szerokosci nalezy wykonaé poszerzenia jezdni.
Droga w miejscu wystepowania chodnika przy jezdni posiada¢ bedzie przekroj
potuliczny , a na pozostatym odcinku przekréj szlakowy. Na jezdni zastosowano
spadek daszkowy . Na tuku lok. 0+170 przy R=60 i= 7% ituku lok. 1+833 przy
R=28 i=4%.
Pobocza przylegajace do drogi posiada¢ bedg szerokosé 1,25m.
Chodnik zaprojektowany jest po stronie prawej i lewe;.
Lokalizacja chodnika str. prawa
lok. 1+353 -1+780 i 1+915-1+984, natomiast istniejgcy chodnik po stronie prawej
w lok 1+780 — 1+915 do remontu (ponownego przedtozenia).
Lokalizacja chodnika po stronie lewej.
Lok 1+645,50 (od zatoki autobusowej do lok 1+792 i 14976 (od kosciota) do
2+234 (do cmentarza).natomiast istniejgcy lok 1+805 -1+976 ( przy kosciele) do

remontu (ponownego przetozenia).



Chodnik usytuowany przy jezdni obramowany od jezdni kraweznikiem natomiast z
drugiej strony obrzezem betonowym 8x30cm.Natomiast odsuniety od jezdni
obrzezem betonowym 30x8 .

Szerokos¢ chodnika wynosi 1,75-4,00m z/g z projektem. Spadek poprzeczny
chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

Zjazdy do posesji w ciggu chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej.
Od strony posesji zjazd obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x22x100.
Przeciecie krawedzi drogi oraz krawedzi zjazdu wykonaé¢ skosem 1,5:1,5.

Pozostate zjazdy nalezy wykonaé¢ w technologii betonu asfaltowego zachowujgc
skosy w stosunku 1,5:1,5.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowane zostaty skrzyzowania z drogami
bocznymi. Wszystkie skrzyzowania zostaty zaprojektowane jako zwykte.

Projektowana droga powiatowa Nr 2008W posiada¢ bedzie nastepujgce

parametry:

- kategoria drogi — powiatowa

- kategoria ruchu — KR 2,

- predkos$c¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokosc jezdni — 5,00-6,00 m,

- szerokos¢ chodnikéw — 1,75-4,00m,

- szerokosc¢ poboczy — 1,25m,

- przekroj poprzeczny — pétuliczny , szlakowy.

Projektowana stata organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i
poziome na przebudowywanym odcinku drogi.

Na skrzyzowaniach wloty nadrzedne oznakowano znakami D-1, natomiast
wloty podrzedne A-7 i D-2. Tereny zabudowane oznakowano znakami D-42 i D-43.
Kierujgcy zostang poinformowani o zblizaniu sie do miejscowosci tablicami E-17a.
Przejscia dla pieszych oznakowano liniami P-10 oraz znakami D-6 natomiast w lok
.1+785 i 14860 przed szkotg D-6 i T-27 , pozostang istniejace znaki <kierowco
zwolnij >.
Lica znakoéw zaprojektowano z foli odblaskowej typu 1, jedynie znaki A-7,
D-6 zaprojektowano z folii odblaskowej typu 2. Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru

Sredniego.



Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ cienkowarstwowo.
Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na skrzyzowaniach drég réznych

kategorii nalezy do zarzadcy drogi wtasciwego dla drogi wyzszej kategorii.

5. Warunki techniczne dla znakow drogowych.

Znaki pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny spetnia¢é wymagania techniczne zawarte w Zatgczniku nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie¢ po wykonaniu
robét drogowych .

6. Znaki przedstawione w projekcie jako istniejace.
1. E-8- 4 szt.

2. A-1-1 szt

3. B-20 -3 szt.

4. E-2b -3 szt.

5. A-7 -3 szt.

6. T-1 -3 szt.

7. A-2 -1 szt

8. E-18a - 3 szt.

9. E-17a— 3 szt.

10. B-36 - 1 szt.

11. T- 2 szt. (zwolnij kierowco)
12. D-15- 4 szt.

13. B-33- 3 szt.

14. A-16 — 2 szt.

15. B-42 -2 szt.

16. D-1 -2 szt.



17. T -2 szt.(drzewa w skrajni)
18. D-6— 2 szt.

19. T-27 - 2 szt.

20. D -42 - 2 szt.

21. D-43 -3 szt.

22. E-7- 1 szt.

23.T- 2 drzewa w skrajni

7. Znaki przedstawione w projekcie jako nowe
1. T-27 -2 szt.

2.D-6 - 4 szt.

3.B-36 - 1 szt.

4. B-20 - 1 szt.

5. A-30 — 2szt
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