PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2008 W Gorki-
Litewniki-Holowczyce-Zabuze na odcinku Puczyce-Gorki-Hruszniew Kolonia

Droga ta przebiega przez grunty miejscowosci Gorki powiat Losicki. Inwestycja prowadzona
bedzie na nastepujacych dziatkach geodezyjnych:
Obreb Puczyce :816/11;815 obrgb Gorki :58;64/1;52/1;65/2;60;22/1;23/1;24/1 obrgb Hruszniew
Kolonia :99;83;66 gmina Plateréw, ktére stanowig pas drogowy drogi powiatowej. Dokumentacja
zawiera rozwigzania szczegotowe branzy drogowej wraz z odwodnieniem. Opracowanie stanowi
podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na w/w odcinku.
2.  Stan istniejacy i przewidywane zmiany.

Wyzej wymieniona droga, na ktdérej planowana jest przebudowa znajduje si¢ w ciggu drogi
powiatowej Nr 2008 W klasy Z.
Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 12,00 m do 13,50m W przekroju poprzecznym
droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej , zmiennej szerokosci , w terenie zabudowanym
czeSciowo chodniki , gruntowe pobocza i rowy odwadniajace zamulone.
Droga powiatowa objeta przebudowa przebiega przez tereny zabudowane (miejscowosci Gorki),
jak i niezabudowane ( taki, pola).
W pasie drogowym wystepuje napowietrzna linia energetyczna, linia telefoniczna, wodociag
kanalizacja.

Planowane przedsiewziecie obejmuje:
- remont przepustow,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
- wykonanie poboczy,

-budowe $ciezki rowerowe;j

- budowa chodnika i zjazdéw,
-odmulenie i oczyszczenie rowow,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunkach rys.2.1 —rys.2.
Projektowany przekréj szlakowy:

- jezdnia szerokos$ci 6,0m ( wraz z poszerzeniem )

- pobocza szerokosci 1,25m,

- odwodnienie powierzchniowe do rowu.
Projektowany przekréj szlakowy

potuliczny i uliczny w okolicach zatok autobusowych (m. Goérki):



- jezdnia szerokosci 6,0m,
- chodnik str. L+P szerokos¢ — zmienne ~2,00m,
- pobocze szerokosci 1,25 m ( 0,70 m kruszywo tamane ,0,55 m grunt naturalny)

- odwodnienie powierzchniowe do rowu.

Istniejace zjazdy indywidualne z posesji prywatnych, znajdujace si¢ w zakresie inwestycji
remontuje si¢ poprzez wymian¢ nawierzchni na:

nawierzchnia z kostki brukowej

nawierzchni¢ bitumiczng

lub poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego (pola).

Wszystkie zjazdy przedstawiong w tabeli zjazdéw z wyszczegdlnieniem rodzaju nawierzchnii z
powierzchnig zjazdu.

Skrzyzowania na drogi boczne zaprojektowano zmiennej szerokosci o nawierzchni z betonu
asfaltowego wyokraglone od strony jezdni tukami o odpowiednich promieniach.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania zgodnie z rys. 2 wynosza:

- jezdnia-(17843,67+1045,00+356,50)= 19245,17 m?,

- chodniki z betonowej kostki brukowej -nowe peron +chodniki
(496+695,00 )=1191,00m2

- chodniki z betonowej kostki brukowej — remont istniejacych-
(308,60+335,20)=643,80m2

- zjazdy z betonowej kostki brukowej (401,10+108,91)=5 10,01m?

- zjazdy z nawierzchni bitumicznej 459,58 m*

- zjazdy z kruszywa tamanego 1 702,54m’

- pobocza gruntowe 2738,67 m”

- pobocza z kruszywa 3305,23m*

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania terenu

Dziatka o nr 24 jest w Strefie "'B'' - ochrony zachowanych elementow zabytkowych,
obejmuje:

-cmentarz parafialny w Gorkach,

Strefa "K'’ - ochrony krajobrazu, obejmuje:
-teren przy cmentarzu parafialnym w Gorkach,
Pomnik przyrody:

-aleja lipowa odcinek Gorki —droga powiatowa



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.
7.Dane okreslajace wplyw na ochrone¢ obszaréw ekologicznych na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.
8.Inne dane

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach istniejagcego pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do poprawy warunkéw uktadu komunikacyjnego oraz

podniesie walory estetyczne

Uktad drogowy nie koliduje z zielenig wysokg .Drzewa rosnagce na poboczu w lok 2+100
do 3+100 musza pozosta¢ - opieka konserwatora .Krzaki w granicach pasa drogowego, ktére

kolidujg z inwestycja zostang uporzagdkowane.

Dla w/w inwestycji zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, gdzie

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.



