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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji

Planowane przedsiewzi¢cie obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

- wykonanie poboczy

- budowa chodnika i zjazdéw

- budowa $ciezki rowerowej

- remont przepustu (wydluzenie istniejgcego z wykonaniem kratki Sciekowe]
- budowa $ciekéw

- profilowanie i oczyszczenie rowow

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- jezdnia drogi szer. 5,50 — 6,00 m
- urzadzenia infrastruktury technicznej: napowietrzna linia energetyczna, linia
teletechniczna, wodociag 1 kanalizacja sanitarna.

a) Obiekty inzynierskie

2+088,30 —istniejagcy przepust @60 cm do wydtuzenia o 5,50 m , obruk kamieniem polnym na
betonie B-15Mpa gr 15 cm na wlocie 1 wylocie.

Wykonanie kratki §ciekowej z osadnikiem str. L typ ci¢zki i wigczona do przepustu
przykanalikiem @. 200mm

2+807,30- istniejacy przepust rurowy @60 stan dobry —obruk wlotu i wylotu
kamieniem polnym na

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystapi w strefie
budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajacych z pobocza i pojazdéw jadacych droga.
Oprécz zagrozenia bezpieczenstwa osOb postronnych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa

0sOb pracujacych przy realizacji zadania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu.



Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym

narzedzia pracy), ktére nie spelniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu a s3g

eksploatowane na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Zagrozenie moze wystepowac¢ podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i

koparki i innych sprzetéw zmechanizowanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracodawca jest zobowiazany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢
szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér  nad  tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegétowy instruktaz

pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda Kkierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaé¢ w
zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowiazkéw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych —zakresem  niniejszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robdt,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.



- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie

sprawny.
- Prace wykonywane beda na odcinkach oznakowanych.
- Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa musza mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem

szczegOlnej ostroznosci.

- Materiaty 1 sprz¢t niezbedny do wykonywania robét moze by¢ skladowany badz

umieszczany wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢

napisy ostrzegawcze.

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczna i

sztukg budowlana.
7. Podsumowanie.

Na podstawie niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
takze Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r, nalezy opracowaé plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podpisany przez kierownika budowy.

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlana oraz

obowigzujacymi normami, katalogami i rozporzadzeniami mi¢dzy innymi:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z 1998r, Nr 21, poz. 94 ze

Zmianami),

- Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U z 2003r, Nr 207, poz. 207, poz. 2016 ze

Zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej (Dz.U z 2003r, Nr 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U z 1999r Nr 80 poz. 912),



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U z 20011, Nr 118 poz.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U z 1996r Nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministréw komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

drogowych i mostowych (Dz.U z 1977r, Nr 30 poz.134),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6ét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych (Dz.U z 1972r, Nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez

pracownikéw podczas pracy (Dz.U z 2002r, Nr 191 poz. 1596).



