szczegol A

Przekrdoj normalny nr 1
podstawowy bez zatok autobusowych

pobocze pobocze o o pobocze pobocze
skarpa rowu ‘ gruntowe | kruszywo lamane Jjezdnia jezdnia kruszywo tamane gruntowe skarpa_rowu
szeroko$¢ zmienna 0,55 0,70 3,00 3,00 0,70 0,55 szeroko$¢ zmienna
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gruntowe ISCm-krusz(s)lvg(i lsa(l)nane

zielen

4 cm - warstwa $cieralna-AC 11S 50/70
5 cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70
~cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70 |20 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo niezwigzane 0-31,5 mm
15 cm - ulepszone podtoze B- 2,5-5,0Mpa

Przekroj normalny nr 2

na zatokch autobusowych z peronem
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arstwa Scieralna-AC 118 50/70
W a wigzgca -AC 16 W 50/70

peron zatoki zatoka autobusowa jezdnia Jjezdnia pobocze skarpa_rowu
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PERON

8 c¢m - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

-kruszyw. niezwigz 0-31,5

10 cm -podbudowa zasadnicza

NA ZATOCE AUTOBUSOWE]

4 cm - warstwa Scieralna-AC 11S 50/70
5 ¢cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70
20 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo niezwigzane 0-31,5 mm

4 cm - warstwa Scieralna-AC 11S 50/70

15 cm - ulepszone beton B 2,5-5,0Mpa

5 cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70
~cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70

Przekrdj normalny nr 3
z chodnikami po obustronach

jak na przekroju nr 1
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8x 30 obrzeze betonowe
na tawie betonowej

8 c¢m - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Sciek przykrawgznikowy
10 cm - element $cickowy
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

NA JEZDNI

NA POSZERZENIU OBUSTRONNIE

: 20 cm -podbudowa betonowa . : :
10 Em -podbudowa Za%ag‘;lcsza P B-15 Mpa 4 cm - warstwa $cieralna-AC 118 50/70 jak na przekroju nr 1
“Kruszyw. mezwigz 0-21, 5 cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70
cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70
Przekroj normalny nr 4
z zatoka autobusowg ,Sciekiem i chodnikami po obustronach
ielet 0.15 iclefi
el chodnik zatoka autobusowa ’7 jezdnia Jjezdnia chodnik
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sciek przykraweznikowy obustronny
10 cm ~element $ciekowy C
B n - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 NA JEZDNI N SZERZENIU OBUSTRONNIE
20 ¢cm -podbudowa betonowa . : :
Pols B-Mpa 4 cm - warstwa $cieralna-AC 11S 50/70 jak na przekroju nr 1
5 cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70
cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70
Przekrdj normalny nr 5
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8x 30 obrzeze betonowe

na tawie betonowej

SCIEZKA ROWEROWA

8 c¢m - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm -podbudowa zasadnicza mieszanka 0-31,5

10 cm -podbudowa pomocnicza beton 2,5-5,00 Mpa

NA JEZDNI

4 cm - warstwa Scieralna-AC 118 50/70
5 ¢cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70

cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70

Przekrdoj normalny nr 6
ze Sciezka rowerowa poza jezdnig
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8x 30 obrzeze betonowe
na tawie betonowej

SCIEZKA ROWEROWA

8 c¢m - kostka betonowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm -podbudowa zasadnicza mieszanka 0-31,5

10 cm -podbudowa pomocnicza beton 2,5-5,00 Mpa
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NA JEZDNI

4 cm - warstwa Scieralna-AC 118 50/70
5 cm - warstwa wigzaca -AC 16 W 50/70

cm - warstwa wyréwnawcza -AC 16 W 50/70
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