dno rzeki Toczna

‘Q

L=3,20m

Obudowa wylotu kanatu @600mm do rzeki Toczna w tosicach
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Krata zabezpieczajaca
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Umocnienie dna zbiornika i skarp
plytami azurowymi 60x40x10cm
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oraz zabezpieczenie geowfokning

Obetonowanie kolektora na _
llugosci L=6,0m - $ciany i dno Rura @600mm
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gr. 15cm betonem kl. C30/37

Obetonowanie kolektora na
dtugosci L=6,0m i szerokos$ci

B=1,4m betonem kl. C30/37
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Wymiary podano w oparciu o katalog firmy
Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.0. dla 500 SD<800
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i PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI Rys. n
Obiekt | pES7CZOWEJ Z PRZYELACZAMI oraz
Lokalizacja | przEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE i
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI w Dat
ul. MAJORA ZENONA w LOSICACH a
11.201
Przedmiot | proiakt obudowy wylotu kanafu @600
opracowania schem.
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy tosice
Mirostaw Biernacki Podpi:
upr. nr 396/BP/88
Projektant
Krzysztof Niedziétka
upr. nr GT-4224/18/19/77
Opracowat mgr inz. Michat Kozluk
Sprawdzajacy| Mgr inZ. Zygmunt Bombinski
upr. nr GP.7342/189/197/93




