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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objo przebudow drogi powiatowej Nr 2050W tosice - Hadynow -
Prochenki - Krzesk - droga nr 2 na odcinku HadynoWrochenki z wydczeniem
centrum Olszanki od km 5+960 do km 8+143 oraz odBki®il2 do km 12+122.

Dokumentacja zawiera sgabrganizagj ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi.

2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:1000

[2] Inwentaryzagj oznakowania istniggego

[3] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet drogi publiczne iich
usytuowanie

[4] Zataczniki nr 1-4 do Rozpoedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegoOtowych warunkow technicznych dleakbpw i sygnatow
drogowych oraz ueglzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

[5] Prawo o ruchu drogowym.

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

Przebudowywany odcinek drogi Nr 2050W jest drpgwiatows klasy Z. Przebiega
ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 500 ement niezabudowany (pola) na
odcinku ok. 5300 m. Obecnie istrjea droga posiada nawierzchinbitumiczry
szerokadci okoto 5.0 m + 6.0 m, pobocza gruntowe zmienrmgrekadci oraz rowy
przydrazne. Wzdhti drogi po obu stronach znajdwgie zjazdy na przylegte dziatki oraz
drzewa ré@nego gatunku. Pod korgmirogi i pod zjazdami znajdalpic przepusty.

Szerokd&¢ istniegcego pasa drogowego wynosi 14.0 m + 16.0 m. Na zdrod

wystepuje ruch pojazddw rolniczych, samochodoéw osobowyabstawczych oraz ruch



samochoddéw erarowych i komunikacja zbiorowa. Po przebudowie drdgdzie

stanowt pofgczenie z drogwojewddzk Nr 698.

. Stan projektowany

W ramach przedsivziccia planuje si wykona nawierzchng jezdni z betonu
asfaltowego szerokoi 6.0 m (z poszerzeniem na tukach) dikgd 793 m, zjazdy na
dziatki zabudowane z betonowej kostki brukowejzdjna pola z betonu asfaltowego
oraz pobocza z kruszywa niezganego szerokci 1.0 m. W miejscach przystankéw
autobusowych zostgnwykonane perony autobusowe z betonowej kostki domugk
szerokdci 2.0 m. Przepusty pod korpmrogi pod zjazdami zostarwyremontowane.

Istniejgce rowy zostamodmulone oraz zahumusowane i obsianegraw

. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe

Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe jezmakvystpuje ono
w niedostatecznym zakresie. Oznakowanie pionowe iesatzono na rysunkach
Rys. 2.1 + Rys. 2.16.

Znaki powinny by wielkosci sredniej, folii odblaskowej typu Il. W przypadku
znakOw umieszczanych na chodniku ngleistawi@ je w odlegtéciach od 0.5 m
do 2.0 m od krawdzi jezdni do krawdzi tablicy znaku, a w przypadku znakow
umieszczanych na poboczu w odldggiamnin. 0.5 m od krawedzi pobocza do kragdzi
tarczy znaku. Znaki natg zawiesza na wysokéci min. 2.2 m od dolnej kragdzi
znakéw do poziomu chodnika i min. 2.0 m do poziopubocza. Do mocowania
znakow naley uzy¢ sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znakOw powinncewayiet
ich stateczn&. Odlegta¢ projektowanego znaku od istrjeggo powinna wynoé&inie
mniej nz 10 m w terenie zabudowanym i nie mniejz nR0 m w terenie

niezabudowanym.

5.2. Oznakowanie poziome

Droga powiatowa nie posiada oznakowania poziomggavyjatkiem odcinka

w m. Olszanka — poza zakresem). Na catej dicigaostanie wymalowana linia



segregacyjna oraz w miejscach przystankow liniaZ PElznakowanie natg wykona

jako grubowarstwowe — masa chemoutwardzalna.

5.3. Uradzenia bezpiecAstwa ruchu

Droga powiatowa posiada udzenia bezpiecastwa ruchu (barierki, U-9)
jednake wystpuja one w niedostatecznym zakresie. ddizenia bezpiecastwa ruchu
ustawiono zgodnie z [4] wykazanych na rysunkach Rys+ Rys. 2.16.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji rugmmewiduje s bezpdrednio
po zakaczeniu robot drogowych zwianych z przebudoy drogi powiatowej
(grudziea 2020 r.).

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Zbié



